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TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N° 01416.005856/2019-71

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagcdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo
de links de comunicacdo de dados e acesso a Internet, conforme condi¢es, quantidades,
exigéncias e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto da contratacdo compreende solu¢do de comunicacdo de dados dedicada, ponto-
a-ponto, para ainterligagao privativa entre os escritérios da Agéncia Nacional do Cinema, ambos
na cidade do Rio de Janeiro, e também, contratacdo de prestacdo de servicos de acesso
a Internet para as localidades em que a Ancine possui escritdrios. Os servicos englobam
instalacdo, configuracdo de equipamentos e de enlaces de comunicagdo e gerenciamento pro-
ativo contra falhas.

1.3. O objeto da contratacdo abrange solucGes de comunicacdo de dados dos sitios

apresentados na tabela adiante, cujas condi¢Oes estdo detalhadas neste Termo de Referéncia

Tabela 1 — Caracteristica do Objeto da Contratacao e local de prestacdo dos servicos

Grupo | Item | Objeto Caracteristica Qtde. | Ponto/Localidade | Endereco
1 1 Servico WAN | Circuito de dados | 1 Escritdrio Central | Entre a Av. Graga
privativo, dedicado com Rio de Janeiro - Aranha n2 35, Centro,
ponto-a- velocidade de Escritorio Central | Rio de Janeiro/RJ, CEP:
ponto 1 Gbps 2 Rio de Janeiro 20030-002 e Rua
Teixeira de Freitas n?
31, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 20021-
902
2 1 | Servigo de 500 Mbps 1 Escritério Central | Rua Teixeira de Freitas
acesso a dedicado, 2 Rio de Janeiro n? 31, Centro, Rio de
Internet com | utilizando o Janeiro/RJ, CEP: 20021-
solugdo de protocolo BGP 902
protegao
Anti DDoS
2 Servigo de 1 Gbps dedicado, | 1 Escritdrio Central | Av. Graga Aranha n? 35,
acesso a utilizando o Rio de Janeiro Centro, Rio de
Internet com | protocolo BGP Janeiro/RJ, CEP: 20030-
solucdo de 002
protecao
Anti DDoS
3 1 Servico de 200 Mbps 1 Escritdrio Sede - | SRTV Sul Conjunto E,
acesso a dedicado Brasilia Edificio Palacio do
Internet Radio, Bloco |,
Cobertura

1.4. A separagdo da contratacdo em grupos, justifica-se pois trata-se de boa pratica o
provimento distinto do licitante, por grupo, tornando-se com isso, a entrega dos servicos




menos suscetivel a erros e indisponibilidades, caso seja feito somente em um Unico grupo de
contratagao.

1.5. Ndo obstante, os licitantes contratados por grupo, deverao ser distintos dos links de dados
ja disponibilizados atualmente por fornecedores comerciais a ANCINE, visto que estes
licitantes entregarao servicos de telecomunicacdao que serdo utilizados em paralelo com os
links de dados que a ANCINE ja possui, com isto, os recursos computacionais gerados e
entregues pela ANCINE terdo um incremento em sua capacidade, disponibilidade e qualidade,
tornando todo o processo mais tolerante a falhas.

1.5.1. As licitantes vencedoras destes grupo especificos ndo poderao ser as mesmas que ja
entregam os circuitos principais de comunicacao ja existentes, pois como os respectivos
grupos tém caracteristica de redundancia, é condicdao primaria que o circuito principal e o
redundante nao fiqguem inoperantes ao mesmo tempo, e caso o servico seja

entregue pela mesma licitante vencedora, entende-se que o risco de falha dos dois circuitos ao
mesmo tempo cresce muito. Para a melhor mitigacdo do risco é primordial que contratadas
distintas entreguem o servico de link primario e redundante de acordo com as

especificagcdes deste Termo de Referéncia.

1.6. Portanto, é de vital importancia que a respectiva contratacdo obedeca aos critérios
detalhados neste Termo de Referéncia, com atencado a separacao do objeto em grupos
especificos de acordo com a especificidade da contratacao.

1.7. As licitantes vencedoras dos grupos 1 e 3 e grupo 2 item 2 (Links ponto-a-ponto e
Internet Dedicados) ndao poderdo ser as mesmas que ja entregam os circuitos principais de
comunicacao ja existentes, pois como os respectivos grupos tém caracteristica de
redundancia, é condicdo primaria que o circuito principal e o redundante nao fiqguem
inoperantes ao mesmo tempo, e caso o servico seja entregue pela mesma licitante vencedora,
entende-se que o risco de falha dos dois circuitos ao mesmo tempo cresce muito. Para a
melhor mitiga¢do do risco é primordial que contratadas distintas entreguem o servigo de link
primario e redundante de acordo com as especificacGes deste Termo de Referéncia.

1.7.1. Para contrato vigente relacionado aos grupos 1 e 3 e grupo 2 item 2 e que esteja em vias
de término ou sem renovag¢do no ano desta contratagao, a licitante vencedora podera
participar normalmente do certame.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A crescente demanda por servicos e sistemas de Tl prestados pelo ANCINE, tanto para seus
usudrios internos como para os cidadados, resulta no aumento da complexidade do ambiente
tecnolégico do ANCINE e, consequentemente, no aumento significativo das exigéncias
relacionadas aos circuitos de comunicac¢do, por onde trafegam as suas informagdes entre os
Escritérios da ANCINE.

2.2. Os circuitos de comunicacdo entre os escritérios do Rio de Janeiro, além de criticos,
necessitam de conexdes que garantam alta disponibilidade, pois devem estar em
funcionamento permanentemente, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia e os 7 (sete) dias
da semana (24x7), uma vez que falhas em sua operagdo impactam diretamente no cumprimento
da missdo institucional da ANCINE. Por outro lado, devido a ndo existéncia de convénio com o
MCTIC, a auséncia do plano de trabalho com a RNP implica na ndo continuidade do provimento
dos links de comunicag¢do de dados ora disponibilizados por esta Rede Nacional de Pesquisas a
ANCINE.

2.3. Deste modo, para que a ANCINE ndo fique prejudicada com as lacunas que os links de dados
fornecidos pela RNP trardo, é de vital importancia a referida contratacdo, ajudando com isso, a



manter a atual qualidade de comunicagGes providas aos escritdorios da ANCINE, bem como, para
a populagdo em geral.

2.4. Cabe ressaltar que esta contratacdo provera servicos de links de comunicacdo de dados
ponto-a-ponto e Internet, objetivando garantir a disponibilidade e a continuidade dos servigos
criticos de tecnologia da informacao que suportam e apoiam a ANCINE no cumprimento de sua
missdo institucional.

2.5. Nao obstante, este projeto estd alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional desta
Agéncia aprovado pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo (PDTIC) 2017-2020, acessado
através do link:

https://www.ancine.gov.br/pt-br/ancine/relatorios/outros-relatorios/pdtic-plano-diretor-de-
tecnologia-de-informa-o-e-comunica-0-2017

Mais especificamente ao Plano de Ac¢des de IDs: Al-6 e B1-3, referente a descricdo de acao
“Expandir e Otimizar Servigos de Tl por meio de Aquisicdo e Implementacdo de Infraestrutura
Fisica e Logica de TI”.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. O objeto da contracdo é considerado solugdo de TIC e, portanto, enquadra-se no
disposto no art. 2° da Instru¢cdo Normativa SGD/SEGD/ME n° 1, de 04 de abril de
2019, assim como na Lei n° 8.248, de 1991, em seu artigo 16-A, no que concerne a
definicdo de bens e servicos de tecnologias da informacgéo e comunicacao.

3.2. A descricdo da solucdo como um todo, abrange a prestacdo dos servicos de links de
comunicacado de dados ponto-a-ponto e Internet para os escritérios da ANCINE conforme Tabela
1 doitem 1.3, a qual é especificada em detalhes neste documento.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

4.1. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de
21 de setembro de 2018, constituindo-se em atividades materiais acessorias, instrumentais ou
complementares a area de competéncia legal do drgdo licitante, ndo inerentes as categorias
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

4.2. Ressalta-se que os servigos em questao se enquadram na categoria de servigo comum, uma
vez que possui padrdo de desempenho e de qualidade que estdo objetivamente especificados
neste Termo de Referéncia e ANEXO | (EspecificacGes Técnicas), e no Edital, nos termos do Art.
99, § do Decreto 7.174/2010. Outrossim, existem diversos fornecedores capazes de presta-lo.

4.3. As prestagdes dos servicos ndo geram vinculos empregaticios entre os empregados
da CONTRATADA e a Administracao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. REQUISITOS LEGAIS

5.1.1. A presente contratacdo deve observar as leis e normas relacionadas ao objeto, em
especial a Instrucdo Normativa SEGES/MPDG numero 05 de maio de 2018. Segue abaixo uma
relacdo nao taxativa:

5.1.1.1. Lein28.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitagdes e contratos da
Administracdo Publica;
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5.1.1.2. Lein210.520, de 17 de julho de 2002, que institui modalidade de licitagdo denominada
pregdo, para aquisicdo de bens e servigos comuns;

5.1.1.3. Lei 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispdes sobre a capacitacao e competitividade
do setor de informatica e automacao;

5.1.1.4. Decreto n?23.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o regulamento para modalidade
de licitacdo denominada pregao, para aquisicdao de bens e servicos comuns;

5.1.1.5. Decreto N2 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta o pregao, na forma
eletronica, para aquisicdo de bens e servicos comuns;

5.1.1.6. Decreto n2 7.174, de 12 de maio de 2010, que regulamenta a contratacdo de bens e
servicos de informatica e automacao pela administra¢do publica federal;

5.1.1.7. Instrucdo Normativa SGD/ME N9 1, de 4 de abril de 2019, que dispde sobre o processo
de contratacdo de solucdes de tecnologia da informacado pelos érgdos integrantes do Sistema
de Administracdo de Recursos de Tecnologia da Informacdo e Informatica (SISP) do poder
Executivo Federal;

5.1.1.8. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG N2 05, de 27 de junho de 2014, que dispde sobre
procedimentos administrativos bdsicos para realizacdo de pesquisa de precos para aquisicao de
bens e contratacdo de servicos em geral;

5.1.1.9. Instrucdo Normativa n2 01/2010 SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, que dispde
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos
ou obras pela Administracdo Publica Federal.

5.2. REQUISITOS DE SEGURANCA

5.2.1. A CONTRATADA se compromete a manter em carater confidencial, conforme item 23
deste Termo de Referéncia, mesmo apds o término do prazo de vigéncia ou eventual rescisdo
do contrato, todas as informacgdes a que teve acesso;

5.2.2. Deverdo ser observados os regulamentos, normas e instru¢des de seguranca da
informacdo e comunicagbes adotadas pela ANCINE, incluindo, todavia ndo se limitando, ao
definido na RDC n2 63/2014 que define a Politica de Seguranca da Informacdo e Comunicac¢des
da ANCINE (POSIC) e suas Normas Complementares, durante a execugdo dos servicos nas
instalagGes da ANCINE;

5.2.3. Devera ser garantida a disponibilidade, integridade, confidencialidade e sigilo dos
documentos e informagdes inerentes ao contrato e seus servigos, podendo ser responsabilizado
legalmente quem porventura causar perdas e danos a ANCINE e a terceiros;

5.2.4. Devem ser utilizadas ferramentas de prote¢do e segurancga de informagdes, a fim de
evitar qualquer acesso ndo autorizado aos seus sistemas ou softwares, seja em relagdo aos que
eventualmente estejam sob sua responsabilidade direta ou que foram disponibilizados a
ANCINE, ainda que por meio de link;

5.2.5. A CONTRATADA serd responsabilizada pelo ndo cumprimento de todas as politicas e
normas técnicas e administrativas da ANCINE descritas neste Termo de Referéncia;

5.2.6. Durante a execucao do servico a CONTRATADA deve observar as metodologias,
processos, procedimentos, padrdes e instrucdes de trabalho da CONTRATANTE ou por ela
indicado.

5.3. REQUISITOS TEMPORAIS
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5.3.1. A CONTRATADA deverda garantir a qualidade e os niveis de servigos, sem 6nus para
ANCINE, durante a vigéncia do contrato;

5.3.2. A CONTRATADA deve atuar respeitando todos os prazos definidos neste Termo de
Referéncia e outros a serem definidos pela CONTRATANTE conforme a necessidade do negécio.

5.4. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS
5.4.1. REQUISITOS SOCIAIS

5.4.1.1. Os profissionais da CONTRATADA deverao respeitar todos os servidores, funciondarios e
colaboradores, em qualquer posicdo hierdrquica, preservando a comunicacdo e o
relacionamento interpessoal construtivo;

5.4.1.2. A prestacao do servico objeto deste Termo de referéncia ndo gera vinculo empregaticio
entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacao.

5.4.2. REQUISITOS CULTURAIS

5.4.2.1. A documentacdo das atividades e documentos produzidos pela CONTRATADA devera
estar em lingua portuguesa de forma clara, objetiva e gramaticalmente correta, de acordo com
o novo Acordo Ortografico da Lingua Portuguesa.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. A LICITANTE podera solicitar, facultativamente, uma vistoria nas dependéncias da ANCINE,
conforme os itens abaixo:

6.1.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de proposta, a LICITANTE poderad realizar
vistoria nos locais de entrega da solucdo, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 10h as 12h e das 14h as 17h, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (21) 3037-6420 e/ou (21) 3037-6382.

6.1.2. O prazo para vistoria compreende o primeiro dia Util seguinte a publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura do Pregdo Eletrdnico.

6.1.3. Ao término da vistoria, a LICITANTE poderd solicitar um termo de comprovacdo de
realizacdo de vistoria, conforme modelo apresentado no ANEXO I-C deste Termo de Referéncia.

7. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO E CRITERIO DE MEDICAO
7.1. ATORES QUE PARTICIPARAO DA GESTAO DO CONTRATO

7.1.1. Equipe de Fiscalizacdo do Contrato: equipe responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, composta por:

7.1.1.1. Gestor do Contrato: servidor com atribuices gerenciais, preferencialmente da
Area Requisitante da solucéo, designado para coordenar e comandar o processo de
gestao e fiscalizacdo da execucdo contratual, indicado por autoridade competente;

7.1.1.2. Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Area de TIC, indicado
pela autoridade competente dessa area para fiscalizar tecnicamente o contrato;

7.1.1.3. Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da Area
Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa area para fiscalizar o
contrato quanto aos aspectos administrativos; e
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7.1.1.4. Fiscal Requisitante do Contrato: servidor representante da Area Requisitante da

solucdo, indicado pela autoridade competente dessa area para fiscalizar o contrato do
ponto de vista de negocio e funcional da solucédo de TIC;

7.1.2. Preposto: representante da contratada, responsavel por acompanhar a execuc¢do do
contrato e atuar como interlocutor principal junto a contratante, incumbido de receber,
diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes técnicas, legais e
administrativas referentes ao andamento contratual;

7.1.2. CRITERIO DE MEDICAO

7.1.2.1. Para efeito de apuracdo do servico prestado, serd utilizado o INSTRUMENTO DE
MEDICAO DE RESULTADO (IMR), constante no item 2 do ANEXO I-A.

7.2. MECANISMOS DE COMUNICAGAO

7.2.1. O modelo de prestacdo de servicos prevé que a CONTRATADA seja integralmente
responsavel pela gestdo de seu pessoal em todos os aspectos, sendo vedado a equipe da
ANCINE, formal ou informalmente, qualquer tipo de ingeréncia ou influéncia sobre a
administracdo da mesma, ou comando direto sobre seus empregados, fixando toda negociacdo
na pessoa do representante da CONTRATADA (preposto) ou seu substituto.

7.2.2. Sdo instrumentos formais de comunicacdo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA:
7.2.2.1. Plano de Insercao;

7.2.2.2. Oficio;

7.2.2.3. Ata de reunido;

7.2.2.4. Carta;

7.2.2.5. E-mail institucional/corporativo;

7.2.2.6. Demais termos previstos no instrumento convocatorio.

7.3. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

7.3.1. Todos os servigos e entregas serao analisados conforme os tempos de atendimento e
resolugao do problema, a partir de relatdrios gerados pela equipe técnica da ANCINE e pela
CONTRATADA para verificagdo de cumprimento ou ndo dos Acordos de Nivel de Servicos
especificados no ANEXO | A deste Termo de Referéncia.

7.4. METODOLOGIA DE AVALIAGAO DA QUALIDADE /NIVEL DE SERVIGO

7.4.1. A CONTRATADA devera garantir os niveis de servicos especificados no ANEXO | A deste
Termo de Referéncia e, caso estes ndo sejam cumpridos, a mesma ficara sujeita aos ajustes
estabelecidos;

7.4.2. A CONTRATADA devera utilizar ferramentas, instrumentos e procedimentos de avaliacdo
e monitoramento capazes de avaliar e reportar o desempenho do circuito e servico em relagao
aos niveis de servigos estabelecidos;

7.4.3. O monitoramento e avaliacdo referidos deverdo permitir a prestacdo detalhada das
informacbes, para a verificagdo do nivel de servico e estardo sujeitas a auditorias pela
CONTRATANTE;
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7.4.4. A qualquer momento, havendo duvidas quanto a qualidade de um determinado servico

ou circuito, a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA uma medicdo de qualquer dos
parametros previstos, que devera ser executado em até 5 (cinco) dias corridos apds a solicitagao;

7.4.5. No caso de inoperancia reincidente em um periodo inferior a 3 (trés) horas, contado a
partir do restabelecimento do circuito da ultima inoperancia, considerar-se-8 como tempo de
indisponibilidade do circuito o inicio da primeira inoperancia até o final da Ultima inoperancia,
guando o circuito estiver totalmente operacional.

8. OBRIGACOES DA ANCINE
8.1. Sdo obrigacGes da ANCINE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo do servico, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao do servico, fixando prazo para a sua correcao;

8.1.4. N3o permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de servico, formalmente justificada pela autoridade do drgdo para o
gual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislacdo trabalhista;

8.1.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢des
estabelecidas no Edital e sua Especificacdo Técnica e anexos;

8.1.6. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN n2 05/2017;

8.1.7. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos
preestabelecidos em contrato;

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Constituem obrigacbes da CONTRATADA, dentre outras previstas neste Termo de
Referéncia e seus anexos:

9.1.1. Apresentar o custo mensal do servico que incluird os custos de acesso a rede da licitante
e/ou Internet, meio fisico, manutengdo, suporte técnico, mudancas de configuracdo (hardware
e software) que estejam contempladas neste Termo de Referéncia e seu ANEXO | e
equipamentos necessarios;

9.1.2. Fornecer todos os softwares, hardwares e servico necessario para a implementacdo,
operacionalizacdo, gerenciamento e o perfeito funcionamento dos produtos do objeto
contratado, conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e seu ANEXO |, e de sua
proposta;

9.1.3. Fornecer o roteador completamente operacional, com todos os acessérios e programas
necessarios a sua instalacdo, operagao e monitoragdo proativa;

9.1.4. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo



contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucdo dos servicos pela contratante;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

9.1.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo o 6rgao para a execugdo do servico;

9.1.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacBes trabalhistas, sociais, previdencidrias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a Contratante;

9.1.9. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacOes relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

9.1.10. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;

9.1.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.1.12. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacgado
do servico;

9.1.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informac&es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.1.15. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

9.1.16. Ao final do Contrato, a Contratada devera retirar todos os equipamentos fisicos por ela
instalados nas dependéncias da ANCINE;

9.1.17. Deter instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacao;

9.1.18. Indicar formalmente preposto apto a representa-lo junto a contratante, que devera
responder pela fielexecucdo do contrato;

9.1.19. Atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacdo do
Contrato, inerentes a execucdo do objeto contratual;
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9.1.20. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo do contrato pela contratante, cujo
representante terd poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo,
sempre que considerar a medida necessaria;

9.1.21. Manter, durante toda a execucdo do contrato, as mesmas condi¢des da habilitacao;

9.1.22. Quando especificada, manter, durante a execucao do contrato, equipe técnica composta
por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da
solucdo de TIC;

9.1.23. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de
fornecimento da solugéo de TIC durante a execucdo do contrato.

9.1.24. Observar os critérios de sustentabilidade dispostos no subitem 3.1.6 do Anexo I-
A deste Termo de Referéncia.

10. DA SUBCONTRATAGAO

10.1. A subcontratacdo somente serd admitida para os grupos e condicGes descritas neste
instrumento.

10.2. E permitida a subcontratac3o parcial do objeto no que tange a instalacdo do servigo, para
os grupos 1,2 e 3, conforme tabela 1, do item 1.3 deste Termo de Referéncia.

10.3. Exclusivamente para os grupos 2 e 3, poderd haver subcontratacdo da ultima milha de
terceiros.

10.4. E permitida a subcontratacdo do servigo de suporte e manutengdo para todos os grupos.

10.5. Na hipétese de subcontratacdo, permanecerd a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a
supervisdao e coordenac¢do das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacao.

11. ALTERAGAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica:

11.1.1. Todos os requisitos de habilitagao exigidos na licita¢do original;
11.1.2. Sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato;

11.1.3. N3o haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Contratante a continuidade do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2
8.666, de 1993, e do art. 62 do Decreto n? 2.271, de 1997.



12.2. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessdria para o
acompanhamento e controle da execuc¢do dos servicos e do contrato.

12.3. A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia.

12.4. A execuc¢do dos contratos deverd ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuracdo dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO
V, item 2.6, i, ambos da IN n2 05/2017.

12.5. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execuc¢do do objeto e
utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) (Especificacdes Técnicas) ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacao dos servicos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA: a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou b) deixar de utilizar materiais e recursos
humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

12.6. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacao dos servicos.

12.7. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

12.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prédpria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

12.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

12.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sang¢des a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

12.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos.

12.13. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do art. 65 da Lei
n2 8.666, de 1993.

12.14. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos deverad ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua rela¢ao detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas
qguantidades e especificacGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.



12.15. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,

adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

12.16. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Termo de
Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 80 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.17. A fiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
13.1. DO RECEBIMENTO PROVISORIO

13.1.1. O produto objeto deste Termo de Referéncia sera aceito pela Geréncia de Tecnologia da
Informacéo (GTI) apds verificagdo de conformidade das caracteristicas do servico disponibilizado
em relacdo as especificagdes técnicas constantes no presente Termo de Referéncia e seus
anexos, e na proposta da licitante vencedora contratada;

13.1.2. Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds recebimento e
instalacdo/configuragdo do objeto, para se efetuar os testes e verificagdes mencionadas no item
anterior.

13.2. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

13.2.1. Somente sera emitido o ACEITE DEFINITIVO DO OBJETO, apds verificagao, por parte da
Geréncia de Tecnologia da Informac&do da ANCINE (SGI/GTI), de atendimento de todos os itens
ofertados na especificagdo do presente Termo de Referéncia e seus anexos. Assim sendo,
somente serd emitido o ACEITE DO OBJETO ap6és a conclusdo do TESTE e ACEITACAO PLENA do
servigo.

13.2.2. A partir do ACEITE DEFINITIVO DO OBJETO a contratada podera faturar seu servico,
devendo observar a propor¢ao da cobranga no primeiro més, caso o aceite se dé apds o primeiro
dia do més.

13.2.3. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execuc¢do do contrato.

13.3. ACEITE, ALTERAGAO E CANCELAMENTO

13.3.1. O Termos de Aceite serd incluido no respectivo processo da contratacdo, via SEl, e
enviado, via e-mail para ciéncia ao preposto da CONTRATADA,;

13.3.2. O encerramento do contrato estd atrelado ao documento Termo de Encerramento do
Contrato que devera ser assinado pelo Gestor do Contrato, que serd apoiado pelos Fiscais do
Contrato e por outros profissionais da CONTRATANTE e pelo representante legal da
CONTRATADA;

13.3.3. Todos os recursos, manuais e documentos de propriedade da CONTRATANTE que
estiverem na posse da CONTRATADA para prestacdo dos servicos deverdo ser devolvidos a
CONTRATANTE; os perfis de acesso relacionados ao contrato em descontinuagdo ou em



transicdo deverdo ser removidos; as senhas e/ou chaves de acesso que eventualmente forem
de conhecimento da CONTRATADA deverdo ser desabilitadas ou alteradas;

13.3.4. Caso a CONTRATADA nao esteja prestando os servicos de acordo com os requisitos
técnicos e a qualidade contratada, a rescisdo do contrato poderd ser feita a qualquer tempo
desde que seja comunicada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera realizado no prazo mdaximo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, portanto, a data de pagamento da respectiva Nota
Fiscal/Fatura devera obedecer a este lapso de tempo. Caso haja ajuste na Nota Fiscal/Fatura,
este prazo terd um acréscimo de 5 (cinco) dias uteis, apds o recebimento da nova Nota
Fiscal/Fatura.

14.2. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.

14.3. A Nota Fiscal de Prestacdo de Servicos e a correspondente fatura deverdo ser
apresentadas a fiscalizagdo, mensalmente, compreendendo do primeiro ao ultimo dia do més
anterior.

14.4. Para o objeto contratado, junto com a Nota Fiscal de Prestacdo de Servicos e a
correspondente Fatura, a CONTRATANTE coletara os dados do link para analise dos niveis de
servigos entregues contemplando o més da fatura, considerando todo o periodo de 1 (um) més,
salvo excecdo quando da instalagdo/alteracdo do circuito ser entregue apds o primeiro dia do
més. Estes dados analiticos podem ser solicitados a CONTRATADA ou coletados pela
CONTRATANTE através do Portal de Acesso ao Cliente, acessivel através de navegador WEB,
utilizando login e senha. As seguintes informacGes deverao estar disponiveis:

14.4.1. Tempos de falhas, inoperancias e/ou indisponibilidades (com hora de inicio e fim da
falha);

14.4.2. Tempo de atendimento e recuperagdo dos links e disponibilidade no periodo (més),
discriminados enlaces (designagdo), circuito ou servigo;

14.4.3. Este relatério deverd estar em formato compativel com MS Office ou PDF, em forma
grafica, para melhor visualizagdo/andlise dos dados pelos profissionais da CONTRATANTE;

14.4.4. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE dispora de um prazo de até 10 (dez) dias corridos, apods
a coleta das informagdes do link, para sua andlise e eventual calculo dos ajustes no pagamento
pelo ndo atendimento das metas do acordo de nivel de servico do circuito. Apds a analise, a
Fiscalizacdo da CONTRATANTE comunicarda a CONTRATADA, caso haja ajuste na fatura
mensal, para que retifique a Nota Fiscal e respectiva Fatura, com o valor exato dimensionado
pela Fiscalizacao.

14.5. Asinoperancias e/ou indisponibilidades dos servigos, no todo ou em parte, que ndo sejam
de responsabilidade da CONTRATANTE ou que nao tenham sido causadas por interrupc¢ao do
fornecimento de energia elétrica, irdo gerar descontos na fatura do més corrente
correspondente aos servicos nao prestados, proporcional ao tempo da sua ndo prestacao,
acrescido, quando for o caso, das san¢Ges previstas.

14.6. No periodo de transicdo do contrato, que compreende a instalacdo dos novos circuitos e
a desinstalacdo dos circuitos ativos, havera o pagamento do circuito em funcionamento até que
a desinstalacdo seja solicitada pela CONTRATANTE, ou seja, enquanto ndo for homologado o
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novo circuito. Esse procedimento faz-se necessdrio para evitar indisponibilidade de acesso a
rede da CONTRATANTE.

14.7. O pagamento referente ao més de ativacao ou desativacao dos servicos sera proporcional
ao numero de dias do més comercial, considerado este como sendo de 30 (trinta) dias corridos.

14.8. Qualquer atraso ocorrido na apresentacdo da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos
exigidos como condi¢do para pagamento por parte da CONTRATADA importard em prorrogacao
automatica do prazo de vencimento da obrigacao da CONTRATANTE.

14.9. Havendo erro na apresentacdao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo,
obrigacdao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

14.10. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

14.11. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

14.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

14.13. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

14.14. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

14.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto
ao SICAF.

14.16. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante, ndo sera rescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no
SICAF.

14.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

14.18. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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14.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

h=(TX); I: égS/LO) #;(lolfgigﬁffal da taxa anual = 6%
15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n2 10.520, de
2002, a Contratada que:

15.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
15.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.1.6. Nao mantiver a proposta.

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

15.2.2. Multa de:

15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

15.2.2.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de
inexecuc¢ao parcial da obrigacdao assumida;

15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugao total da obrigacdo assumida;

15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e



15.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

15.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas
independentes entre si.

15.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos.

15.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades da Unidao, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

15.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

15.3. As sangGes previstas no item 15 e seus subitens poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infra¢des sao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 1% sobre o valor mensal do contrato
2 2% sobre o valor mensal do contrato
3 4% sobre o valor mensal do contrato
4 6% sobre o valor mensal do contrato
5 8% sobre o valor mensal do contrato
6 10% sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU Incidéncia
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
1 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais, ou 4 Por ocorréncia
seja, interrupcdo do servico definitivamente;
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Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
Cumprir determinacdo formal ou instrucdo do
2 gestor/fiscal técnico; 2 Por ocorréncia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
3 Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 3 Por item e por
apos reincidéncia formalmente notificada pela ocorréncia
CONTRATANTE;
4 Indicar e manter durante a execug¢do do contrato 1 Da ocorréncia
os prepostos previstos no edital/contrato; do fato gerado
Cumprir prazos definidos neste edital e seus
5 anexos e outros que forem definidos pela 4 Por ocorréncia
CONTRATANTE;
Cumprir o mesmo indicador de nivel de servico, Al
6 5 Por ocorréncia
conforme Anexo I-A, por 3 meses;
Reincidéncia do item 1 desta tabela, dentro do a
7 , 6 Por ocorréncia
periodo de 12 meses.

15.5. Também ficam sujeitos as penalidades do art. 87, Ill e IV da lei n? 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.5.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.5.3. Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude
de atos ilicitos praticados;

15.5.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se
o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.5.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

15.5.6. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. DO REAJUSTE

16.1. Dado que o servico a ser contratado tem natureza de prestacdao de servicos de
telecomunicaces, podera haver reajuste, quando da prorrogacao;

16.2. O reajuste a que se refere o item anterior terd como parametro o indice de Servicos de
Telecomunicagdes (IST) ou outro indice que venha a substitui-lo no setor de Telecomunicagdes.
Esse indice foi normalizado inicialmente pela Agéncia Nacional de Telecomunicagdes por meio
da Resolucdo n? 420, de 25/11/2005 e revisado pela resolucdo n2 532 de 03/08/2009;



16.3. O indice a ser aplicado devera considerar o IST apurado nos 12 meses anteriores ao més
de prorrogacdo. O indice de Servicos de Telecomunicag¢des (IST), regulamentado pela Agéncia
Nacional de Telecomunica¢des (ANATEL), mostra o mais aderente aos servicos ora contratados,

sendo amplamente utilizado nas contrata¢des governamentais quando o objeto da contratacao
refere-se a servigos de dados/link de comunicacgées.

17. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

17.1. Por se tratar de servico comum, a modalidade de licitacdo serd o Pregdo Eletronico,
conforme determinam o caput e o paragrafo 12 do art. 42 do Decreto 10.024/2019;

17.2. Otipo de licitacdo sera o de menor prego por item;
17.3. Critérios de habilitacao (Qualificacdo Técnica) - Requisitos de Capacitacdo e Experiéncia

17.3.1. Durante a execucdo do contrato os profissionais que trabalharem na instalacdo e no
suporte da solucdo deverdo ser experientes e certificados, ou autorizados pelos fabricantes da
solucdo a prestar esses servicos;

17.3.2. Sera exigido da CONTRATADA, na fase de habilitacdo, atestado de capacidade técnica,
firmado por pessoa juridica de direito publico ou privado, declarando que a mesma prestou
servicos de instalacdo e fornecimento de servicos de comunicacdo de dados da solucdo,
compativeis com o objeto desta contratacdo, e que cumpriu com todas as obrigacdes
contratuais. Entendendo-se como servico(s) compativel(is) aquele(s) referente(s) a prestacdo de
servico(s) de conexao WAN (Wide Area Network) privativo, utilizando ponto-a-ponto, dedicado
e exclusivo para conexdo entre localidades distantes, conforme os critérios minimos definidos
no item 24 deste Termo de Referéncia.

17.3.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de realizar diligéncias e comparecer aos locais
indicados nos certificados e demais documentos, para confirmacao das informacdes contidas e
comprovagdo da boa execugdo eficiéncia dos servigos, com base no art. 43 da lei n2 8.666/93.

18. DO DIREITO DE PREFERENCIA

18.1. Esta contratacdo submete-se as regras relativas ao direito de preferéncia estabelecidas no
Decreto n2 7.174/2010.

19. DO FUNDAMENTO LEGAL E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

19.1. A presente aquisicdo se dard mediante procedimento licitatério, na modalidade Pregao
Eletrénico, com esteio legal nos termos da Lei n2 10.520/2002 e Decreto n2 5.450/2005 e, ainda,
subsidiariamente, na Lei n2 8.666/1993.

19.2. As propostas serao julgadas e adjudicadas pelo menor prego global.
20. DA DESTINACAO DOS EQUIPAMENTOS APOS O TERMINO DO CONTRATO

20.1. Com o Término do contrato, a CONTRATADA devera recolher todos os equipamentos que
foram instalados nas dependéncias da ANCINE e que fizeram parte da solug¢do do servico
contratado, conforme item 1.3 deste Termo de Referéncia.

21. DO CONSORCIO

21.1. Fica vedado a participa¢do de empresas reunidas na forma de consércio. A contratagdo em
guestdo ndo envolve servico de grande vulto e/ou alta complexidade técnica que justifique a
possibilidade desta modalidade.

22. DA RESCISAO
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22.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos
I a XIl e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplica¢do das san¢des previstas no Edital e seus
anexos;

22.1. O Contrato podera ser rescindido:

22.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso |1, da Lei n° 8.666, de 1993.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

22.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

22.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, seréa precedido:

22.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
22.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

22.4.3. Indenizacdes e multas.

23. ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

23.1. Relativamente aos dados e informagdes da ANCINE, a licitante devera comprometer-se
que:

23.1.1. Salvo determinacdo judicial ou legal em contrario, manterd as “Informacbes
Confidenciais” em boa guarda e sigilo e ndo divulgara a qualquer pessoa fisica ou juridica sem o
consentimento expresso da ANCINE.

23.1.2. “Informagdo Confidencial” define-se como aquela assim explicitamente classificada.

23.1.3. Por solicitagdo da ANCINE, a licitante devolverd toda e qualquer Informagao
Confidencial.

24. DA HABILITACAO TECNICA

24.1. Além das exigéncias administrativas e legais especificadas no Edital e Termo de Referéncia
e anexos, a empresa devera apresentar juntamente com a documentacdo de habilitacdo os
seguintes atestados/declaracgdes:

24.1.1. Declaracdo ou Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove que o licitante prestou ou tem prestado,
satisfatoriamente, com todas as obrigacGes contratuais, pelo periodo minimo de 2 (dois) anos,
declarando que a mesma prestou servicos de instalacdo e fornecimento de servicos de
comunicac¢do de dados da solugdo. Ndo sera exigida, no Atestado, a palavra “satisfatorio” ou
“grau de satisfacdo”, mas sim informacGes que permitam concluir que o objeto foi executado
dentro dos parametros contratados, o que normalmente é demonstrado nos Atestados por
meio de expressoes do tipo “ndo tendo nada em nossos registros que desabone sua conduta”,
ou ainda, caso ndo conste expressdes relacionadas que nos permitam tal conclusdo, esta podera
ser feita mediante diligéncia do Pregoeiro junto ao emissor do Atestado para obtencdo de
informacdes adicionais;



24.1.2. Para o grupo 1, deve ser apresentado atestado que comprove a experiéncia no objeto
especifico solicitado;

24.1.3. As licitantes que participarem do grupo 2 poderdao apresentar o mesmo atestado de
qualificacdo técnica, visto que se trata do mesmo objeto (acesso a internet, utilizando o
protocolo BGP);

24.1.4. As licitantes que participarem do grupo 3 poderdo apresentar o mesmo atestado de
qualificagdo técnica, visto que se trata do mesmo objeto (acesso a internet);

24.1.5. Para o grupo 1, a contratada deverd, por meio de documentac¢do, comprovar prestacao
de servico de rede WAN dedicado ponto-a-ponto, em nivel nacional ou regional, com
interligacdo de, no minimo, 2 (dois) circuitos dedicados de empresas privadas ou drgdo publicos,
com Links iguais ou superiores a 500 Mbps;

24.1.6. Para o grupo2, item 1, a contratada devera, por meio de documentagao, comprovar
prestacdo de servico de rede Internet, utilizando o protocolo BGP, em nivel nacional ou regional,
com interligacdo de, no minimo, 2 (dois) circuitos dedicados de empresas privadas ou 6rgao
publicos, com Links iguais ou superiores a 250 Mbps;

24.1.7. Para o grupo 2, item 2 a contratada devera, por meio de documenta¢do, comprovar
prestacdo de servico de rede Internet, utilizando o protocolo BGP, em nivel nacional ou regional,
com interligacdo de, no minimo, 2 (dois) circuitos dedicados de empresas privadas ou 6rgao
publicos, com Links iguais ou superiores a 500 Mbps;

24.1.8. Para o grupo 2, comprovar que a licitante presta e/ou prestou o servigco de anti-DDoS
com banda igual ou superior a 500 Mbps (quinhentos megabits por segundo) ethernet efetivos;

24.1.9. Para o grupo 3, a contratada deverd, por meio de documentacdo, comprovar prestacdo
de servico de rede Internet, em nivel nacional ou regional, com interligacdo de, no minimo, 2
(dois) circuitos dedicados de empresas privadas ou 6rgdo publicos, com Links iguais ou
superiores a 50 Mbps;

24.1.10. Para os grupos 1,2 e 3, deverdo ser apresentadas, na fase de habilitagao, documento
comprovando as exigéncias como segue abaixo:

24.1.10.1. A CONTRATADA dever3, por meio de documentacdo, comprovar que seu
Backbone possui os canais aos AS nacionais e internacionais e as rotas

alternativas. Tal documentagao devera ser apresentada junto com a proposta Técnica-
Comercial;

24.1.10.2. Deverado ser apresentadas, na fase de habilitacdo, as especificagcdes técnicas de todos
os equipamentos a serem utilizados no projeto;

24.1.10.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de realizar diligéncias e comparecer
aos locais indicados nos certificados e demais documentos, para
confirmacdo das informacdes contidas e comprovag¢do da boa execucdo eficiéncia dos
servicos, com base no art. 43 da lei n2 8.666/93;

24.1.10.4. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua  atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

24.1.10.5. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou
se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n.
5,de 2017
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24.1.10.6. Para a comprovacdo da experiéncia minima de 2 (dois) anos, é admitida a
apresentacdo de atestados referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo a
obrigatoriedade de dois anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.

24.1.10.7. O licitante disponibilizara todas as informac¢des necessdrias a comprovacao
da legitimidade dos atestados ora apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o disposto no item 10.10 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

24.1.11. Devera, também, apresentar junto com o item 24.1.1, comprovacao de prestacao de
servico compativel referente a garantia, suporte, instalacdo e configuracao do circuito, objeto
da contratacao.

24.1.12. Os quantitativos exigidos representam aproximadamente 50% da demanda da ANCINE
com relacdo a taxa de transmissdao minima, por grupo, estabelecida no ANEXO | deste Termo de
Referéncia.

25. DA VIGENCIA DO CONTRATO

25.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorizacdo formal da autoridade competente e observados 0s seguintes requisitos:
2.1.1. Os servigos tenham sido prestados regularmente;

25.1.2. A CONTRATANTE mantenha interesse na realizacdo do servigo;

25.1.3. O valor do contrato permaneca economicamente vantajoso para a
CONTRATANTE;

25.1.4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogacao;
25.1.5. A CONTRATADA néo tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.

25.2. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

26. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

26.1. As despesas com a execucdo desta contratacdo correrdo a conta dos recursos
consignados do Orcamento Geral da Unido conforme exercicio abaixo:

26. DA GARANTIA DA EXECUCAO

Grupo 1 2 2 3

Item 1 1 2 1




Sine

Exercicio-
Financeiro
(VALOR)

2020 (servico
+ instalacdo)
-outadez

RS 29.239,24

RS 17.673,75

RS 28.126,86

RS 9.947,65

2021 -jana
dez

RS 115.957,95

RS 69.497,00

RS 111.309,45

RS 38.991,93

2022 -jana
dez

RS 115.957,95

RS 69.497,00

RS 111.309,45

RS 38.991,93

2023 -jana
set

RS 86.968,46

R$ 52.122,75

RS 83.482,09

RS 29.243,95

26.1. O adjudicatério prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56
da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucédo do contrato e por 90
(noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

26.2. No prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar

comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

26.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

26.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover
a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispGem os incisos | e 11 do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

26.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do
Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

26.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento

de:

26.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;

26.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

26.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

26.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com 0
FGTS, nédo adimplidas pela contratada, quando couber.

26.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
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26.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

26.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

26.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

26.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacgéo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

26.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo
méaximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

26.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a
matéria.

26.12. Sera considerada extinta a garantia:

26.12.1. com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

26.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunigue a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicacgdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1

do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

26.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

26.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Conde Pires Lopes, Analista
Administrativo, em 25/09/2020, as 10:23, conforme horério oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por André Luiz Nery De

S4a, Coordenador(a), em 25/09/2020, as 10:43, conforme horério oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro
de 2015.

il
EI- s
e ()
assinatura
eletrénica



phcine

Documento assinado eletronicamente por Mauro Simas, Coordenador(a),
Substituto(a), em 25/09/2020, as 10:51, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Bruno Schneider, Gerente de
Tecnologia da Informacdo, em 25/09/2020, as 12:12, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de
outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Eduardo Fonseca de

Moraes, Secretario de Gestdo Interna, em 25/09/2020, as 17:35, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66
de 12 de outubro de 2015.
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ANEXO I-A
ESPECIFICACOES TECNICAS DA SOLUCAO
1. INTRODUCAO

1.1. Este documento descreve a especificacdo técnica para a contratacéo

da solucdo de comunicacdo de dados dedicada, ponto-a-ponto, e tambem,
contratacdo de prestacédo de servicos de acesso a Internet, para a interligacéo
dos escritorios da Agéncia Nacional do Cinema e a Internet. Os servigos
englobam instalacédo, configuracdo de equipamentos e de enlaces de
comunicacao e gerenciamento pré-ativo contra falhas.

2. ITENS PARA COTACAO

Tabela 1 — Caracteristica do Objeto da Contratacdo e local de prestacdo dos
Servigos

2.1. Os precos referentes aos servicos deverdo ser discriminados da seguinte
forma:

‘ Grupo ‘ Item ‘ Objeto ‘ Caracteristica ’ Qtde. ’ Ponto/Localidade ’ Endereco



http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Servico WAN

Circuito de dados

Escritério Central

Entre a Av. Graga

privativo, dedicado com Rio de Janeiro - Aranha n2 35, Centro,

ponto-a- velocidade de Escritorio Central | Rio de Janeiro/RJ, CEP:

ponto 1 Gbps 2 Rio de Janeiro 20030-002 e Rua
Teixeira de Freitas n?
31, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 20021-
902

Servico de 500 Mbps Escritdrio Central | Rua Teixeira de Freitas

acesso a dedicado, 2 Rio de Janeiro n? 31, Centro, Rio de

Internet com | utilizando o Janeiro/RJ, CEP: 20021-

solucdo de protocolo BGP 902

protecao

Anti DDoS

Servico de 1 Gbps dedicado, Escritério Central | Av. Graca Aranha n? 35,

acesso a utilizando o Rio de Janeiro Centro, Rio de

Internet com | protocolo BGP Janeiro/RJ, CEP: 20030-

solucdo de 002

protecao

Anti DDoS

Servico de 200 Mbps Escritério Sede - | SRTV Sul Conjunto E,

acesso a dedicado Brasilia Edificio Paldcio do

Internet Radio, Bloco |,
Cobertura

2.1.1. Instalacdo, a ser paga uma unica vez durante toda a vigéncia

contratual para o fornecimento de cada grupo especifico para a ANCINE,
conforme Tabela 1 acima. Caso haja prorrogacao do contrato, este pagamento
deverd ser desconsiderado, visto que 0 mesmo ja foi pago em tempo anterior;

2.1.2. Caso haja mudanca de endereco dentro da mesma cidade-capital do
Estado da Federacdo onde a ANCINE possui escritorios (Rio de Janeiro/RJ e
Brasilia/DF), a nova instalacéo sera paga apés sua conclusao e aprovacao da
ANCINE na Nota Fiscal subsequente. Esta Nota Fiscal devera contemplar a
informacéo de uma nova instalacao, devido a mudanca de endereco do
referido escritorio;

2.1.2.1. O valor a ser cobrado pela CONTRATADA desta nova instalacdo
devera ser o mesmo valor acordado entre as partes e presente no Contrato
Administrativo, de cada grupo. Para o valor de instalacdo igual a zero (R$
0,0), caso haja mudanca de endereco, para 0 grupo em questdo, 0 mesmo néo
devera ser cobrado;

2.1.2.2. Entende-se por mudancas de local de prestacdo dos servicos a
mudanca de enderecos de instalacdo dos equipamentos e acessos dentro da
mesma cidade-capital do Estado da Federacdo onde a ANCINE possui



escritdrios, vez que ndo existe representacdo do ANCINE em cidades do
interior. Estas mudancgas so serdo aprovadas apos estudos de viabilidade
técnica;

2.2.2. Custo mensal do servico que incluird os custos de acesso a rede da
licitante e/ou Internet, meio fisico, manutencéo, suporte técnico, mudancas de
configuragédo (hardware e software) que estejam contempladas neste termo de
referéncia e equipamentos necessarios;

2.2.3. Este valor serd pago mensalmente independentemente do nivel de
utilizag&o e sobre o qual incidirdo os niveis de servigo e as penalidades, caso
existam. Todos os impostos cabiveis deverdo estar incluidos no preco.

3. REQUISITOS GERAIS A SEREM ATENDIDOS
3.1 METODOLOGIA DE TRABALHO

3.1.1. A CONTRATADA devera realizar todas as atividades relacionadas aos
servigos técnicos com acompanhamento e fiscalizacédo de profissionais da
CONTRATANTE;

3.1.2. Somente sera assinado termo de Aceite da contratacdo do servico apos
a conclusdo de todo cronograma de execucao do referido item e apos terem
sido realizados testes de conformidades com os requisitos do Contrato. Em
caso de desconformidades na execucao do servico serdo aplicados os ajustes
previstos nos ANSs (Acordos de Niveis de Servi¢o) dispostos no ANEXO | A
deste Termo de Referéncia;

3.1.3. Todos os equipamentos, incluindo roteadores, materiais e servigos néo
constantes na proposta e necessarios ao atendimento do objeto contratado
deverdo ser fornecidos sem 6nus adicionais paraa CONTRATANTE;

3.1.4. Na data da sua instalacdo, os equipamentos deverdo estar em linha de
fabricagdo, ou seja, ndo podem estar classificados como “end-of-line”, “end-
of-sale” ou qualquer outra classificagdo que indique que os mesmos estejam

descontinuados pelos seus fabricantes;

3.1.5. As versdes do firmware e/ou sistema operacional dos equipamentos
devem ser as mais recentes e ndo devem possuir bugs, comprovadas pelo site
do(s) respectivo(s) fabricante(s);

3.1.6. Para os servicos prestados nas dependéncias do Orgao licitante:

3.1.6.1. Somente poderdo ser utilizados na execucdo dos servicos bens de
informatica e/ou automacao que possuam a certificacdo de que trata a Portaria



INMETRO n° 170, de 2012 ou que possuam comprovada seguranga,
compatibilidade eletromagnética e eficiéncia energética equivalente;

3.1.6.2. Somente poderéo ser utilizados na execucéo dos servicos bens de
informaética e/ou automacao que ndo contenham substancias perigosas em
concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr (V1)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

4. INFORMACOES IMPORTANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

4.1. A LICITANTE devera considerar para o dimensionamento da
proposta:

4.1.1. As caracteristicas qualitativa e quantitativa do servigo objeto deste
Termo de Referéncia;

4.1.2. Os locais de prestacdo do servico;

4.1.3. Asregras, prazos, condigdes, clausulas estabelecidas e outros fatores
que possam subsidiar o dimensionamento da proposta.

5. DO INICIO DA EXECUCAO DO SERVICO

5.1. Apoés a assinatura do Contrato, devera ser realizada reunido inicial de
alinhamento com representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA
objetivando identificar as expectativas, nivelar os entendimentos acerca das
condicdes estabelecidas no Contrato e esclarecer possiveis duvidas acerca da
execucao do servigo;

5.2. A-reunido realizar-se-a no Escritério Central da CONTRATANTE - Rio
de Janeiro, apos a assinatura do Contrato, conforme agendamento efetuado
pelo Gestor ou Fiscal do Contrato;

5.3. Além da reunido inicial, a CONTRATANTE podera agendar outras
reunides com representantes da CONTRATADA para tratar de assuntos
relacionados ao objeto deste instrumento;

5.4. O néo atendimento dos itens 5.1 e 5.3 pela CONTRATADA podera
ensejar a aplicacdo de sangdes previstas neste instrumento.

6. SERVICO DE INSTALACAO E HABILITACAO
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6.1. Instalacdo dos links ponto a ponto e Internet, conforme grupos 1,2 e 3 e
habilitacdo do servigo.

6.1.1. O circuito WAN privativo, utilizando a tecnologia ponto-a-ponto
(grupo 1), os links Internet, utilizando BGP (grupo 2), e os links Internet
(grupo 3) deverdo ser instalados conforme os enderecos especificados
natabela 1 - item 2;

6.1.2. Para aimplantacdo de cada grupo, a CONTRATADA devera
apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura do
contrato, um cronograma de instalacéo do circuito e habilitacdo do servico,
atendendo a exigéncia de prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia;

6.1.3. A CONTRATADA tera o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura do contrato, para implantacéo de cada grupo. O
ndo cumprimento deste prazo acarretara em ajustes no valor da fatura mensal,
conforme ANS definido no ANEXO | A deste Termo de Referéncia;

6.1.4. A CONTRATANTE devera fornecer informacdes sobre localizagdo
fisica e alimentacdo elétrica para instalacdo de cada circuito;

6.1.5. As despesas com quaisquer tipos de intervencgdes fisicas, como
colocacdo de eletrocalhas, caixas de distribuicdo, passagem de dutos,
perfuracdes em paredes etc., que sejam necessarias para a passagem de cabos
ou fusdo de fibras Opticas, desde a chegada do circuito até o local definido
para sua instalacdo, entre outros servi¢os necessarios ao funcionamento da
solugéo, sdo de responsabilidade da CONTRATADA. Tais necessidades de
intervencdes deverdo ser comunicadas com antecedéncia minima de 10 (dez)
dias corridos antes da instalacdo do circuito e todas as intervencdes deverao
ser aprovadas pela CONTRATANTE e acompanhadas por profissionais da
mesma;

6.1.6. Entende-se por instalacdo de cada circuito a execucao da rede interna
(caso necessario), a configuracéo do circuito e equipamentos e a conexao
I6gica entre a localidade e 0 backbone da CONTRATANTE;

6.1.7. Apds a execucdo do servico de instalacdo pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE realizara o procedimento de homologacéo e aceite. Esse
servico sera faturado uma Unica vez apoés o aceite definitivo pela
CONTRATANTE. Portanto, a instalacdo devera ser paga em uma unica vez,
junto com o 1° (primeiro) pagamento do servicgo prestado, através de ordem
bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela
CONTRATADA. Este 1° (primeiro) pagamento devera ser proporcional, caso
0 ACEITE seja feito apos o dia inicial do més;



6.1.8. A fase de instalagéo e habilitagdo de cada servico sera considerada
concluida pela ANCINE somente quando atender, sempre dentro dos niveis de
servigo estabelecidos em contrato, simultaneamente:

6.1.8.1. A Central de Atendimento da Contratada puder ser contatada pela
geréncia de rede da ANCINE através de ligacdo telefénica gratuita (0800);

6.1.8.2. A totalidade da capacidade de trafego simétrico contratado estiver
disponivel. Esta totalidade da capacidade de trafego devera ser tanto para

download quanto para upload, conforme velocidade contratada informada
neste Termo de Referéncia;

6.1.8.3. A contratada é responsavel por gerar relatério de teste de throughput e
laténcia com ferramentas de anélise de trafego profissional (como exemplo —
ferramenta Ethernet Analyzer ETS 1000 ou similar) contemplando a
velocidade contratada desde a camada 1 (nivel fisico) até a camada 3 do
modelo TCP/IP (transporte).

6.1.9. Apos a instalacdo e o aceite de cada circuito pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera iniciar os procedimentos de gerenciamento pro-ativo,
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas;

6.1.10. No caso de renovacao do contrato a ser assinado, o servico de
instalacdo ndo podera ser renovado uma vez que esse servico é realizado uma
Unica vez durante a vigéncia do contrato;

6.1.11. Nao ha perspectiva de crescimento do niumero de escritorios durante
a vigéncia do contrato. Entretanto a CONTRATADA devera se comprometer
com o atendimento eventual de futuros escritérios, a critério da ANCINE, nas
mesmas condicBes técnicas e de preco oferecidos para o objeto deste edital,
bem como expansédo de bandas de comunicacéo, respeitados os limites legais e
técnicos, bem como os prazos estipulados no Anexo | A - Acordo de Niveis
de Servico. Na hipdtese de aumento do niumero de escritorio, um estudo de
viabilidade técnica devera ser realizado pela CONTRATADA para avaliar se
é possivel fornecer o servico no novo endereco. Estes estudos de viabilidade
técnica deverdo ser realizados sem 6nus para a Ancine.

6.1.12. Da mesma maneira, a ANCINE podera solicitar a desativacdo do
servico prestado a qualquer escritorio, bem como mudanca de local de
prestacdo dos servicos, conforme um grupo especifico. Entende-se por
mudancas de local de prestacdo dos servigos a mudanca de enderecos de
instalacdo dos equipamentos e acessos dentro da mesma cidade-capital do
Estado da Federacdo, onde a ANCINE possui escritorios (Rio de Janeiro/RJ e
Brasilia/DF). Na hipotese de mudanca, um estudo de viabilidade técnica
devera ser realizado pela CONTRATADA para avaliar se é possivel fornecer



0 servigo no novo endereco. Estes estudos de viabilidade técnica deverdo ser
realizados sem 6nus para a Ancine.

7. METODOLOGIA DE AVALIAGAO DA EXECUCAO DO SERVICO

7.1. A CONTRATADA, durante a vigéncia do contrato, devera executar o
servico objeto deste Termo de Referéncia conforme as regras, prazos,
condicdes e clausulas estabelecidas;

7.2. Na execucdo do servico, a CONTRATADA deverd, quando couber,
adotar e seguir os processos definidos pela CONTRATANTE;

7.3. A CONTRATANTE, durante a vigéncia do contrato, devera avaliar a
execucado do servigo contratado no aspecto qualitativo e quantitativo
considerando as regras, prazos, condicdes e clausulas estabelecidas.

8. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

8.1. Todos os servigos e entregas serdo analisados conforme os tempos de
atendimento e resolucéo do problema, a partir de relatérios gerados pela
equipe técnica da ANCINE e/ou pela CONTRATADA para verificacdo de
cumprimento ou ndo dos Acordos de Nivel de Servigos especificados no
ANEXO | A deste termo de Referéncia.

9. METODOLOGIA DE AVALIACAO DA QUALIDADE /NIVEL DE
SERVICO

9.1. A CONTRATADA devera garantir os niveis de servigos especificados
no ANEXO | A deste Termo de Referéncia e, caso estes ndo sejam cumpridos,
a mesma ficara sujeita aos ajustes estabelecidos;

9.2. A CONTRATADA devera utilizar ferramentas, instrumentos e
procedimentos de avaliagdo e monitoracao capazes de avaliar e reportar o
desempenho dos circuitos e servigcos em relacdo aos niveis de servicos
estabelecidos;

9.3. A monitoracéo e avaliacdo referidas deverdo permitir a prestacéo
detalhada das informagdes, para a verificacdo do nivel de servico e estardo
sujeitas a auditorias pela CONTRATANTE;

9.4. A qualquer momento, havendo duavidas quanto a qualidade do servigo ou
circuito, a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA uma
medicdo de qualquer dos parametros previstos, que devera ser executado em
até 3 (trés) dias corridos apoés a solicitacao;



9.5. No caso de inoperancia reincidente em um periodo inferior a 3 (trés)
horas, contado a partir do restabelecimento do circuito da Gltima inoperancia,
considerar-se-a como tempo de indisponibilidade do circuito o inicio da
primeira inoperancia até o final da ultima inoperancia, quando o circuito
estiver totalmente operacional.

11. PARAMETROS DE QUALIDADE DO CIRCUITOS E SERVICO

11.1. Os valores minimos aceitaveis pela CONTRATANTE para os Acordos
de Niveis de Servicos estdo definidos no ANEXO | A deste Termo de
Referéncia, onde também estdo expressos os ajustes a serem feitos nas faturas
mensais, caso esses valores ndo sejam cumpridos total ou parcialmente.

12. GERENCIA

12.1. A CONTRATADA devera disponibilizar uma solucéo de Geréncia de
Rede e Servigos contemplando as areas funcionais de Geréncia de Falhas,
Desempenho, Configuracédo e de Nivel de Servico;

12.2. A solucgéo de Geréncia devera disponibilizar um Portal de Acesso ao
Cliente, disponibilizando os dados requisitados neste Termo de Referéncia,
acessivel pela CONTRATANTE atraves de navegador WEB, utilizando login
e senha proprios;

12.3. Para efeito deste Termo de Referéncia, o servico de Geréncia esta
dividido em: Gerenciamento Pro-ativo, Chamado Técnico e Relatérios.

13. GERENCIAMENTO PRO-ATIVO

13.1. A Geréncia de Rede e Servicos devera atuar de forma pro-ativa,
antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade do servico,
realizando abertura, acompanhamento e fechamento dos chamados técnicos;

13.2. A Geréncia devera operar em regime 24X7 (vinte e quatro horas por
dia, sete dias por semana, incluindo-se sabados, domingos e feriados);

13.3. A‘indisponibilidade dos dados de geréncia sera contabilizada como
indisponibilidade do servico, no periodo em que os dados ndo forem coletados
ou ficaram inacessiveis, caso isto implique em perda de dados;

13.4. A ocorréncia de interrup¢do no servico devera ser comunicada
imediatamente 8 CONTRATANTE, através de um sistema de notificacéo
automatica a ser implantado pela CONTRATADA, utilizando os seguintes
meios: ou telefone (fixo ou movel) ou e-mail;



13.5. Os dados deverdo ficar armazenados ao longo de todo o contrato. A
disponibilizacdo dos dados sera realizada on-line, para dados dos dltimos 90
(noventa) dias e, acesso sob demanda para dados anteriores a esse periodo;

13.6. No caso da disponibilizacdo dos dados sob demanda, a
CONTRATADA tera o prazo de 3 (trés) dias para enviar os dados solicitados;

13.7. Complementarmente ao gerenciamento da CONTRATADA, sera feito
um gerenciamento pela CONTRATANTE, o qual podera ser utilizado como
evidéncia numa eventual paralisacdo do servico contratado.

14. CHAMADO TECNICO

14.1. A Geréncia devera dar suporte aos chamados referentes a recuperacao
de falhas de circuitos e servigos, configuracdo de equipamentos,
enderecamento, desempenho e seguranca;

14.2. A abertura do chamado devera ser realizada pela equipe de geréncia da
CONTRATADA, imediatamente ap0s a constatacdo de defeito ou falha em
qualquer circuito ou servigo que esteja em funcionamento;

14.3. Apoés a abertura do chamado, em um prazo maximo de 40 (quarenta)
minutos, o atendente responsavel pela abertura de chamado devera entrar em
contato com profissional da CONTRATANTE, informando as providéncias ja
tomadas e a estimativa para solucdo do problema;

14.4. O circuito e o servico deverdo receber uma identificacdo Unica tanto
paraa CONTRATANTE como paraa CONTRATADA, que devera ser de
conhecimento de todos os atendentes da equipe de Geréncia, e sera utilizada
na abertura do chamado técnico pela Geréncia Pro-ativa;

14.5. As informacdes de chamados, que serdo visualizadas por meio do
Portal WEB, deverao conter:

14.5.1. Numero do Chamado;

14.5.2. Data e Hora da Abertura;

14.5.3. Status (aberto/fechado);

14.5.4. Localidade;

14.5.5. Responsavel pela abertura (CONTRATADA);

14.5.6. Contato na CONTRATANTE;



14.5.7. Responsavel pelo atendimento (CONTRATADA);
14.5.8. Descrigédo do problema;

14.5.9. Historico (data/hora e descrigéo);

14.5.10. Ocorréncias (data/hora e descricao).

14.6. As tentativas de contato com os profissionais da CONTRATANTE
para abertura de chamados, recorréncias ou encerramento de chamados, que
ndo tenham tido sucesso por auséncia dos respectivos profissionais, deverédo
ser registradas no campo “Historico” do chamado;

14.7. Os chamados técnicos sé poderéo ser encerrados por um profissional
da CONTRATANTE, em conjunto com a Central de Atendimento, que devera
entrar em contato com a CONTRATANTE para encerrar os chamados
solucionados;

14.8. Os profissionais autorizados para realizarem encerramentos de
chamados serdo informados pela CONTRATANTE na implantacdo do
Sservico.

15. RELATORIOS

15.1. O acompanhamento da qualidade dos servigos da rede,
acompanhamento dos chamados e do ANS estabelecido sera feito através de
relatorios disponibilizados pela CONTRATADA, para consulta mensal ou sob
demanda;

15.2. Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar um relatorio a
CONTRATANTE, onde estejam apurados 0s seguintes itens:

15.2.1. Somatdrios dos minutos de interrupcéo de cada circuito e dos
servicos de Geréncia;

15.2.2. Calculos de percentuais de disponibilidade, correspondente ao
periodo de faturamento.

15.3. A CONTRATADA devera armazenar todos os dados e informacdes
coletadas durante a vigéncia do contrato, tais como: dados brutos coletados
nos elementos gerenciados, dados sumarizados para confec¢ado de relatorios,
acompanhamento dos chamados, acompanhamento da qualidade de servico,
de faturamento, dentre outros. Esses dados deverdo ser disponibilizados a
CONTRATANTE ao final do contrato, caso solicitado;



15.4. A solucgéo de geréncia devera permitir que todos os relatdrios possam
ser visualizados, armazenados em meio eletrénicos e impressos. Devera ser
implementada a funcionalidade de exportacédo dos relatorios em formatos
compativeis com MS Office ou PDF;

15.5. Os relatdrios abaixo deverdo ser disponibilizados mensalmente ou
gerados sob demanda:

15.5.1. Relatdrios de Disponibilidade: devem ser emitidos mensalmente e
apresentar informagodes da disponibilidade do circuito;

15.5.3. Relatdrio de Acompanhamento dos Chamados: relatério diario com
todas as informacdes relativas ao chamado como data, hora, identificacdo do
elemento (circuito ou equipamento), descricao detalhada do chamado;

15.5.4. Relatérios de Chamados: relatério mensal de chamados abertos e
encerrados;

15.5.5. Relatdrios de Reincidéncia: relatorios que mostram problemas
reincidentes dos elementos (circuitos ou equipamentos) da rede;

15.5.6. Relatdrio de Acompanhamento de ANS: descritivo de ANS,
contendo para cada circuito as ocorréncias de falhas, caso tenham existido e
os valores mensais apurados para cada indicador (Parametros de Qualidade
dos Circuitos e Servigos);

15.5.7. Relatdrio Especifico de ANS: relatorio de acompanhamento de cada
indicador a ser monitorado para o ANS. Estes relatorios devem ser emitidos
mensalmente. Os indicadores estéo listados no ANEXO | A deste Termo de
Referéncia.

16. ESPECIFICACOES TECNICAS
16.1. Caracteristicas Gerais, contemplando todos os grupos 1,2 e 3

16.1.1. Todas as especificacdes técnicas contidas nesse documento deverao
estar plenamente disponiveis na solucdo fornecida, sem necessidade de
quaisquer outras aquisicdes, tais como versoes de softwares, pegas ou
dispositivos complementares;

16.1.2. A proposta da licitante devera vir acompanhada de documentacéao
técnica que comprove o atendimento dos requisitos deste Termo de
Referéncia;

16.1.3. A CONTRATADA devera prestar servico de manutencéo e suporte
técnico ao longo da vigéncia dos servicos, destinado a:



16.1.3.1. Restabelecimento de servico interrompido ou degradado;
16.1.3.2. Solucéo de problemas de configuracdo e falhas técnicas no servico;

16.1.3.3. Esclarecimentos de duvidas sobre configuragdes e utilizacdo do
Servico;

16.1.3.4. Implementacao de novas funcionalidades;

16.1.3.5. Fornecer circuito com disponibilidade de 24x7 (vinte e quatro horas
por dia, sete dias por semana, incluindo-se sabados, domingos e feriados) e
garantia de 100% (cem por cento) da banda contratada. A CONTRATADA
manterd, durante o periodo citado, um servigo de atendimento com ligacao
gratuita (0800), para registro, acompanhamento, resolucdo de problemas, em
caso de falhas e interrupgdes, e esclarecimentos de duvidas;

16.1.3.6. Prestar o servigo de telecomunicacdo com gerenciamento pré-ativo
por parte da CONTRATADA, de forma continua e independentemente de dia
e horario. A presenca de gerenciamento pré-ativo significa que a
CONTRATADA devera ser capaz de detectar falhas ocorridas entre os pontos
da Rede, de forma autbnoma e independentemente de notificacdo ou
assisténcia por parte dos técnicos da ANCINE, dando inicio aos
procedimentos de correcdo de falhas;

16.1.4. A CONTRATADA néo podera utilizar nenhum circuito fisico ja
existente e utilizado pela ANCINE, ficando a CONTRATADA responsavel
pela implantacéo do link fisico terrestre, todo por meio 6tico, para cada grupo
objeto da contratacéo, desde sua infraestrutura de rede ate a sala de
telecomunicagdes da CONTRATANTE;

16.1.5. A instalacéo e ativacdo dos links ndo poderéo interferir em outra
estrutura de comunicacao existente na ANCINE. Quaisquer danos
eventualmente causados deverdo ser reparados pela contratada sem custo para
a ANCINE. Caso ocorra dano, o procedimento de reparo deve ser iniciado no
prazo maximo de 4 horas apds a constatacdo do dano ocorrido, devendo ser
concluido, em no méximo 8 horas.

16.1.6. A CONTRATADA néo podera limitar a quantidade de dados
trafegados por més de uso, nem aplicar nenhum tipo de penalidade que reduza
a prioridade dos pacotes trafegados no servigo contratado constante na tabela
1, do item 2 do ANEXO | deste Termo de Referéncia;

16.1.7. A CONTRATADA devera fornecer todos os softwares, hardwares e
servigos necessarios para implementacédo, operacionalizacdo e gerenciamento



dos mesmos, bem como, o perfeito funcionamento do objeto, relativos as
especificidades de cada grupo da contratacao;

16.1.8. Sempre que necessario a prestacdo dos servicos, a CONTRATADA
instalara equipamentos de sua propriedade nos locais designados pela
ANCINE que devera ser de porte e disposi¢cdo compativeis com a instalacdo
fisica de bastidores de 19 (dezenove) polegadas, alimentagéo elétrica de
corrente alternada entre 110 (cento e dez) volts e 220 (duzentos e vinte) volts -
bivolt, e refrigeracdo ambiental usual para equipamentos de processamento de
dados;

16.1.9. A CONTRATANTE fornecera energia elétrica para alimentacdo dos
equipamentos nas dependéncias das unidades e a respectiva climatizacédo das
salas;

16.1.10. As interfaces oferecidas junto com o equipamento devem atender aos
padrdes internacionais de codificacdo e transparéncia de dados;

16.1.11. Os servicos a serem prestados incluem, ainda, para cada grupo
contratado, a elaboracdo prévia de um Projeto Executivo de rede, a ser
analisado pela equipe técnica da ANCINE para aprovacao, conforme
especificacOes incluidas neste documento. Esse documento devera informar
sobre, no minimo:

16.1.11.1. Definicéo de topologias fisicas e ldgicas;
16.1.11.2. Parametros de qualidade de servico;
16.1.11.3. Dimensionamento de enlaces e interfaces de comunicacao.

16.1.12. Néo havera aquisi¢cdo de equipamentos, incluindo roteadores,
modens, ou qualquer outro ativo necessario para a implementacéo e
disponibilizacdo do servigo de rede. Todos os ativos envolvidos na solucdo da
prestacdo do servigo de telecomunicacao serdo parte integrante da solucao
contratada;

16.1.13. Apos a conclusdo da etapa de instalacéo dos servicos, a
CONTRATADA devera apresentar documentacao técnica da solucao (As
Built), contendo: topologia fisica e I6gica da rede, descricdo de equipamentos
e circuito de comunicacéo de dados, descri¢do dos niveis minimos de servigos
contratados, dados para acesso ao portal de monitoramento dos servigos e
dados para abertura de chamados de suporte técnico.

16.2. Funcionamento Especifico do Circuito e
Servicos Relacionado Exclusivamente ao Grupo 1 (Link Ponto-a-Ponto)
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16.2.1 A contratagdo devera englobar a prestacdo de servicos de rede de longa
distancia (WAN) para manter a interligacdo dos 2 (dois) escritorios da
ANCINE no Rio de Janeiro/RJ, por meio da disponibilizacdo de recursos de
conectividade dimensionados para suprir as demandas de trafego de dados,
voz e videoconferéncia da rede corporativa de comunicacdo da ANCINE;

16.2.2. Os links a serem conectados estao localizados conforme tabela abaixo:

CIRCUITO1
Avenida Grac¢a Aranha n? 35, 62 andar,
Ponto A Centro - RJ - CEP 20030-002
Rua Teixeira de Freitas n? 31, 22 andar,
Ponto B Centro - RJ - CEP 20021-502

16.2.3. Em situacGes normais, os trafegos de sistemas e servicos corporativos,
além dos trafegos multimidia de telefonia IP e videoconferéncia devem ser
encaminhados pela rede ponto-a-ponto, objeto da contratacdo, sem nenhuma
perda;

16.2.4. A prestacao dos servicos sera baseada no modelo de remuneragcéo em
funcéo dos resultados apresentados, em que os pagamentos serdo feitos apos
mensuracdo e verificacdo de métricas quantitativas e qualitativas, contendo
indicadores de desempenho e metas, com Nivel Minimo de Servico (NMS)
definido em contrato, de modo a resguardar a eficiéncia e a qualidade na
prestacdo dos servicos;

16.2.5. Topologia da Solucéo

16.2.5.1. Os escritorios da ANCINE tem a divisdo conforme abaixo:
16.2.5.1.1. Escritorio Graga Aranha — 600 usuarios

16.2.5.1.2. Escritorio Teixeira de Freitas — 300 usuarios

16.2.5.2. Foi elaborada uma topologia légica da solugédo, conforme abaixo:



e

Ponto B

Multilayer S',\'itch‘leixeira de Freitas

ponto-a-ponto

Bod
Multilayer Swit+ Graca Aranha

Rede Interna - Escritdrio Teixeira de Freitas Rede Interna - Escritério Graca Aranha

16.2.6. Ultima milha

16.2.6.1. A Gltima milha caracteriza-se como 0 meio de comunicacgéo utilizado
para interligar cada unidade da CONTRATANTE ao backbone da
CONTRATADA.

16.2.6.2. Deverdo ser utilizados links de comunicacéo terrestre
confeccionados com fibra dptica. Apenas serd permitida a conversdo do meio
Optico para UTP, caso necessario, para compatibilizacdo com as interfaces dos
CPEs, ou seja, roteadores ou outro ativo definido pela CONTRATANTE.

16.2.7. Caracteristicas Comuns aos Equipamentos

16.2.7.1. Os equipamentos deverdo ser dimensionados, fornecidos, instalados
e configurados, pela CONTRATADA, garantindo-se o desempenho e 0s
niveis de servigos contratados.

16.2.7.2. Todos os equipamentos e links devem suportar tanto IPv4 quanto
IPv6, sendo que este Gltimo deve estar implementado de forma nativa em
pilha dupla.

16.2.7.3. Deverdo suportar o respectivo trafego da banda completamente
ocupada sem degradacdo do desempenho, atendendo aos niveis de servico
pretendidos. Para isso deverdo apresentar configuracdo de memoria, de CPU e
capacidade de vazdo compativeis (de forma qualitativa e quantitativa) com as
caracteristicas e componentes desta especificagéo.

16.2.7.4. Deverdo possuir fonte de alimentacdo com chaveamento automético
de tensdo de entrada 110/220 VAC a 60 Hz.



16.2.7.5. A CONTRATANTE disponibilizara circuitos elétricos e até 2 Us
(duas unidades de rack) em bastidor de 19” para acomodar os equipamentos
da CONTRATADA em seus escritorios.

16.2.7.6. Caso utilize roteadores nos CPEs dos escritorios, 0s mesmos deverdo
apresentar (em ambas as pontas), no minimo, as seguintes caracteristicas:

16.2.7.6.1. Interface LAN 10/100/1000BASE-T autosense, com conector RJ-
45:

16.2.7.6.2. Interface WAN em fibra 6tica 10/100/1000; e
16.2.7.6.3. Uma (01) porta serial, no padrdo RS-232C, com conector DB-9.

16.2.7.7. O DCE (data circuit-terminating equipment) da CONTRATANTE
de cada ponto do circuito devera ser conectado através de interface LAN
1000BASE-T (1 GigE) e conector RJ-45, no DTE (data terminal equipment)
da ANCINE, os quais sdo equipamentos de rede tipo - Switch L3.

16.2.7.8. A pedido da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera
disponibilizar, também, como opc¢éo de conexdo, a utilizacdo de transceiver
SFP com capacidade de transmissao full-duplex em meio 6tico de 1GbE
compativel com a link disponibilizado pela CONTRATADA para a conexao
entre o DCE (data circuit-terminating equipment) da CONTRATANTE de
cada ponto do circuito e o DTE (data terminal equipment) da ANCINE, os
quais sdo equipamentos de rede tipo - Switch L3, com interface SFP
disponivel operando a 1 GbE.

16.2.8. Caracteristicas gerais do link WAN - Ponto-a-Ponto

16.2.8.1. Devem transportar pacotes IPv4 e IPv6 com MTU de 1500 (mil e
quinhentos) bytes sem exigir a fragmentacdo dos mesmos na camada 3 do
modelo OSI.

16.2.8.2. Os links devem suportar IPv6, ndo sendo necesséario o fornecimento
de enderecamento para as redes internas da CONTRATANTE.

16.2.8.3. A velocidade do link devera ser simétrica e disponivel de forma
simultanea, ou seja, mesma velocidade de entrada e de saida (link full-
duplex).

16.2.8.4. O circuito devera ser entregue e mantido sem nenhum mecanismo de
restricdo a qualquer volume de trafego.

16.2.8.5. Para interconectar o link ponto-a-ponto em cada um dos escritorios,
caso seja feita opcao por utilizar roteadores, ndo podera haver custo adicional



para tais equipamentos e todos os demais requisitos para a utilizagéo da
solucdo devem ser mantidos e respeitados.

16.2.8.6. O circuito de dados entregue pela CONTRATADA devera permitir
roteamento iBGP (Interior Border Gateway Protocol). Dentre os protocolos de
roteamento iBGP, o OSPF (Open Shortest Path First) devera transitar entre o
circuito ponto-a-ponto, sendo transparente para a rede interna da ANCINE.

16.2.8.7. A solucéo nédo devera apresentar episodios de contencéo de trafego
devido a exaustdo de tabelas internas, principalmente, devido a incapacidade
de armazenamento de endere¢os de qualquer natureza (MAC’s, IP’s etc).

16.2.8.8. O circuito de dados ponto-a-ponto devera suportar trafego de
multiplas VLANS, assegurando assim, a integridade dos dados transportados,
de forma que cada VLAN seja exclusiva. Com 0 objetivo de
dimensionamento da solucéo a ser ofertada pela CONTRATADA, a

mesma devera suportar, no minimo, 80 (oitenta) VLANS.

16.2.9. Link Ponto-a-Ponto
16.2.9.1. REQUISITOS DO BACKBONE

16.2.9.1.1. O circuito solicitado devera ser dedicado, totalmente transparente a
protocolos e insensivel a sequéncias de dados, na largura de banda de 1 Gbps
(um gigabit por segundo) full-duplex. N&o existindo conversdes de protocolos
e sim transparéncia total a protocolos, ou seja, tendo as portas TCP e UDP do
modelo TCP/IP abertas, o0 que permitira ao CONTRATANTE plena liberdade
de acesso aos servicos oferecidos pela rede Internet e a outros servigos de
dados que queira utilizar r que sejam disponibilizados em sua rede
corporativa.

16.2.9.1.2. A rede de dados devera ter capacidade de encaminhar pacotes IPv4
e IPv6.

16.2.9.1.3. Deve permitir o isolamento total do trafego e das tabelas de
roteamento da CONTRATANTE e dos demais clientes da CONTRATADA.
Em fungéo disso a CONTRATANTE podera utilizar qualquer faixa de
endereco privados IPv4 em sua estrutura de rede.

16.2.9.1.4. Devera possuir capacidade de trafego multicast em Ipv4 para que
aplicacdes de voz e video que utilizem esta tecnologia possam ser
implementadas independentemente de qualquer configuracgdo no backbone.

16.2.9.1.5. Néo serdo permitidos POPs atendidos de forma priméria por Links
de satélite.



16.2.9.2. Taxa de transmissdo — Link ponto-a-ponto

16.2.9.2.1. A taxa de transmissao do link entre os escritorios do Rio de
Janeiro/RJ sera de 1 Gbps (um gigabit por segundo), full-duplex.

16.3. DescricOes Especificas dos Circuitos e Servigos
Relacionados Exclusivamente ao grupo 2, itens 1 e 2 (Links Internet
Dedicados, com BGP)

16.3.1. REQUISITOS DO BACKBONE

16.3.1.1. O Backbone Internet oferecido pela CONTRATADA devera possuir
conexdo direta (um salto) minima com 5 (cinco) AS distintos, sendo no
minimo 3 (trés) AS nacionais e 2 (dois) AS internacionais.O somatorio de
banda de interconexado de Sistemas Autbnomos internacionais e nacionais
diretamente conectadas devera ser de, no minimo, 50 (cinquenta) Gbps;

16.3.1.2. A CONTRATADA devera disponibilizar, por meio de
documentacéo, que seu Backbone possui 0s canais aos AS nacionais e
internacionais e as rotas alternativas. Tal documentacdo devera ser
apresentada junto com a proposta Técnica-Comercial. Podem ser apresentadas
informac0es de Looking Glass e/ou correlatos, bem como documentacao
interna da CONTRATADA que comprove 0 mesmo;

16.3.1.3. Suportar configuracdo de roteamento Border Gateway Protocol
(BGP), full routing. A CONTRATADA vencedora devera observar os
requisitos definidos para a configuracdo necessaria, conforme este Termo de
Referéncia;

16.3.1.4. N&o possuir limites nem restricdo a quantidade de dados trafegados,
tais como “traffic shaping”.

16.3.2. REQUISITOS DO PONTO DE ACESSO ENTRE A SALA DE
TELECOMUNICACOES DA ANCINE E A INTERNET

16.3.2.1. A conexéo entre cada porta de comunicacdo WAN do Equipamento
de Comunicacéo de Dados, instalado pela CONTRATADA na ANCINE e o
Backbone da CONTRATADA, devera ser exclusiva e dedicada para conexao
IP de acesso a Internet pelo Escritérios da ANCINE localizados no Rio de
Janeiro/RJ, conforme descri¢des dos grupo 2, itens 1 e 2;

16.3.2.2. Para o grupo 2, item 1, a CONTRATADA deverd interligar o ponto
de acesso a rede interna da ANCINE, localizada no escritorio da Rua Teixeira
de Freitas no CPE instalado, por meio de uma interface do tipo Gigabit
Ethernet, operando em velocidade de 1 Gbps;



16.3.2.3. Para o grupo 2, item 2, a CONTRATADA devera interligar o ponto
de acesso a rede interna da ANCINE, localizada no escritorio da Av Graca
Aranha no CPE instalado, por meio de uma interface do tipo Gigabit Ethernet,
operando em velocidade de 1 Gbps;

16.3.2.4. O enlace de dados entre a rede da ANCINE e o POP da contratada,
deve ser implementado por meio exclusivo e totalmente terrestre, por meio de
fibras Gticas, ndo se admitindo em nenhuma hipétese, nem mesmo como
contingéncia, 0 uso de enlace por satélite ou enlace por radio ponto a ponto,
em qualquer trecho;

16.3.2.5. A entrega do circuito deve ser em meio optico, podendo a conexao
ao equipamento da ANCINE ser disponibilizada diretamente através de um
transceiver SFP ou por meio de par trancado através de conversor de midia
(caso use fonte separada, a mesma devera ser bivolt - 110v/220v). No caso da
conexdo ser realizada por transceiver SFP, a CONTRATADA devera fornecer
este transceiver SFP com capacidade de transmissao full-duplex em meio
otico de 1GbE compativel com a link disponibilizado pela CONTRATADA
para a conexao entre o DCE (data circuit-terminating equipment) da
CONTRATANTE de cada ponto do circuito e 0 DTE (data terminal
equipment) da ANCINE, os quais sdo equipamentos de rede tipo - roteador,
com interface SFP disponivel operando a 1 GbE;

16.3.2.6. A CONTRATADA devera possibilitar acesso (no minimo acesso de
leitura) aos equipamentos, para efeito de analise de riscos, auditorias,
monitoramento, configuragéo de SIEM (correlacionador de eventos), etc;

16.3.2.7. Devera ser fornecido acesso somente de leitura as estatisticas de
SNMP (comunidade de leitura ou usuario/senha), além de configurar o
roteador/ativo de rede para gerar logs (Syslog — RFC 3164) ou Traps SNMP
para um ou mais enderecos IPs a serem definidos pela ANCINE;

16.3.2.8. Obedecer as recomendacdes elaboradas pela Eletronic Industries
Alliance/Telecommunications Industry Association (EIA/TIA) e pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para provimento de
servicos de acesso a internet (Internet Service Providers).

16.3.3. REQUISITOS GERAIS DE CONEXAO INTERNET

16.3.3.1. Fornecimento de acesso dedicado a Internet para a ANCINE, com
roteamento do protocolo BGP configurado como Autonomous System (AS);

16.3.3..2. A instalagéo e ativacdo compreendem a execugdo da infraestrutura
necessaria para o servigo de acesso dedicado a Internet no local designado
conforme descrito neste Termo de Referéncia, bem como a ativacdo do acesso



de acordo com as especificagdes adiante, incluindo o roteamento de protocolo
BGP.

16.3.4. REQUISITOS DOS SERVICOS

16.3.4.1. A CONTRATADA devera disponibilizar transito para os blocos IP
da ANCINE através de sessdes BGP IPv4 e IPv6, fornecendo tabelas full
routing para ambos 0s casos;

16.3.4.2. A CONTRATADA néo podera executar qualquer tipo de filtro ou
proxy sobre o trafego originado ou destinado a ANCINE por meio do link
contratado;

16.3.4.3. A CONTRATADA devera garantir largura de banda simétrica
(download/upload) de 100% da velocidade contratada, em link Gnico nédo
sendo aceita a agregacdo de multiplos links para atingir a velocidade
contratada;

16.3.4.4. O percentual acima se refere a capacidade de trafego com a Internet,
incluindo a infraestrutura propria e o(s) backbone(s) que a CONTRATADA
subcontrate de outras empresas.

16.3.5. REQUISITOS DE CONEXAO A REDE DA ANCINE

16.3.5.1. A conexdo do link de dados se dara por meio dos seguintes ativos de
rede proprios da ANCINE:

16.3.5.2. Fisicamente, com roteador ou algum outro equipamento de rede
indicado pela ANCINE;

16.3.5.3. Logicamente, com o roteador que implementara o protocolo BGP;

16.3.5.4. Durante a implantacdo, a ANCINE informara os requisitos de
conex&o aos seus ativos de rede disponibilizados. Estas configuracfes deverao
ser realizadas conforme descricéo neste Termo de Referéncia;

16.3.5.5. A ANCINE sera responsavel por comunicar a CONTRATADA seu
numero de AS e a respectiva faixa de enderecamento IPv4 e IPv6;

16.3.5.6. Condigdes para uso e propagacao de rotas do Autonomous System
(AS) a Internet:

16.3.5.6.1. A ANCINE devera receber em seu roteador a tabela de
roteamento IP completa (full-route table) de todos os enderegos IP
registrados mundialmente pelas autoridades internacionais: LACNIC,
AFRINIC, APNIC, ARIN e RIPE, tanto para IPv4 quanto para IPVv6;



16.3.5.6.2. A CONTRATADA devera anunciar os blocos IPs (IPv4 e IPv6)
do ASN da ANCINE para seus provedores de transito, através do protocolo
BGP, de modo que estes blocos IPs sejam vistos na tabela de roteamento
global da Internet;

16.3.5.6.3. A CONTRATADA devera dimensionar 0s recursos e
equipamentos necessarios para recebimento do trafego da Internet, assim
como troca de informacges das tabelas de roteamento a rede da ANCINE de
forma a evitar a degradacéo do servico Internet por elevado consumo de
processamento ou memaria dos seus equipamentos;

16.3.5.6.4. A CONTRATADA devera configurar em sua infraestrutura de
backbone mecanismos para identificar e evitar que o acesso (Link Internet) da
ANCINE torne-se um ponto de trénsito ou troca de trafego entre os
Provedores de Internet mundiais;

16.3.5.6.5. A ANCINE ira estabelecer sessdes BGP com a CONTRATADA
com a finalidade de anunciar os blocos IPv4 e IPv6 pertencentes a seu ASN;

16.3.5.6.6. O tamanho de MTU (Maximum Transmission Unit) ou Unidade
Méaxima de Transmissdo, deve ser de, no mimino, 1500 bytes por pacote IP.

16.3.6. Protecdo pro-ativa Anti-DDoS

16.3.6.1. A CONTRATADA devera prover, no ambito do servico de
seguranca do link de internet, do grupo 2, itens 1 e 2, uma solucéo para
identificacdo, tratamento e mitigacéo transparente de ataques do tipo negacao
de servico (DoS — Denial of Service) e do tipo negacéo de servigo distribuido
(DDoS — Distributed Denial of Service);

16.3.6.2. A CONTRATADA deve possuir infraestrutura de mitigagdo com
capacidade para conter ataques de grande volume, sendo eles de origem
nacional ou internacional. Deve também possuir pelo menos 1 (um) centro de
limpeza em territorio brasileiro, com capacidade de mitigacdo de 10 Gbps
(dez gigabits por segundo) de trafego “sujo” com destino a CONTRATANTE;

16.3.6.3. A solucdo devera ser baseada em roteamento (BGP) e proteger
apenas as redes roteadas para os Centros de Mitigacao;

16.3.6.4. O ataque devera ser mitigado na estrutura da CONTRATADA,
separando o trafego legitimo do malicioso, de modo que 0s servicos de
internet providos pela CONTRATANTE continuem disponiveis aos seus
usuarios;
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16.3.6.5. A solugéo devera ser capaz de mitigar e entregar, conforme Iargura-&
de banda contratada, até 1 Gbps (um gigabit por segundo) de trafego limpo
através de tunelamento GRE ou MPLS;

16.3.6.6. N&o sera permitido o desvio desse trafego para fora do territorio
brasileiro, exceto se o trafego de origem for proveniente do exterior, caso em
que serd permitido o encaminhamento do mesmo para um centro de mitigacéo
fora do territorio nacional disponibilizado pela CONTRATADA,

16.3.6.7. Nao sera permitido blogueio de ataques DoS e DDoS por ACLs em
roteadores de borda da CONTRATADA, exceto mediante solicitacdo da
ANCINE;

16.3.6.8. Deve suportar uma quantidade equivalente ao bloco de IPs publicos
da ANCINE publicados aos neighbors, tanto IPv4 quanto IPv6, e que devem
ser protegidos;

16.3.6.9. A CONTRATADA devera prover o servi¢o de mitigacdo sem
limitagcéo de tempo de duracdo do ataque e com quantidade ilimitada de
eventos de ataque ao longo da vigéncia contratual. Ademais, ndo devera
existir restricdo quanto ao tempo minimo de intervalo entre mitigacgdes;

16.3.6.10. Requisitos de Seguranca do Servico Anti-DDoS

16.3.6.10.1. A solucéo deve implementar mecanismos capazes de detectar
ataques que fagam o uso ndo autorizado de recursos de rede, automaticamente,
tanto para IPv4 e IPv6, para no minimo:

16.3.6.10.1.1. Ataques de inundagdo ou volumétricos, incluindo:
16.3.6.10..1.1.1. SYN Flood;

16.3.6.10.1.1.2. UDP Flood;

16.3.6.10.1.1.3. TCP Flood;

16.3.6.10.1.1.4. ICMP Flood;

16.3.6.10.1.2. Ataques a pilha TCP, incluindo:

16.3.6.10.1.2.1. Mau uso das flags TCP;

16.3.6.10.1.2.2. Ataques de RST e FIN;

16.3.6.10.1.2.3. TCP idle Resets;
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16.3.6.10.1.3. Ataques que utilizam fragmentacédo de pacotes (IP, TCP e -
UDP);

16.3.6.10.1.4. Ataques de botnets;

16.3.6.10.2. A solucéo deve implementar mecanismos capazes de mitigar
quaisquer ataques que facam o uso néo autorizado de recursos de rede,
automaticamente, tanto para IPv4 e IPv6, para no minimo:

16.3.6.10.2.1. Ataques de inundacao ou volumétricos, incluindo:
16.3.6.10.2.1.1. SYN Flood;

16.3.6.10.2.1.2. UDP Flood;

16.3.6.10.2.1.3. TCP Flood;

16.3.6.10.2.1.4. ICMP Flood;

16.3.6.10.2.2. Ataques a pilha TCP, incluindo:

16.3.6.10.2.2.1. Mau uso das flags TCP;

16.3.6.10.2.2.2. Ataques de RST e FIN;

16.3.6.10.2.2.3. TCP idle Resets;

16.3.6.10.2.3. Ataques que utilizam fragmentacao de pacotes (IP, TCP e
UDP);

16.3.6.10.2.4. Ataques de botnets e worms;

16.3.6.10.2.5. Ataques que utilizam falsificacdo de enderecos IP de origem (IP
spoofing);

16.3.6.10.2.6. Ataques a camada de aplicacdo, incluindo os protocolos HTTP
e DNS, para no minimo:

16.3.6.10.2.6.1. HTTP URL Get/Post Flood;

16.3.6.10.2.6.2. SIP Invite Flood,;

16.3.6.10.2.6.3. DNS Flood;

16.3.6.10.2.6.4. DNS, NTP e SNMP Reflection/Amplification;

16.3.6.10.2.6.5. Slowloris e Pyloris;



16.3.6.10.3. A solucéo deve suportar a deteccdo e mitigagdo automatica de
ataques, utilizando maltiplas técnicas para mitigacdo e contra-medidas, para
no minimo:

16.3.6.10.3.1. White lists;

16.3.6.10.3.2. Black lists;

16.3.6.10.3.3. Limitacdo de taxa;

16.3.6.10.3.4. Técnicas desafio-resposta;

16.3.6.10.3.5. Descarte de pacotes mal formados;

16.3.6.10.3.6. Bloqueio por localizacdo geografica (pais) de enderecos IP;
16.3.6.10.3.7. Técnicas de mitigacao de ataques aos protocolos HTTP e DNS;
16.3.6.10.3.8. Manter uma lista dindmica de enderecos IP bloqueados;

16.3.6.10.3.8.1. Os enderecos IP que ndo enviarem mais requisicdes
maliciosas deverdo ser removidos da lista de IPs blogueados, apds um periodo
de tempo considerado seguro pela CONTRATADA,;

16.3.6.10.4. A solucgéo deve implementar mecanismos capazes de detectar e
mitigar ataques baseados em modo aprendizagem, através de anomalias
estatisticas e desequilibrio de volume de trafego, que permite utilizacdo de
perfil de trafego (baseline) tanto de longo quanto de curto prazo, para ataques
volumetricos.

16.3.6.10.5. A solucéo devera fornecer protecdo para Flash Crowd, ou seja,
quando ocorre o crescimento do volume de trafego legitimo acima do
esperado (perfil de trafego/baseline), a solucdo devera ser capaz de diferenciar
o trafego legitimo do malicioso, bloqueando apenas o trafego proveniente de
ataques;

16.3.6.11. A CONTRATADA deve disponibilizar uma Central de
Atendimento, com equipe especializada (SOC — Security Operation Center)
em monitoramento, deteccdo e mitigacdo de ataques, com opcao de
atendimento através de telefone 0800, correio eletrénico, em idioma portugués
brasileiro, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da
semana, no periodo de vigéncia contratual,

16.3.6.12. A CONTRATADA devera realizar a mitigacao dos principais tipos
de ataques conhecidos em até 20 (vinte) minutos apds o trafego ter sido
anunciado e reconhecido pela CONTRATADA. Neste caso,
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a CONTRATADA devera realizar a deteccdo de ataques, de forma automatica
e proativa para, no minimo, os ataques listados nos subitens do item
16.3.6.10.1, e devera notificar a ANCINE por telefone e correio eletrénico em
até 20 (vinte) minutos a partir do inicio do ataque, informando o tipo e o(s)
alvo(s) do ataque;

16.3.6.13. Apos notificacdo da suspeita de ataque por parte da
CONTRATADA, a ANCINE podera solicitar a mitigacdo do ataque. A
CONTRATADA teréa até 20 (vinte) minutos para iniciar a mitigacdo apés
solicitacdo da ANCINE;

16.3.6.14. A ANCINE poderéa optar pela mitigacdo automatica previamente
configurada dos atagques detectados e, neste caso, a detec¢do e a mitigacao
deverdo ocorrer em até 20 (vinte) minutos a partir do inicio do ataque;

16.3.6.15. A ANCINE poderé alterar a qualquer momento o modo de
mitigacao para um determinado tipo e alvo do ataque: mitigagdo mediante
autorizacdo da ANCINE (item 16.3.6.13.) ou mitigacdo automatica (item
16.3.6.14.);

16.3.6.16. Caso a ANCINE identifique a existéncia de trafego malicioso, a
CONTRATADA devera realizar a mitigacao de ataques em até 20 (vinte)
minutos apods a solicitacdo formal da ANCINE através dos canais de
comunicacdo oferecidos pela solucgéo;

16.3.6.17. A ANCINE podera solicitar a mitigacédo do trafego destinado a um
IP especifico, conjunto de IP's ou range de IP's;

16.3.6.18. A ANCINE podera solicitar regras de mitigacoes especificas de
acordo com as técnicas listadas no item 16.3.6.10.3 e seus subitens;

16.3.6.19. As solugdes de detecgédo e mitigacdo devem possuir servico de
atualizacéo de assinaturas de atagues e devem ser mantidas atualizadas
durante toda a vigéncia do contrato;

16.3.6.20. O sistema implantado na rede da CONTRATADA devera atuar
sobre o trafego somente em momentos de ataque, estando completamente
“off-line” em situagdes normais;

16.3.6.21. A CONTRATADA devera disponibilizar um relatorio mensal de
ocorréncias de ataques Anti-DDoS ocorridos no més anterior, com seus
préprios seus proprios registros e anotagdes pertinentes. O relatorio

devera prover, no minimo, as informacgdes abaixo:

16.6.3.21.1. Nas ocorréncias de ataques, 0s mesmos devem ser reportados
mensalmente a ANCINE, indicando a data e hora do inicio do ataque, data e



hora do inicio de atuagéo para elimina¢do ou mitigacdo do mesmo e data e
hora do término do ataque (todos 0s horarios seguem o horario de Brasilia);

16.6.3.21.2. O(s) IP(s) dos geradores do ataque também devem constar do
mesmo relatorio, bem como os IP(s) de destino(s);

16.3.6.22. A CONTRATADA deveréa fornecer acesso a ferramenta através de
um navegador padrdo WEB para disponibilizar relatérios e informacdes do
trafego monitorado, bem como visualizar os eventos e alertas de seguranca
contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

16.3.6.22.1. Informac6es sobre o tipo do(s) ataque(s);

16.3.6.22.2. Horério de inicio e fim;

16.3.6.22.3. Volume de trafego bloqueado e ndo bloqueado;

16.3.6.22.4. IP(s) de destino(s);

16.3.6.22.5. Os maiores alvos de ataques;

16.3.6.22.6. Os maiores ofensores (IP de origem);

16.3.6.22.7. Os maiores ofensores por geolocalizacéo (pais);

16.3.6.22.8. Percentual das origens do(s) ataque(s) por geolocalizacdo (pais);

16.3.6.23. Caso seja constatado que o trafego de DDoS ndo tenha sido
bloqueado na rede da CONTRATADA ap06s o tempo definido de acordo com
os itens 16.3.6.12, 16.3.6.13 e 16.3.6.16, 0 tempo de duracdo do ataque nao
bloqueado sera contabilizado como indisponibilidade do servico;

16.3.6.24. Caso seja constatado que o trafego legitimo tenha sido blogueado
indevidamente por mal funcionamento da solu¢do da CONTRATADA, o
tempo de duracdo do bloqueio indevido sera contabilizado como
indisponibilidade do servigo;

16.3.6.25. Para os itens 16.3.6.23 e 16.3.6.24 sera utilizado o - Instrumento de
Medicdo de Resultado (IMR), constante no ANEXO I-B.

16.4. Especificagdes Gerais Relacionadas Exclusivamente ao Grupo 3
16.4.1. Especificacdes do Circuito e Servigo

16.4.1.1. Todas as conexdes deverdo ser realizadas via terrestre;



16.4.1.2. No caso de subcontratacdo da ultima milha de terceiros, a
CONTRATADA devera informar a relacdo das operadoras e assumir inteira
responsabilidade pelo funcionamento e disponibilidade deste recurso, com
niveis de servi¢co compativeis com ANS contratado;

16.4.1.3. N&o poderdo ser definidos pontos de concentracdo que possam
estabelecer estrangulamento de trafego ou interdependéncia de funcionamento
entre os pontos remotos da CONTRATANTE;

16.4.1.4. A CONTRATADA devera fornecer todos os roteadores necessarios,
nos quantitativos, especificacdes técnicas e condi¢des exigidas neste Termo de
Referéncia, cujo custo devera estar incluso no valor mensal a ser pago pela
CONTRATANTE;

16.4.1.6. A manutencdo e reposic¢ao dos equipamentos e infraestrutura
necessaria, como cabos, conectores, adaptadores, serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, atendendo os indices de disponibilidade e desempenho
especificados neste Termo de Referéncia;

16.4.1.7. E vetado o uso de transceivers SFP na CONTRATANTE. A
CONTRATADA devera adequar o roteador e 0 modem para dispensar 0 uso
do conversor, eliminando um eventual ponto de falha;

16.4.1.8. E de responsabilidade da CONTRATADA disponibilizar a rede
interna para instalagcdo dos equipamentos e a ativacdo dos servigos até o rack
de equipamentos em local definido pela CONTRATANTE. Entende-se por
rede interna, todo cabeamento necesséario desde o distribuidor geral (DG),
onde é entregue o0 acesso da CONTRATADA, até o local definido para o rack,
que ira suportar 0os equipamentos necessarios ao funcionamento dos circuitos
(modems, roteadores, etc);

16.4.1.9. A CONTRATADA devera possibilitar acesso (no minimo acesso de
leitura) aos equipamentos, para efeito de analise de riscos, auditorias,
monitoramento, configuracdo de SIEM (correlacionador de eventos), etc;

16.4.1.10. Devera ser fornecido acesso somente de leitura as estatisticas de
SNMP (comunidade de leitura ou usuario/senha), além de configurar o
roteador/ativo de rede para gerar logs (Syslog — RFC 3164) ou Traps SNMP
para um ou mais enderecos IPs a serem definidos pela ANCINE.

16.5. Descricdes Especificas do Circuito e
Servico Relacionado Exclusivamente ao grupo 3 (Link Internet
Dedicado)



16.5.1. O enlace de dados entre a rede da ANCINE

do grupo 3 contemplado neste ITEM e o POP da contratada, devera ser
implementado por meio exclusivo e totalmente terrestre, por meio de fibras
dticas, ndo se admitindo em nenhuma hipo6tese, nem mesmo como
contingéncia, o uso de enlace por satélite ou enlace por radio ponto a ponto,
em qualquer trecho;

16.5.2. Obedecer as recomendaces elaboradas pela Eletronic Industries
Alliance/Telecommunications Industry Association (EIA/TIA) e pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para provimento de
servicos de acesso a internet (Internet Service Providers);

16.5.3. O link deve funcionar de forma dedicada e exclusiva, com
a velocidade descrita, em modo full-duplex, simétrico, conforme Tabela 1, do
item 2 do ANEXO | deste Termo de Referéncia;

16.5.4. O acesso a internet devera permitir trafego de voz sobre IP;

16.5.5. A instalacédo dos pontos de acesso fisico na CONTRATANTE devera
ser realizada por meio de fibra ética para cada um dos links;

16.5.6. A largura de banda devera sempre estar disponivel para atender a
velocidade de comunicacéo contratada;

16.5.7. O Backbone Internet oferecido pela CONTRATADA devera possuir
conexdo direta (um salto) minima com 5 (cinco) AS distintos, sendo no
minimo 3 (trés) AS nacionais e 2 (dois) AS internacionais.O somatorio de
banda de interconexdo de Sistemas Autdonomos internacionais e nacionais
diretamente conectadas devera ser de, no minimo, 20 (vinte) Gbps;

16.5.8. A CONTRATADA devera disponibilizar, por meio de documentacao,
que seu Backbone possui 0s canais aos AS nacionais e internacionais e as
rotas alternativas. Tal documentacdo devera ser apresentada junto com a
proposta Técnica-Comercial. Podem ser apresentadas informacdes de Looking
Glass e/ou correlatos, bem como documentacéo interna da CONTRATADA
que comprove 0 mesmo;

16.5.9. A CONTRATADA devera garantir o fornecimento de, no minimo, 1
(um) bloco com 2 enderecos IP validos e fixos na Internet para uso da
CONTRATANTE. Estes blocos deverao ser distintos para cada grupo;

16.5.10. O backbone oferecido ndo devera possuir limites nem restricao a
quantidade de dados trafegados, tais como “traffic shaping”.



16.5.11. Para permitir gue a CONTRATANTE acompanhe os circuitos e
servigos disponiveis no Backbone, a CONTRATADA devera providenciar um
Portal, acessivel através de navegador Web;

16.5.12. Quanto aos CPEs (Customer Provided Equipments - Roteadores) e
ultima milha, deverdo ser observados 0s seguintes itens:

16.5.12.1. Os links de acesso (ultima milha) deverdo se em fibra Otica, para a
taxa minima de transmissdo solicitada;

16.5.12.2. Deverdo ser fornecidos um roteador, para cada grupo, bem como a
infraestrutura necessaria para a ativacdo dos links, sem 6nus adicionais para a
CONTRATANTE;

16.5.12.3. Os roteadores deverdo apresentar, no minimo, as seguintes
caracteristicas:

16.5.12.3.1. Interface LAN 10/100/1000 Base T autosense, com conector RJ-
45;

16.5.12.3.2. Interface WAN em fibra Otica 10/100/1000; e
16.5.12.3.3. 1(uma) porta serial, no padrdo RS-232C, com conector DB-9;

16.5.12.3.4. O roteador necessario devera ser fornecido pela Contratada com
todos 0s acessorios e programas necessarios a sua instalacdo, operacao e
monitoracdo proativa;

16.5.12.3.5. Devera possuir o protocolo de gerenciamento SNMP (versées 2¢
e 3) e suportar a especificagdo MIB-II, implementados em conformidade com
as RFCs 1157 e 1213.

16.6. DescricOes Especificas dos Circuitos e Servicos
Relacionados Exclusivamente aos grupos 1 e 3 e grupo 2 item 2 (Links
ponto a ponto e Internet Dedicados)

16.6.1. A CONTRATADA devera entregar os circuitos, conforme as
caracteristicas de cada grupo, respeitando-se as seguintes distancias minimas,
conforme descrito abaixo e ilustrado no item 17 e subitens deste termo de
Referéncia:

16.6.2. Entre as ultimas milhas: com, pelo menos, 5 metros dos links
principais ja existentes;

16.6.3. Entre POP de acesso: com, pelo menos, 200 metros de distancia dos
links principais ja existentes;
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16.6.4. Entre POP de roteamento: com, pelo menos, 200 metros de distancia
dos links principais ja existentes;

17. ARQUITETURA DE REDES DESEJADA

17.1. Para os Grupos 1 e 2:

*' !
Backbone | BGP (GA)
1 Gbps
—~
ey
Roteador de Borda | Teixeira de Freitas Roteador de BOfdJ - Graca Aranha
ANCINE-Teixeira de Freitas ANCINE-Graca Aranha
P, A
25 q‘:" o g
Multilayer Switch Teixeira de Freitas ponto-a-ponto Multilayer Switch Graca Aranha
1 Gbps

17.2. Para os grupos 1 e 3 e grupo 2 item 2:
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ANEXO | B - ACORDOS DE NIVEIS DE SERVICO

INDICADOR

1 - Prazo de conclusé&o dos servigos de instalacdo e configuracao dos Links -
Aplicavel a Todos os Grupos (1, 2 e 3)

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Garantir o cumprimento dos prazos para a execucao
dos servicos de instalacéo e configuracao

Meta a cumprir

Item 1: conclusdo em até 120 (cento e vinte) dias

corridos a partir da assinatura do contrato




Ambiente

Forma de acompanhamento
Periodicidade

Mecanismos de Calculo —
Ajustes de Pagamentos

Faixas de Ajustes no
Pagamento

Inicio de Vigéncia

Observagoes

ar@
Escritérios da CONTRATANTE (enderegos no Tabela
1, item 2 do ANEXO I, deste Termo de Referéncia)
Relatorio técnico de acompanhamento do servico de

instalacdo e configuracdo, contendo a data da efetiva
instalacdo e homologacdao do circuito

Evento Unico
A cada dia corrido de atraso da conclusdo do servico

O pagamento da fatura do servico sera valorado pelos
dias corridos de atraso da conclusédo do servico, fora do
prazo.

1 a 5 dias corridos — Glosa de 0,5% do valor do
contrato

5 a 10 dias corridos — Glosa de 1% do valor do contrato

Acima de 10 dias corridos — Glosa de 5% do valor do
contrato

Apos a assinatura do contrato

Sdo excluidos desta contagem os dias de atraso em
decorréncia de alguma dependéncia de servico ou
apoio pela CONTRATANTE

INDICADOR

2 — Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) - Aplicavel a todos os Grupos (1,

2e3)
ITEM

Finalidade

Descricao

Formula de Céalculo

DESCRICAO
Garantir o cumprimento de um nivel aceitavel pela
CONTRATANTE de tempo de disponibilidade minimo
do servico
Corresponde ao percentual de tempo, durante o periodo
de 01 (um) més, em gue o circuito e 0 servico estiver
em funcionamento

O Indice de Disponibilidade Mensal sera calculado
através da seguinte formula:

IDM = ((Tm - Ti) / Tm) * 100

Onde:
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IDM ¢ o indice de Disponibilidade Mensal do servico,
com uma casa decimal.

Tm: é o tempo total mensal de operacdo, em minutos,
no més de medicdo. Para o célculo do indice de
disponibilidade, o “tempo total mensal” sera calculado
a partir do total de dias da prestacdo do servico vezes
1440 (mil quatrocentos e quarenta) minutos;

Ti: € 0 somatorio dos periodos considerados como de
indisponibilidade (excetuando-se as paradas internas
sob responsabilidade da ANCINE), em minutos, no
més de medicao.

O servigo contratado seré considerado indisponivel a
partir do momento em que eventuais problemas forem
detectados até o seu retorno as condicdes plenas de
funcionamento.

Também faz parte do calculo da indisponibilidade as
seguintes situacdes:

- A indisponibilidade dos dados de geréncia sera
contabilizada como indisponibilidade do servigo, no
periodo em que os dados ndo forem coletados ou
ficaram inacessiveis, caso isto implique em perda de
dados. Sera computado o periodo, em de tempo (Ti),
do inicio da indisponibilidade até a retomada do
Servico.

- Caso o circuito esteja ativo, porém, nao esteja
trafegando pacote Ethernet com tamanho minimo do
MTU (Maximum Transmission Unit) de 1500 bytes, na
camada de rede do modelo TCP/IP. Isto pode ser
verificado, com a perda de acesso da camada de
aplicacdo dos servicos disponibilizados pela ANCINE,
bem como a perda de conectividade a Internet, caso se
utilize o circuito para este acesso em uma das pontas.



Meta a cumprir

Ambiente

Instrumento de medicgéo

Forma de acompanhamento

Periodicidade

Caélculo de ajuste no
pagamento

Sine

Serd computado o periodo, em de tempo (Ti), do inicio
da indisponibilidade até a retomada do servigo.

A apuragéo e/ou contabilizagdo das grandezas acima
definidas, para efeito de afericdo de resultados, dar-se-a
mensalmente.

O servico devera possuir disponibilidade de, no
minimo, 99,4% (noventa e nove virgula quatro por
cento).

Equivalente ao periodo maximo de indisponibilidade
em 1 (um) més de: 4h23m (aproximado)

Escritorios da CONTRATANTE (enderecos no Tabela
1, item 2 do ANEXO I, deste Termo de Referéncia)
Site de gerenciamento dos circuitos a ser fornecido
pela CONTRATADA, caso disponibilizado, e servico
interno de monitoramento dos circuitos a ser realizado
pelos profissionais da CONTRATANTE.

O acompanhamento do site de gerenciamento e dos
instrumentos internos de monitoramento serd realizado
pelos profissionais da CONTRATANTE no regime

24 X7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por
semana, incluindo-se sabados, domingos e feriados).
Afericdo dos dados com periodicidade ndo maior que 5
(cinco) minutos, durante o regime 24x7 (vinte e quatro
horas por dia, sete dias por semana, incluindo-se
sdbados, domingos e feriados).

O periodo de indisponibilidade (Ti) seré glosado
proporcionalmente na fatura mensal em relacdo ao
tempo total mensal de operagéo (Tm), caso o IDM seja
menor que 99,4%, conforme o seguinte calculo:

G = ((99,4% — IDM(%) )/100) * VMF

Em que:



Inicio de Vigéncia

Observacoes
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G: Valor Total da Glosa em R$;
IDM: indice de Disponibilidade Mensal;

VMEF: Valor mensal da fatura.

Apbs o aceite definitivo do objeto

Né&o serdo consideradas indisponibilidades as seguintes
situacoes:

- Paradas programadas pela CONTRATADA e
aprovadas pela ANCINE. Neste caso, a autorizacdo
deve ser solicitada pela CONTRATADA com, pelo
menos, 5 (cinco) dias Uteis de antecedéncia;

- Paradas ocasionadas com erros de configuracdo dos
equipamentos causados pela ANCINE, sem
responsabilidade da CONTRATADA.

INDICADOR

3 — Laténcia - Aplicavel a todos os grupos (1, 2 e 3)

ITEM

Finalidade

Descricao

Formula de Calculo

Meta a cumprir

Ambiente

Instrumento de medicéo

DESCRICAO
Garantir o cumprimento de um nivel aceitavel pela
CONTRATANTE de tempo de Laténcia para o circuito
E uma medida de retardo do circuito, que se caracteriza
como o tempo gasto entre a transmissdo do primeiro bit
de um pacote até a recepc¢do do ultimo bit do mesmo
pacote, em apenas um dos sentidos da transmissdo. A
apuracao do retardo devera ser feita diariamente, em
intervalos através de pacotes ICMP de 32 octetos, entre
a origem e o destino.
Laténcia= Tempo de Resposta /2

Onde:

Tempo de Resposta — tempo gasto entre
a transmissdo do primeiro bit de um pacote até a
recepcdo do ultimo bit de um mesmo pacote ICMP

O tempo de Laténcia maximo aceitavel

pela CONTRATANTE é de 50 ms (cinquenta
milissegundos)

Escritorios da CONTRATANTE (enderecos no Tabela
1, item 2 do ANEXO I, deste Termo de Referéncia)
Site de gerenciamento dos circuitos a ser fornecido
pela CONTRATADA, caso disponibilizado, e servico



Forma de acompanhamento

Periodicidade

Faixas de ajuste no pagamento

Inicio de Vigéncia

Observacoes
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interno de monitoramento dos circuitos a ser realizado
pelos profissionais da CONTRATANTE.

Para o link ponto-a-ponto (grupo 1), as medicdes
devem ser feitas entre cada Roteador dos escritorios da
CONTRATANTE e o centro de geréncia da
CONTRADA ou entre a tltima milha (CO - Escritorio
Central) da CONTRATADA entre cada ponto

da conex&o aos escritorios da CONTRATANTE. Neste
caso, devera ser descrito todas as informacGes
pertinentes e solicitadas pela CONTRATANTE e que
demonstrem como sera realizada esta medicéo.

O acompanhamento do site de gerenciamento e dos
instrumentos internos de monitoramento sera realizado
pelos profissionais da CONTRATANTE

Afericdo dos dados com periodicidade ndo maior que 5
(cinco) minutos, durante o regime 24x7 (vinte e quatro
horas por dia, sete dias por semana, incluindo-se
sébados, domingos e feriados)

A cada medigéo que apresentar afericdes de laténcia
superiores ao valor especificado devera ser considerada
como periodos de indisponibilidade, obedecidas as
seguintes condi¢oes:

- Cada medicdo deve ser considerada como 5 (cinco)
minutos de indisponibilidade;

- Caso ocorram violagfes simultaneas de
laténcia, perda de pacotes e taxa de erros, apenas uma
indisponibilidade deve ser calculada.

Sera utilizado o IMR (conforme item 2 deste ANS)
para somar ao periodo de indisponibilidade total (Ti).
Ap0s o aceite definitivo do objeto

N&o serdo consideradas medicdes de laténcia em
momentos de esgotamento da capacidade do link,
situacOes definidas quando a utilizagéo de entrada ou
de saida for superior a 90% (noventa por cento) da
utilizagdo da taxa contratada.

INDICADOR

4 — Perda de Pacotes - Aplicavel a todos os grupos (1, 2 e 3)

ITEM

DESCRICAO



Finalidade

Descricdo

Meta a cumprir

Ambiente

Instrumento de medicgéo

Forma de acompanhamento

Periodicidade

Faixas de ajuste no pagamento

ucine

Garantir o cumprimento de um nivel aceitavel pela
CONTRATANTE da perda de pacotes para o circuito
E a taxa de falha na transmisséo de pacotes IP entre
dois pontos do Backbone. E usada a média do
Backbone considerando o Centro de Gerenciamento de
Rede da CONTRATADA e cada um dos Centros de
Roteamento da CONTRATANTE.

O percentual de perda de pacotes maxima aceitavel

pela CONTRATANTE é de 1% (um por cento)
Escritorios da CONTRATANTE (enderecos no Tabela
1, item 2 do ANEXO I, deste Termo de Referéncia)
Site de gerenciamento dos circuitos a ser fornecido
pela CONTRATADA, caso disponibilizado, e servico
interno de monitoramento dos circuitos a ser realizado
pelos profissionais da CONTRATANTE.

Para o link ponto-a-ponto (grupo 1), as medicdes
devem ser feitas entre cada Roteador dos escritorios da
CONTRATANTE e o centro de geréncia da
CONTRADA ou entre a tltima milha (CO - Escritorio
Central) da CONTRATADA entre cada ponto

da conex&o aos escritorios da CONTRATANTE. Neste
caso, devera ser descrito todas as informacGes
pertinentes e solicitadas pela CONTRATANTE e que
demonstrem como sera realizada esta medicéo.

O acompanhamento do site de gerenciamento e dos
instrumentos internos de monitoramento sera realizado
pelos profissionais da CONTRATANTE

Afericdo dos dados com periodicidade ndo maior que 5
(cinco) minutos, durante o regime 24x7 (vinte e quatro
horas por dia, sete dias por semana, incluindo-se
sébados, domingos e feriados)

A cada medicdo que apresentar afericdes de perda de
pacotes superiores ao valor especificado devera ser
considerada como periodos de indisponibilidade,
obedecidas as seguintes condigdes:

- Cada medicdo deve ser considerada como 5 (cinco)
minutos de indisponibilidade;

- Caso ocorram violagdes simultaneas de
laténcia, perda de pacotes e taxa de erros, apenas uma
indisponibilidade deve ser calculada.



Inicio de Vigéncia

Observagoes

cine

—

Serd utilizado o IMR (conforme item 2 deste ANS)
para somar ao periodo de indisponibilidade total (Ti).
Apos o aceite definitivo do objeto

N&o serdo consideradas medicOes de pacotes
atrasados/descartados em momentos de esgotamento da
capacidade do link, situacGes definidas quando a
utilizacao de entrada ou de saida for superior a 90%
(noventa por cento) da utilizacao da taxa contratada.

INDICADOR

Taxa de Erros - Aplicavel a todos os grupos (1, 2 e 3)

ITEM

Finalidade

Descricao

Meta a cumprir

Forma de calculo

Ambiente

Instrumento de medicdo

Forma de acompanhamento

DESCRICAO
Garantir o cumprimento de um nivel aceitavel pela
CONTRATANTE de tempo de Taxa de Erros no envio
de pacotes.
Relagdo entre a quantidade de bits corretamente
transmitidos para cada bit transmitido com erro, em
cada circuito de comunicagéo.
A Taxa de Erros maxima aceitavel pela
CONTRATANTE é:

Taxa de Erro de Bit — TxBrr (bits/s)
<=1x10-7
TxErr = BErr/BTot, onde:

TXErr = Taxa de Erro de Bit,

BErr = NUmero de bits enviados com erro no periodo
de afericdo (15 minutos),

BTot = Numero total de bits enviados no periodo de
afericdo (15 minutos).

Escritérios da CONTRATANTE (enderegos no Tabela
1, item 2 do ANEXO I, deste Termo de Referéncia)
Site de gerenciamento dos circuitos a ser fornecido
pela CONTRATADA e servico interno de
monitoramento dos circuitos a ser realizado pelos
profissionais da CONTRATANTE.

O célculo da TxErr podera, também, ser realizado por
solicitacdo da ANCINE para os enlaces com problemas
no meio fisico de transmissao da rede de acesso,
durante o periodo de maior trafego de utilizacgéo.

O acompanhamento do site de gerenciamento e dos
instrumentos internos de monitoramento sera realizado
pelos profissionais da CONTRATANTE no regime

24 X7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por
semana, incluindo-se sabados, domingos e feriados).



Periodicidade

Faixas de ajuste no pagamento
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Afericéo dos dados com periodicidade ndo maior que 5
(cinco) minutos, durante o regime 24x7 (vinte e quatro
horas por dia, sete dias por semana, incluindo-se
sabados, domingos e feriados)

A cada medicgéo que apresentar afericdes de taxa de
erros superiores ao valor especificado devera ser
considerada como periodos de indisponibilidade,
obedecidas as seguintes condigdes:

- Cada medicdo deve ser considerada como 5 (cinco)
minutos de indisponibilidade;

- Caso ocorram violagcbes simultaneas de
laténcia, perda de pacotes e taxa de erros, apenas uma
indisponibilidade deve ser calculada.

Sera utilizado o IMR (conforme item 2 deste ANS)
para somar ao periodo de indisponibilidade total (Ti)
Apbs o aceite definitivo do objeto

Né&o serdo consideradas medicdes de taxa de erros em
momentos de esgotamento da capacidade do link,
situacOes definidas quando a utilizacdo de entrada ou
de saida for superior a 90% (noventa por cento) da
utilizacdo da taxa contratada.

INDICADOR

5 — Prazo de Atendimento a Mudancas de Enderecos - Aplicavel a todos os

grupos (1,2 e 3)
ITEM

Finalidade

Descricdo

Meta a cumprir

DESCRICAO
Garantir o cumprimento de um nivel aceitavel pela
CONTRATANTE para atendimento de uma eventual
mudanca de endereco dos escritérios da ANCINE.
Prazo maximo de atendimento a solicitagdes de

servigos para mudanca de endereco dos escritdrios da
ANCINE.

O prazo de atendimento devera incluir a atualizacéo
das informag6es dos enlaces na solucdo de geréncia da
contratada.

Entende-se como mudanca de endereco qualquer
movimentacdo de enlace dentro de uma mesma area
metropolitana, aonde a ANCINE possui escritorio.
A solicitacdo de servico deveré obedecer ao prazo
maximo de 120 (cento e vinte) dias corridos.



Ambiente

Forma de acompanhamento

Periodicidade

ucine

—

Independente do caso, a contratada devera apresentar
estudo de viabilidade técnica da instalacdo em até 10
(dez) dias Uteis apos a abertura da solicitag&o.
Escritorios da CONTRATANTE (enderecos no Tabela
1, item 2 do ANEXO I, deste Termo de Referéncia).

A contratada devera disponibilizar a ANCINE relatrio
com 0s prazos apurados para a alteracdo de endereco
por cada grupo.

Relatdrio técnico de acompanhamento do servico de
instalacdo e configuracdo, contendo a data da efetiva
instalacdo e homologacao do circuito.

Evento pontual.

O pagamento da fatura do servico sera valorado pelos
dias corridos de atraso da conclusédo do servico, fora do
prazo.

1 a 5 dias corridos — Glosa de 0,5% do valor do

Faixas de ajuste no pagamento contrato

Inicio de Vigéncia

5 a 10 dias corridos — Glosa de 1% do valor do contrato

Acima de 10 dias corridos — Glosa de 5% do valor do
contrato

Apbs aceite da CONTRATADA a solicitacdo formal
enviada pela CONTRATANTE

Sdo excluidos desta contagem os dias de atraso em

Observagoes decorréncia de alguma dependéncia de servico ou
apoio pela CONTRATANTE
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