03/10/2018 SEI/ANCINE - 0938361 - Termo de Referéncia

Agéncia Nacional
do Cinema

Avenida Graga Aranha 35, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-002
Telefones: (21) 3037-6001 ou (21) 3037-6002 - www.ancine.gov.br

TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO N° 01416.003469/2018-19
1. OBJETO
1.1. Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos continuados de manutengdo preventiva, corretiva e assisténcia técnica, com

fornecimento de pecas, materiais e componentes, de 2 (dois) elevadores da marca Otis e 1 (um) elevador marca CMA Elevadores por um periodo de 12 (doze)
meses, com previsdo de prorrogagdo nos termos da lei no Escritorio Central da Agéncia Nacional do Cinema — ANCINE — localizado a Avenida Graga Aranha, n.
35, no Rio de Janeiro, RJ.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A contratag@o justifica-se pela necessidade de manuten¢do dos elevadores instalados no Escritorio Central da Agéncia Nacional do Cinema —
ANCINE, conforme preceitua o artigo 45 da Lei Municipal n°2.743/1999.
2.2. Assim, a conservagdo dos aparelhos de transportes devera ser confiada, obrigatoriamente, a empresas conservadoras legalmente habilitadas e

credenciadas no 6rgdo municipal competente, ndo sendo permitido o seu funcionamento sem contrato de conservagdo e a fim de garantir a permanéncia dos
equipamentos de transporte vertical do Escritorio Central da ANCINE em perfeito estado de funcionamento e seguranga.

2.3. As agdes e servicos serdo planejados e executados objetivando manter também operacionais todos os recursos e inovagdes tecnologicas
introduzidas nos elevadores, de modo a facilitar e universalizar o seu uso, com conforto e seguranga a todos os seus usuarios.

3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

3.1. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessorias,
instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do 6rgdo licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de
cargos.

3.2 A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administra¢@o, vedando-se qualquer relagdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4. DESCRICAO DOS SERVICOS

4.1. Da Manutencao Corretiva

4.1.1. Atendimento aos pedidos de assisténcia técnica, de carater corretivo, consistindo no reparo de todo e qualquer defeito mecénico, elétrico, eletronico

ou de outra natureza que venha a ocorrer, visando o restabelecimento do perfeito funcionamento dos elevadores, que deverdo ocorrer no prazo de:

4.1.1.1. Em até 02 (duas) horas (manutengdo corretiva de emergéncia), contados da solicitagdo efetuada, em casos de acidentes, pessoas presas na cabine ou
paralisagdo de dois ou mais elevadores, em qualquer dia da semana e em qualquer horario, diurno ou noturno;

4.1.1.2. Em até 04 (quatro) horas (manutengéo corretiva por parada do elevador), contados da solicitagdo efetuada, obrigando-se a colocar os elevadores em
perfeito estado de funcionamento, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da solicitagdo efetuada, para toda e qualquer ocorréncia;

4.1.2. Trata-se dos prazos maximos para o atendimento técnico estar presente no prédio do Escritorio Central da ANCINE e para a solugdo do defeito,
recolocando o elevador disponivel para utilizagdo, na qual o problema seja solucionado através de ajuste, realinhamento ou reposicionamento de pegas ou
componentes dos elevadores, ou ainda, quando detectada a necessidade de substituigdo de pegas ou componentes basicos dos elevadores, relacionados de forma
exemplificativa no Anexo I-D deste Termo de Referéncia.

4.1.3. Considera-se como peca ou componente basico todo aquele que conste do estoque da CONTRATADA, por se tratar de pega de uso comum (de
prateleira) em elevadores, e que, caso necessite ser adquirido, seja de facil e imediata obtengdo no mercado do Rio de Janeiro.

4.14. Devera ser observado o mesmo prazo do item acima, quando solicitada a assisténcia técnica, por surgimento de ruidos, odores ou alguma anomalia
nos equipamentos;

4.1.5. Nos casos em que for detectado pelo fiscal, ou técnico da empresa, ou através da manuteng@o preventiva a necessidade de manutengéo corretiva,
devera ser estabelecido um prazo para seu conserto, ndo devendo ser superior a 15 (quinze) dias.

4.1.6. Modelo de formulario para Abertura de Chamados Técnicos (solicitagdo de servigo de manutencéio corretiva). O formulario devera conter, no
minimo, as seguintes informagdes:

¢ Identificagdo do formulario com logotipo da contratada

¢ Codigo de identificagdo da chamada

¢ Identificagdo do elevador (alfanumérico)

¢ Data e hora da abertura do chamado

¢ Descri¢@o do problema

¢ Data e hora da chegada ao local do servigo

¢ Identificagdo e assinatura do responsavel pelo atendimento
¢ Descrigao da solugdo parcial ou completa para o problema
e Data e hora da saida do local do servigo

¢ Observagdes complementares

4.2. Da Manutenc¢io Preventiva

4.2.1. A manutengdo preventiva devera ser realizada na ultima semana de cada més, visando o funcionamento perfeito dos equipamentos, com
substituicdo dos componentes que tenham atingido o prazo de sua vida util, segundo recomendagdo do fabricante, ou especificagdes técnicas na legislagdo vigente
e/ou nas normas da ABNT.

422. Os servigos devem priorizar as partes mais suscetiveis ao desgaste, a quebras, ao desajuste ou ao desalinhamento, quer pela frequéncia de
utilizagdo, quer pelo material empregado nessas partes e pegas.

4.2.3. Em linhas gerais, o conjunto dos operadores de porta, das botoeiras de pavimento e/ou de cabine, ¢ o horario e data dos displays luminosos dos
pavimentos e cabines se enquadram como elementos mais criticos € expostos ao surgimento de problemas em sistemas de transporte vertical.

4.2.4. Por esse motivo, devem sofrer por parte da CONTRATADA uma inspe¢do ¢ atuagdo mais rigorosa e frequente em suas agdes de manutengdo
preventiva, antecipando problemas e disponibilizando ao maximo o uso do transporte por elevador.

4.2.5. A CONTRATADA devera realizar mensalmente inspecdo e ajuste de todas as portas de pavimento de cada elevador. Uma vez que este servigo
determina a paralisagdo do equipamento envolvido, a execugdo dos trabalhos devera ser comunicada previamente a Contratante, para que o mesmo seja autorizado
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e sejam tomados todos os procedimentos necessarios a seguranga e a rotina do prédio do Escritorio Central da ANCINE.

4.3. A empresa CONTRATADA devera apresentar em até 30 dias, a contar da data da assinatura do contrato o Programa Anual de Inspegoes e
Manutencao detalhado.

43.1. O Programa devera relacionar todas as atividades previstas, com o(s) tipo(s) de servigo(s) envolvido(s): limpeza, lubrificagdo, ajuste ou
substitui¢do, e especialidade(s) relacionada(s): mecanica, elétrica ou eletronica, assim como a frequéncia com que deverdo ser executados;

43.2. Constitui parte integrante do Programa o conjunto de atividades necessarias para planejamento e execucdo dos procedimentos de operagdo dos
elevadores no caso de queda de energia. A simulagdo devera ser realizada mensalmente, utilizando o sistema autosafe de cada elevador e o respectivo banco de
baterias (nobreak).

4.4. A empresa CONTRATADA devera também apresentar, para fins de apreciacdo e aceitagdo pela ANCINE, documentos anexos ao seu Programa
Anual de Inspe¢des e Manutengdo, contendo:

44.1. FUNCIONAMENTO: Deverdo ser verificados itens como aceleragdo, desaceleragdo e parada, observando se existe desconforto na viagem bem
como barulhos estranhos ao funcionamento normal do elevador.

442, CASA DE MAQUINAS: A casa de maquinas e seus equipamentos deverdo ser limpos e lubrificados. Neste momento, as partes e pegas deverdo ser
examinadas para verificar a existéncia de ruidos, vazamentos, integridade de cabos, polias, lonas de freio e limitadores de velocidade.

44.3. QUADROS DE COMANDO: Os armarios deverdo ser limpos e checados quanto a falhas armazenadas em sua memoria, bem como a eficiéncia
das chaves contactoras e demais circuitos que compdem este sistema.

444. CABINA: As cabinas deverdo ser limpas interna e externamente, inclusive em sua parte superior externa, e suas partes moveis reguladas e
lubrificadas. Nesta etapa devera ser verificado o funcionamento dos seguintes itens:

¢ Corredigas;

¢ Operador de portas;

e Soleiras;

e Roldanas;

¢ Barreiras eletronicas (reversao de portas);
¢ Iluminagao;

¢ Botoeiras.

44.5. PORTAS DE PAVIMENTO: Estas deverdo ser limpas e lubrificadas, sendo o seu funcionamento examinado quanto a necessidade de regulagem
e/ou substituicdo de componentes.

44.6. SINALIZACAO DE ANDARES: Devera ser observado o funcionamento das botoeiras, setas e indicadores de posigio.

44.7. POCO: O pogo devera ser limpo, sendo que nesta etapa deverdo ser realizados os seguintes servigos:

¢ Lubrificacao dos elementos moveis, como limites e polias;
» Exame da integridade do contrapeso e a distancia da mola com o elevador no tltimo pavimento;
» Exame da fixa¢do das molas para-choques.

4.5. Da Atualizaciio dos displays indicadores de posi¢io

4.5.1. A CONTRATADA devera realizar até duas vezes por ano, sob demanda da Contratante, a atualizagdo dos textos pré-progamaveis, e outras
informagdes do Indicador de Posigdo Digital do interior da cabina e de todos os pavimentos.

4.5.2. A atualizagdo podera ser realizada sem a necessidade de remocao dos displays. Havendo a necessidade de que estes sejam retirados, o prazo para
sua recolocagdo ja atualizados nao deve ser superior a 15 dias corridos.

4.6. Do Relatério de Inspecio Anual

4.6.1. Cabera a CONTRATADA Elaborar e entregar 8 CONTRATANTE, durante a primeira semana de vigéncia do Contrato, copia do Relatério de

Inspecio Anual (RIA) para os 03 (trés) elevadores do Escritorio Central da Agéncia, identificado e assinado pelo profissional responsavel, devidamente
reconhecido pelo CREA, conforme preceituam os artigos 45 ¢ 47 da Lei Municipal n°2.743/1999.

4.6.2. O modelo de formulario para registro do cumprimento das atividades previstas no Relatorio de Inspecio Anual (RIA) devera ser feito por
elevador e de acordo com a frequéncia estabelecida no Programa. O formulario devera conter, no minimo, as seguintes informagdes:

¢ Identificagdo do formulario com logotipo da empresa
¢ Cddigo de identificagdo do elevador (alfanumérico)

¢ Data e hora da chegada ao local do servigo

¢ Itens a serem verificados

¢ Identificagdo e assinatura do responsavel pelo servigo
e Data e hora da saida do local do servigo

¢ Observagdes complementares.

4.7. Outras Obrigacdes

4.7.1. Executar todos os testes de seguranga, necessarios ou recomendados pelos fabricantes dos equipamentos ou exigidos na legislagdo;

4.7.2. Cumprir integralmente o Plano Anual de Manuteng@o dos Elevadores, submetido a apreciagdo prévia e posterior aprovagido da Contratante;

4.7.3. Manter limpas as areas externas superiores das cabinas e os pogos dos elevadores;

4.7.4. Limpar o subteto das cabinas e as portas de pavimento e cabina, aplicando vaselina liquida nas partes revestidas por ago escovado;

4.7.5. Manter limpas as casas de maquina, retirando o p6 dos médulos instalados proximo ao quadro de comando, inclusive verificando folga ou auséncia
de parafusos;

4.7.6. Limpar as baterias do sistema autosafe, retirando o zinabre que porventura se formar nos bornes;

4.7.7. Conferir a data e hora de cada display de pavimento e de cabina e realizar os ajustes se necessario;

4.7.8. Verificar o funcionamento dos ventiladores e da iluminagdo da cabina, quanto a ruidos, deficiéncias ou necessidade de substituigdo de pegas;

4.7.9. Fornecer informagdes, sempre que solicitado pelo representante da ANCINE, por meio de relatorio técnico, sobre o percentual de disponibilidade

de cada elevador num dado periodo, bem como detalhes sobre todos os servigos de conservagao, reparos, testes de seguranga e vistoria técnicas realizadas nos
mesmos.

4.7.10. Comunicar a GAD/CIA - Servigos Gerais, por escrito, quando verificar condi¢des inadequadas ou a iminéncia de ocorréncias que possam
prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos;

4.7.11. Respeitar as normas e procedimentos de controle e de acesso as dependéncias da ANCINE;

4.7.12. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos ou a outros bens de propriedade da ANCINE, quando esses tenham sido

ocasionados por seus funcionarios durante a entrega ou instalagdo do material;
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4.7.13. Prestar os servigos dentro das especificagdes exigidas e constantes da proposta de pregos apresentada, no prazo preestabelecido e no local indicado
pela ANCINE;

4.7.14. Retirar, substituir e transportar, por conta propria, todo ou em parte, o objeto contratado que vier a apresentar baixa qualidade ou ser rejeitado, sem
onus para ANCINE, no prazo maximo de 48 horas, contados do recebimento da notificagdo que lhe sera entregue.

4.8. Das pecas, materiais de consumo, ferramentas e equipamentos

4.8.1. Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais de consumo necessarios a execugao dos

servicos, tais como: materiais e produtos de limpeza em geral, estopa, trapo, limpeza quimica ou mecanica de guias e ventiladores, materiais para lubrificagdo,
graxas, oleos lubrificantes.

4.8.2. Substitui¢do ou conserto de componentes elétricos e eletronicos, fusiveis, relés de protegdo, relés falta de fases, capacitores, chaves contatoras,
parafusos, correias, polias, rolamentos, terminais elétricos, cabos elétricos, chaves seletoras, sensores, capacitores, protetores térmicos, modulos contendo
circuitos eletronicos, visores, displays, fontes de alimentagdo associadas, etc.

4.8.3. Tais materiais, ferramentas e equipamentos devem ser aplicados/utlizados em conformidade com as recomendagdes do fabricante, ndo sendo
admitidos materiais recondicionados;

4.8.4. Os materiais de consumo utilizados na limpeza dos componentes devem estar em conformidade com a legislagdo ambiental, em particular as
Resolugdes CONAMA 307/2002 e 448/2012, e a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG N° 1/2010, e devidamente registrados na ANVISA para esse fim.

4.8.5. Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todas as pegas de reposi¢do, conforme relag@o basica de componentes apresentada
no ANEXO I-D.

4.8.6. Os itens das listas sdo meramente exemplificativos dos componentes dos elevadores da ANCINE, a fim de subsidiar a elaboragdo do or¢amento nos
aspectos referentes ao fornecimento das pecas de reposi¢do ou de consumo.

4.8.7. Além da relacdo dos componentes basicos dos equipamentos de transporte vertical, foi incluida uma estimativa dos componentes de maior valor
agregado, apresentada no ANEXO I-C (Estimativa de fornecimento de pecas de maior valor agregado).

4.8.7.1. A ANCINE efetuara o pagamento do fornecimento dos equipamentos de maior valor agregado que constem do ANEXO I-C, e que ndo estejam no
periodo coberto por GARANTIA, sempre que comprovada a necessidade, em conformidade com pregos registrados em CONTRATO.

4.8.8. Nos valores mensais a serem pagos estido incluidos os servi¢os de manuten¢io preventiva e manutenciio corretiva, ndo sendo cobrado
nenhum valor adicional quando da ocorréncia desta tltima.

4.9. Do Instrumento de Medi¢ao de Resultado - IMR

49.1. O Instrumento de Medi¢do de Resultado - IMR — ¢ um ajuste entre o provedor de servigos e o oOrgdo contratante, que define, em bases

compreensiveis, tangiveis e objetivamente observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestagdo do servigo e respectivas adequagdes de
pagamento.

4.9.2. Para atendimento do Instrumento de Medigdo de Resultado, a CONTRATADA devera respeitar os prazos maximos descritos no Anexo I-E — deste
Termo de Referéncia.

4.9.3. O horario da abertura do atendimento ao chamado técnico devera ser registrado pelo responsavel da ANCINE no documento denominado
Acompanhamento de Abertura de Chamados Técnicos.

4.94. O chamado técnico para manutencio corretiva ou chamado técnico ou suporte técnico sera efetuado pelo representante da ANCINE por meio
de telefone, fax, email ou qualquer outro meio de comunicag@o acordado com a empresa a ser contratada, nesta ordem.

4.9.5. Define-se como tempo para atendimento ao chamado técnico o periodo compreendido entre o horario de comunicagdo do chamado feito pela
ANCINE e o horario de chegada do técnico ao local do atendimento.

4.9.6. Define-se como tempo para a solu¢éo do problema o periodo compreendido entre o horario de comunicagdo do chamado feito pela ANCINE e o
horario da solugdo do problema, devidamente registrados pelo representante da ANCINE no documento denominado Acompanhamento de Abertura de
Chamadeos Técnicos.

4.9.7. Entende-se por soluc¢do do problema a identificagdo e adogdo de medidas corretivas pela a empresa a ser contratada para sanar o(s) problema(s)
que originou/originaram a abertura do chamado deixando o equipamento em condi¢des normais de operagdo, inclusive para os casos em que houver a necessidade
de substitui¢do de pegas ou partes do elevador.

4.9.8. Caso seja identificada a necessidade de substituicdo de peca ou componente do fabricante, e que, por decorréncia do prazo entre o fornecimento por
terceiros e a sua instalagdo no elevador, as partes constatem que o elevador ficaria paralisado durante aquele periodo, a CONTRATADA devera substituir a pega
ou componente em até 48 (quarenta e oito) horas, por outro de sua propriedade, com caracteristicas similares ou superiores, por um periodo maximo de 60
(sessenta) dias, de forma a suprir provisoriamente o problema e manter o elevador em operagao.

4.9.9. Caso a pega ou componente esteja comprovadamente descontinuada pelo fabricante, sera responsabilidade do Contratado a instalagdo de pega nova
equivalente, no prazo maximo de 30 (sessenta) dias.

4.10. Das pecas em estoque

4.10.1. A empresa devera possuir, comprovadamente, em local apropriado, dentro do Municipio do Rio de Janeiro, um estoque minimo de pegas originais,
conforme ANEXO I-D, para reposi¢do imediata.

5. DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES

5.1. DOIS ELEVADORES DA MARCA OTIS

5.1.1. Um elevador denominado "social” e um elevador denominado "'de servico"

 Fabricante: Otis
¢ Capacidade: 840 (oitocentos e quarenta) kg.
Finalidade: Transportes de passageiros

¢ Tipo de portas: automaticas
¢ Operador de portas: FERMATOR com sistema de malha fechada com tecnologia VVVF
¢ Numero de paradas: 13 (treze)
¢ Velocidade: 90,0 m/min.
¢ Motor (corrente alternada): 20 HP, 108 Ampéres, 160V SC, 175V CC, 1040RPM, CC, quadro de comando INFOLEV V3F com inversor tipo CFW 09
5.1.2. Descri¢io basica da atual situacio dos elevadores:
5.1.2.1. Os elevadores passaram no ano de 2011 por atualizagdo tecnoldgica, contemplando novos operadores de porta, botoeiras de cabina com sistema

voice e intercomunicador, indicadores de posi¢do com lanternas de andar e estética moderna das cabines dos 2 (dois) elevadores do escritorio da ANCINE —
localizado a Avenida Graga Aranha.

* Botio de chamada autoiluminado (indicador que o chamado foi registrado) e indica¢iio para ascensorista (botoeira autoiluminada; as chamadas externas
estabelecem a dire¢do do fluxo);

« Sinal sonoro para elevador preso (porta aberta, por mais de 30 segundos um "bip" seja acionado) e pisca porta aberta (indicativo de "porta aberta"
mostrando inclusive em qual andar);

» Sistema Voice (permitir outras informacdes ou avisos tteis aos usuarios, além do informe dos andares);
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5.2.

Painel de trafego (software desenvolvido para fins de que os administradores tenham o controle da movimentagéo dos elevadores, permitindo a programagao
dos elevadores conforme as necessidades;

Sistema multicarros (interligagdo dos comandos dos dois elevadores em forma agrupada) e operacio em conjunto (duplex) (mesmo que os dois elevadores
sejam acionados, apenas o mais proximo atende ao chamado);

Indicador de posicao digital (instalado no térreo, na cabina e em todos os pavimentos — setas indicativas);

Sistema de comunicac¢io com a administracdo ¢ operacio de emergéncia em caso de incéndio.

Operadores de porta com sistema de malha fechada com tecnologia VVVF, incluindo as portas de cabinas de ago inoxidavel sistema de abertura lateral em

Painel de trafego — para compor o Sistema multicarros (interligagdo dos comandos dos dois elevadores em forma agrupada) e Operag¢io em conjunto
(duplex) (mesmo que os dois elevadores sejam acionados, apenas o mais proximo atende ao chamado);

Botoeiras de cabina (tipo totem) com sistema VOICE e Intercomunicador viva voz de 2 pontos - O sistema "VOICE" permite informar os andares em que
o elevador se encontra e outras informagdes ou avisos iteis aos usudrios, principalmente aos portadores de deficiéncia visual. Para oferecer mais conforto e

seguranga aos usuarios, o intercomunicador viva voz de 2 pontos possibilita ao usuério, em caso de necessidade, conversar com a portaria do prédio ou com a
administragdo. O intercomunicador (utilizado como interfone entre portaria e cabina) ¢ composto por monofones, placa eletronica viva voz e bateria de
intercomunicador (ficando instalada no topo da cabina do elevador, dispensando manutengao e recarregando-se automaticamente).

Indicadores de posi¢io com lanternas de andar, sinal sonoro para elevador preso (porta aberta, por mais de 30 segundos um "bip” € acionado) e pisca
porta aberta (indicativo de "porta aberta” mostrando inclusive em qual andar) com o objetivo de proporcionar ao usuario uma melhor visdo do movimento
do elevador.

Estética de cabina:

Revestimento da cabina e das portas de andar dos elevadores em painéis em ago inox escovado com detalhes em ago inox polido em frisos forqueados
Espelho de seguranca da cabina, com 4mm de espessura, revestido em placas de “eucatex” na parte superior do painel do fundo da mesma.

Subteto da cabina, composto de modulos de ago inoxidavel escovado AISI 304 (bandejas transversais) intercalados com acrilico branco fosco sobreposto com
defletor circular na parte central da cabina.

Piso da cabina em placas de granito nacional, padrdo Verde Ubatuba, com espessura reduzida de 1,5cm.

Ventilador da cabina localizado no subteto, com sensor de presenga, proporcionando uma ventilagdo constante e silenciosa durante a viagem (calgos de

neoprene para prover o isolamento e evitar trepidagdes), motor com rotagdo de 1600 rpm e vazao de 10 m3/min.

A iluminacio da cabina assegura o iluminamento minimo de 50 lux ao nivel do piso e sua permanéncia sem a possibilidade de interrupgéo pelo usuario
enquanto o elevador estiver a disposi¢do para uso (conforme NM 207/99). O sistema preventivo, caso o fornecimento de energia no edificio seja interrompido
enquanto o elevador estiver em uso, contempla as seguintes caracteristicas: [luminagido mantida dentro da cabina por mais de uma hora (acompanhado de uma
bateria de 6 Vcc que dispensa manutengdo, recarregada automaticamente em 24 horas) e sirenes no topo da cabina e na portaria indicativas de sua posi¢ao
(atendimento a Norma NBR 7192/95).

Operacio de emergéncia em caso de incéndio ¢ sistema de seguranc¢a para nivelamento automatico dos elevadores ndo permitindo que os passageiros
fiquem presos, promovendo, em caso de falta de energia elétrica, o nivelamento da cabine em velocidade reduzida e a abertura das portas a partir de baterias
automotivas que sdo mantidas carregadas pelo proprio sistema (No Break).

Balanca de sobrecarga para evitar o fechamento da porta e avisar sempre que houver sobrepeso, permitindo a partida somente apds a corregdo da carga
indicada.

UM ELEVADOR MARCA CMA ELEVADORES

5.2.1. Denominado "3°" elevador, este equipamento pertence a grupo diferente dos demais e possui uma casa de maquinas propria e separada do outro
grupo, ambas através de acesso no 13° andar.

5.2.2. Descricdo basica da atual situagdo do elevador

Tipo de Elevador: Elétrico de passageiros, com casa de maquinas, Norma Técnica ABNT NM-207

Identificagao: 3° elevador

Acionamento: Elétrico — com frequéncia varidvel VVVF e emprego de encoder

Velocidade: 1,5 m/seg (90 m/min)

Capacidade de carga: 08 pessoas 600 kg

Paradas: 13 (treze) paradas

Pavimentos Atendidos (nomenclatura): 0, 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12

Entradas — duas entradas (adjacentes): 13(treze) entradas (13 portas), todas para o mesmo lado, exceto no pavimento térreo (entrada adjacente)

Portas de pavimento: Tipo Abertura Lateral (telescopica), Largura 800mm / Altura 2.100 mm

Acabamento portas de pavimento: A¢o inox escovado AISI 304

Indicador de posigdo de pavimento: Em todos os pavimentos, Tipo Display, com seta, nimeros e sinal sonoro de aproximagdo da cabina, conforme ABNT
NM-313.

Botoeiras de pavimento: Em todos os pavimentos, Sinal sonoro que indica que o botdo foi pressionado, conforme requisitos da norma ABNT NM-313,
Botoeira com dois botdes nos pavimentos intermedidrios, chamada de SUBIDA E DESCIDA.

COMANDO BOMBEIRO (Sistema de alarme de incéndio): Fixado na parede do pavimento inferior.

Maquina de Tragdo: Do tipo SEM ENGRENAGENS. Velocidade 1,50 m/seg.

Sistema de suspensdo: Cabos de ago

Acabamento interno da cabina: Painéis em ago inox escovado AISI 304

Operador de Portas e Portas de cabina: Dispositivo do tipo progressivo, adequado para a capacidade de 08 pessoas e velocidade 1,50 m/seg.
Intercomunicador: Sistema intercomunicador bidirecional entre a cabina do elevador e a portaria do edificio

Ventilador na cabina: Sistema de ventilagdo difusa na cabina

Alarme e Iluminag¢do de emergéncia: Sistema de alarme e iluminagdo de emergéncia atendendo aos requisitos da norma técnica NBR NM-207

Sistema Pesador de carga (célula de carga): Sistema de controle de carga na cabina.

Sistema de protegdo e reabertura das portas da cabina: Sistema de prote¢do e reabertura das portas (barra de protecdo eletronica), atendendo aos requisitos da
norma técnica NBR NM-207

Espelho na cabina: Espelho instalado na parte superior do painel posterior

Corrimao na cabina: Conforme ABNT NM-313, perfil arredondado com acabamento em ago inox escovado

Voz digital na Cabina: Sistema de VOZ DIGITAL NA CABINA (sintetizador de voz), conforme requisitos de acessibilidade da norma ABNT NM-313
Painel de operagdo de cabina (botoeiras da cabina): Do tipo fofem, sobreposto ao painel lateral da cabina esquerdo, com indicador de posi¢do acoplado na
parte superior Indicador de posi¢ao do tipo DISPLAY COM TELA LCD colorida, contendo seta de dire¢ao, indicagdo do andar e texto informativo
configuravel.

Iluminagéo interna da cabina: Sistema com lampadas em LED de alto desempenho, proporcionando luminosidade conforme requisitos da norma ABNT NM-
313

Iluminagéo de emergéncia: Sistema com lampadas em LED de alto desempenho.

Limitador de velocidade e polia tensora do limitador: Dispositivo do tipo progressivo.

Corrente de compensagdo: Sistema corrente de compensagao, com revestimento em poliuretano.

Corredigas da cabina: Corredigas da cabina, do tipo ROLAMENTO. Sistema com roletes revestidos com poliuretano.

Corredigas de contrapeso: Corredigas da cabina, do tipo ROLAMENTO. Sistema com roletes revestidos com poliuretano.

Resgate de Emergéncia: Painel de Comando com sistema de RESGATE AUTOMATICO DE EMERGENCIA

Data da instalacdo: O elevador foi instalado pela empresa CMA Elevadores em 2017.

VISTORIA FACULTATIVA
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6.1. Na Visita Técnica facultativa — cuja justificativa detém relevancia no contexto da empreitada e decorre de condi¢do adicional a andlise das
peculiaridades do servigo licitado, sendo complementar as informagdes e condigdes locais para a futura execugdo contratual — os Licitantes tomardo conhecimento
dos locais de execugdo dos servigos e terdo a oportunidade de dirimir suas dividas quanto a interpretacdo das especificagdes técnicas, bem como das possiveis
dificuldades ou obstaculos para o bom desempenho das atividades inerentes ao objeto ndo cabendo alegacdes, duvidas ou reclamagdes posteriores.

6.2. A Visita Técnica devera ser agendada junto a Coordenagao de Infraestrutura e Administragdo Predial da ANCINE, pelo telefone (21) 3037-6060,
nos dias Uteis, no horario de 10 as 17 horas, devendo esta ser realizada até o wltimo dia til anterior a data de abertura da licitagdo, observado o prazo minimo de
oito dias entre a publica¢do do edital e a apresentacdo da proposta.

6.3. Ao término da visita técnica, a empresa concorrente devera receber o “Atestado de Vistoria” assinado e datado em duas vias pelos responsaveis de
ambas as partes, onde expressara estar ciente e de acordo com todas as especificagdes técnicas, bem como a quantidade e tipo de material ¢ mao-de-obra a
empregar, tendo ainda dirimido todas as diividas quanto as interpretagdes deste Termo de Referéncia.

6.4. E de responsabilidade da contratada a ocorréncia de eventuais prejuizos ou erros no dimensionamento da proposta, caso a vistoria nio seja realizada
pela licitante, conforme decisdo do TCU (acordao 3459/2012 - Plenario).

7. QUALIFICACAO TECNICA PARA HABILITACAO

7.1. Devera constar da documentagdo técnica para habilitagdo a ser apresentada pela Licitante vencedora:

7.1.1. Apresentar Registro no Orgio Municipal Competente, Geréncia de Engenharia Mecanica — (GEM), nos ramos de fabricacdo, instalagio e

conservacdo de elevadores, conforme preceitua a Lei n°® 2.743, de 07/01/1999 — Instalagdo e Conservagdo de Aparelhos de Transporte no Municipio do Rio de
Janeiro;

7.1.2. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA. A Certiddo do Conselho deve estar compativel com a
atividade de manutengdo de elevadores para a qual a empresa solicitou o referido registro;

7.1.3. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente registrado(s) no CREA ou acompanhado(s) da respectiva
Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome do profissional devidamente reconhecido pelo CREA, legalmente habilitado de acordo com a
Decisdo Normativa n°36, de 31 de julho de 1991 - CONFEA, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execugdo de servigos de caracteristicas
similares ao objeto da contratagao;

7.1.4. A Licitante devera comprovar, também, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional devidamente
reconhecido pelo CREA, legalmente habilitado de acordo com a Decisdo Normativa n°36, de 31 de julho de 1991 - CONFEA, detentor de Atestado de
Responsabilidade Técnica (ART) e Certidao de Acervo Técnico (CAT) relativos a execugdo dos servigos de manutengdo preventiva e corretiva de elevadores
elétricos tanto para motores com € sem engrenagens.

7.2. O Responsavel Técnico consignado no atestado de capacidade técnica relativo devera participar diretamente da execugao dos servigo.

7.3. O(s) Atestado(s) devera(o) conter o nome empresarial, o CNPJ e o telefone da empresa ou do Orgdo piiblico que o emitiu, bem como o nome e
qualificagdo do signatario e o prazo de vigéncia da execugdo dos servigos.

7.4. A Licitante podera apresentar tantos atestados quantos entender necessarios para a comprovagio da capacitagdo técnico-operacional exigida, desde
que o servigo neles descriminado tenha compatibilidade com o especificado neste Termo de Referéncia.

7.5. Para os fins desta licitagdo, entende-se como pertencente ao quadro permanente da Licitante, na data prevista para entrega da proposta:

7.5.1. 0 socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato ou estatuto social;

7.5.2. 0 administrador ou o diretor;

7.5.3. o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

7.6. No decorrer dos servigos, os profissionais de que trata este item poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666 de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢ao seja previamente comunicada.

8. VIGENCIA CONTRATUAL E PRESTACAO DOS SERVICOS

8.1. A vigéncia do termo contratual serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, com inicio e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos até 60 meses.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,

indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, ¢ encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da execugio dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao;
9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI,
da IN n° 05/2017.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito

cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes
em vigor;

10.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo
Individual - EPI, quando for o caso;

10.6. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo o Orgo para a execugao do servigo;

10.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante;

10.8. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

10.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato,

devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

10.10. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagéo dos servigos;
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10.11. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo;

10.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o

previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.15. Deter instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagao.

10.15.1. Para a realizagdo do objeto da licitagdo, a Contratada devera entregar declaragdo de que instalara escritorio nos municipios ou regides
metropolitanas abaixo discriminados, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigéncia do contrato, dispondo de capacidade
operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes a sele¢do, treinamento, admissao e
demissdo dos funcionarios.

11. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1. A CONTRATADA recebera da ANCINE, mensalmente, pagamento pelos servigos prestados, observados os requisitos estabelecidos no
Instrumento de Medic¢do de Resultados - IMR, correspondente as atividades de manutengdo preventiva e corretiva dos elevadores, independente da ocorréncia
desta ltima.

11.2. O IMR - referente a contratagdo objeto deste Termo de Referéncia encontra-se no Anexo I-E a este. Uma vez calculada a nota final dos servigos
prestados pela CONTRATADA, o pagamento sera efetuado com os devidos ajustes, conforme os pardmetros constantes do IMR.

11.3. O pagamento pelos materiais ndo previstos no ANEXO I-D (Relagdo de Componentes Basicos) e que integram o Anexo I-C, no caso de
necessidade de fornecimento, sera incorporado ao valor minimo mensal cobrado pela prestagdo dos servigos.

11.4. Para fazer jus ao recebimento integral do valor mensal pactuado, a CONTRATADA devera assegurar, a cada més, um indice de disponibilidade de
cada elevador de, no minimo, 95% (noventa e cinco por cento) do tempo previsto para o seu funcionamento no horario de expediente, ou seja, de 2* a 6° feira, das
7:00h as 19:00h.

11.4.1. A apuragdo do indice de disponibilidade mencionado no subitem anterior sera feita com base em registros formais, que deverdo conter horario do
chamado, horério do inicio do atendimento, horario de retorno do equipamento a operagao normal, motivo da parada e vistos das partes;

11.4.2. A apuracdo do indice de disponibilidade sera feita levando-se em conta a efetiva indisponibilidade do elevador, computando-se o tempo
indisponivel a partir do recebimento da notificagdo pela CONTRATADA;

11.5. Caso o desempenho de qualquer dos elevadores ndo alcance o percentual minimo estipulado no subitem anterior, serda deduzida do pagamento
mensal a importancia correspondente a 0,5% (meio por cento), por hora ou fragdo de hora de paralisagdo abaixo do percentual minimo mencionado,
caracterizando a frequéncia desta ocorréncia inexecugdo parcial do contrato;

11.6. A dedugio prevista acima sera aplicada na fatura do més subsequente, sem prejuizo das sangdes previstas;

11.7. Considera-se frequente a ocorréncia de desempenho abaixo do percentual minimo mencionado, para o mesmo elevador, em 3 (trés) meses
consecutivos ou em 4 (quatro) meses ndo consecutivos, no periodo de 12 (doze) meses;

11.8. Naio sera considerado paralisagdo para fins de apuragdo do indice de disponibilidade minimo fixado:

11.8.1. O tempo despendido para realizagio efetiva dos servigos de manutengao preventiva mensal;

11.8.2. Qualquer interrupgao no funcionamento do sistema que seja por responsabilidade da Contratante.

12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais,

técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execug@o dos servicos e do contrato.
12.3. A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.
12.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo,

devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alterac@o dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades
e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.9. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuragdo dos
aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN n°® 05/2017.

12.10. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execucdo do objeto e utilizara o Instrumento de Medig¢do de Resultado (IMR),
conforme modelo previsto no Anexo XXX, ou outro instrumento substituto para afericio da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

12.11. A utilizagao do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

12.12. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.13. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

12.14. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada.
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12.15. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.16. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

12.17. O fiscal técnico podera realizar avaliag@o diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

14. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1. Para os Servigos de Manutengdo Preventiva e Corretiva de Equipamentos, tais como elevadores, nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°®

12.305/2010 —Politica Nacional de Residuos Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte
adequado do ¢leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

14.1.1. a) recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, d4gua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem,
conforme artigo 18, incisos I e

14.1.2. 11, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, ¢ legislagdo correlata;

14.1.3. b) providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada
pelos Orgdos competentes, ou entregd-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e
recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagdo correlata;

14.1.4. ¢) exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada,
devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagdo correlata”.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.2. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;

15.3. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

15.4. falhar ou fraudar na execug@o do contrato;

15.5. comportar-se de modo inidoneo; e

15.6. cometer fraude fiscal.

15.7. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:

15.8. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

15.9. Multa de:

15.10. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos,

limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo
do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

15.11. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem anterior ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

15.12. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;

15.13. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

15.14. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de

prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administraggio CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

15.15. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

15.16. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos.

15.17. San¢do de impedimento de licitar e contratar com 6rgos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos.

15.18. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Piblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou

até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados.

15.19. As sangdes previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.20. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

|| —

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar]
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;

https://sei.ancine.gov.br/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1045474&infra_sistema=...

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga 04
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por
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dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar 03
os servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagdo, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinag@o formal ou instrugio
5 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds
7 e . A 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
] Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
9 conforme previsto na relagdo de obrigacdes da 01
CONTRATADA
15.21. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
15.22. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.23. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
15.24. demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
15.25. 18.6 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.
15.26. 18.7 A autoridade competente, na aplicag@o das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.
15.27. 18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
ANEXOTA

DECLARACAO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto no Termo de Referéncia, do processo supracitado, que, por intermédio do(a) Sr(a)

, foram vistoriados os locais que serdo objeto dos servigos e que estamos cientes

, portador(a) do CPF(MF) n° , devidamente credenciado(a) por nossa empresa

e de

acordo com todas as especificagdes técnicas, bem como a quantidade e tipo de material ¢ mio-de-obra a empregar; tendo ainda dirimido todas as duvidas quanto

as interpretagdes deste Termo de Referéncia.

Declaramos, ainda, que ndo alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes & época da vistoria para solicitar qualquer alteragdo do valor do

contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora.

Enderego:

Telefone:

Fax:

E-mail (se houver):

LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO PROFISSIONAL
(REPRESENTANTE CREDENCIADO)

Visto:
NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR DA ANCINE

ANEXOI-B
PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS

Ne Servig¢os Continuados de Manutencio de 3 ELEVADORES

VAl

MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA
(total do valor mensal — total de 12 meses p/ 3 elevadores)

R$

3 ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE PECAS DE MAIOR VALOR AGREGADO (ANEXO I-C — Valor Total)

TOTAL GLOBAL

RS

https://sei.ancine.gov.br/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1045474&infra_sistema=...
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ANEXO I-C
ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE PECAS DE MAIOR VALOR AGREGADO

< < CONJUNTOS Cus
ITEM ESPECIFICACAO DESCRICAO EXISTENTES QUANT DO
o1 Operador de Porta Frontal Utiliza sistema de malha fechada com tecn(ilogia VVVF, para os elevadores 03 o1
social, de servigo e 3° elevador
02 Operador de Porta Lateral Utiliza sistema de malha fechada com tecn(())logia VVVF, para os elevadores o1 01
social, de servigo e 3° elevador
03| Quadrode comando INFOLEY. | 00 et duplex). pars s levadoressocil  de o1 o1
V3F com inversor tipo CFW 09 L7
Servico.
04 Barreira Eletronica Elevadores social, de servigo e 3° elevador 04 01
VALOR TOTAL A TRANSPORTAR - ANEXO I-B
ANEXO I-D
RELACAO DE COMPONENTES BASICOS DOS ELEVADORES
Item |Descricio
01 Sensor de posicio da cabina
02 Roldana de suspensio
03 Bucha do ventilador
04 Motor do ventilador
05 Alavanca para trinco
06 ICorredica
07 ICorreia do operador de porta
08 Sapata da guia
09 IPolia regulavel
10 IContatora
11 Base de ferro
12 ICabo de manobra
13 Bucha
14 Médulo de display
15 ICaixa em aco escovado
16 Mola
17 Batente
18 Chave limite
19 IPrendedor de cabo de for¢a
20 iConector
21 Campainha de alarme
22 Friso
23 Difusor
24 Lampada
25 Interruptor
26 Arruela
27 IFreio
28 Bloco terminal
* A relacdo dos componentes acima ¢ representativa e exemplificativa dos materiais que a empresa devera ter em estoque.
ANEXOIE
INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR
1 - INDICE DE ATENDIMENTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA
Item Descricao
Finalidade Verificar o atendimento das solicitagdes de servicos de manutengio corretiva encaminhadas.
Meta a cumprir 70% das solicitagdes de servigos de manutencdo corretiva atendidas.
Instrumento de medi¢ao Formulario eletronico, formulario impresso, planilha de controle.
F Sistema informatizado de atendimento de servigos (planilha eletronica, controle manual das
orma de acompanhamento T
solicitagdes)
Periodicidade Mensal
{[(A*2)+B]/3}*100=X%
A = prazo de atendimento manuten¢ao corretiva de emergéncia / total de horas para
Mecanismo de calculo atendimento manutencdo de emergéncia.
B = (Prazo para atendimento da manutengao corretiva + prazo maximo para solugio) / total
de horas para atendimento e solugdo.
Inicio da vigéncia Inicio da execugdo dos servigos
Faixas de ajuste no pagamento X % de atendimento = X % das Ordens de Servigo
o Até 30% de ndo atendimento — Adverténcia
Sangoes e De 31% a 35% de ndo atendimento — Multa de 5% do valor mensal.
e Acima de 36% de ndo atendimento — Multa de 10% do valor mensal.
https://sei.ancine.gov.br/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1045474&infra_sistema=... 9/10
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11 - APRESENTACAO DO MESMO DEFEITO ANTERIORMENTE CORRIGIDO NA MANUTENCAO CORRETIVA

Item Descricao
Finalidade Garantir que haja o menor retrabalho na manutengao corretiva.
60 dias sem apresentar o mesmo defeito no mesmo equipamento que sofreu a manutengao

Meta a cumprir .
corretiva.

IFormulario eletronico, formulario impresso, planilha de controle e identificagdo do mesmo
roblema no mesmo equipamento.

Sistema informatizado de atendimento de servigos (planilha eletronica, controle manual das

solicitacoes).

Periodicidade IMensal

(A/B)*100 = X%

IA = Total de atendimentos de manutengdo corretiva no més.

B = Total de atendimentos de manutengéo corretiva no més + total de atendimentos

considerados retrabalho.

Inicio da vigéncia Inicio da execugdo dos servigos

Faixas de ajuste no pagamento X % de atendimento = X % das Ordens de Servigo

Instrumento de medicdo

IForma de acompanhamento

IMecanismo de céalculo

o Até 20% de ndo atendimento - Adverténcia.
Sangoes e De 21% a 30% de ndo atendimento - Multa de 1% do valor mensal.
e Acima de 31% de ndo atendimento - Multa de 2% do valor mensal.

Observacoes:

Os ajustes no pagamento sdo cumulativos.

Podera haver rescisao contratual caso o ajuste no pagamento seja superior a 20%.

Caso haja motivo alheio a vontade da CONTRATADA que a impeca de cumprir os prazos deste IMR, devera demonstrar por escrito. Demonstrado o motivo, o fiscal
do contrato podera, a seu critério, julgar a pertinéncia do pleito e estabelecer novo prazo compativel e razoavel para a execugio do servigo.

il
seil o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Gustavo Roca Arenales, Analista Administrativo, em 09/08/2018, as 11:21, conforme horério oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n2 66 de 12 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?
. acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0938361 e o cédigo CRC 18980D3B.
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