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1. OBJETO DA CONTRATACAO
1.1. Aquisi¢do de estagdes de trabalho (desktop e portateis) conforme condicdes, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2. DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC
2.1. Bens e servicos que compdem a solugio
ITEM DESCRIGAO IDENTIFICAGAO | UNIDADE | (/yvor o
CATMAT DE MEDIDA
Estacéo de Trabalho composta por
1 microcomputador, monitor, teclado e 98191 Unidade 100
mouse
2 |Notebook 66338 Unidade 15
2.2. Em todos os itens cujo valor é superior a R$ 80.000,00, o processo correrd por ampla

concorréncia. Contudo serdo assegurados as ME/EPPs todos os privilégios estabelecidos na Lei
Complementar 123/2006 e alteracdes posteriores.

2.3. As especificacdes técnicas de cada item estdo detalhadas no APENDICE I deste Termo de
Referéncia.
3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

3.1 Contextualizacio e Justificativa da Contrataciao




3.1.1. Em 2014, através do processo 01580.076810/2014-20, foram adquiridas 250 estacdes de
trabalho, com 4 anos de garantia de suporte técnico. No final de 2018 a garantia destes equipamentos expirou.
Apesar de as especificagdes técnicas destes micros ndo estarem demasiadamente defasadas, podendo eles
serem utilizados normalmente, com pouca diferenca de desempenho em relagdo aos microcomputadores mais
novos, estes equipamentos representam um risco em relagdo a defeitos.

3.1.2. No caso de alguns destes 250 equipamentos apresentarem defeitos de hardware, nfo havera
possibilidade de recuperagdo, uma vez que nio ha pecas de reposicdo a disposigdo. Tal cendrio causara
grandes problemas a continuidade de trabalho institucional da Ancine, uma vez que ele € todo apoiado em
sistemas informatizados.

3.1.3. Devido ao risco de qualquer destes microcomputadores apresentar defeito irreparavel e o
usuario deste ficar sem poder trabalhar, ¢ necessaria a aquisicdo de novos equipamentos com prazo de
garantia de 5 anos.

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS <2017-2020>

ID Objetivos Estratégicos

N1 |Ampliar e Manter Solugbes de Tecnologia da Informagéao

ALINHAMENTO AO PDTIC <2017-2020>

ID Acao do PDTIC ID Meta do PDTIC associada

111 S(L)J?tgentagao do Ambiente Computacional e Apoio ao Usuario M4 |Atendimento de demandas com prioridade baixa
3.3. Estimativa da demanda

3.3.1. Apesar da necessidade de substituicdo de 250 microcomputadores sem garantia vigente, a

Ancine dispde de 60 equipamentos em condicdo de uso em estoque e ha previsao (através da Resolugdo de
Diretoria Colegiada n° 735, de 27 de agosto de 2019) de corte de 30 colaboradores, além de 45 servidores
em trabalho remoto, portanto, diminuindo a quantidade necessaria de microcomputadores em 135
unidades. Deste modo, serd necessaria a aquisigdo de 115 microcomputadores.

3.3.2. Conforme Despacho n.° 562-E/2019/SGI (1484363) constante no processo
01416.010884/2019-18, do nimero total de estagdes de trabalho a serem adquiridas, 15 (quinze) delas
devem ser portateis, pois integrardo um espaco de trabalho compartilhado, em criagao, devido a implantacao
da Equipe de Trabalho Remoto.

3.4. Parcelamento da Solucao de TIC

3.4.1. A solugdo serd parcelada em 2 itens:

34.1.1. 100 microcomputadores; e

34.1.2. 15 notebooks.

3.5. Resultados e Beneficios a Serem Alcangcados

3.5.1. Objetiva-se com essa aquisicdo garantir a continuidade da gerencia de ativos implementada na

Ancine que minimiza os riscos de falhas operacionais dos bens além de manter o desempenho tecnologico
elevado de modo a permitir que os servidores e colaboradores da agéncia possam exercitar seu trabalho com
a qualidade desejada.

3.5.2. As especificagdes técnicas destas estagdes de trabalho devem contemplar um horizonte de 5
anos sem que elas tenham uma queda acentuada no desempenho, pois este ¢ o prazo de garantia técnica a ser
contratado em conjunto com os computadores.

3.5.3. Também objetiva-se:

3.54. Prover os meios para o cumprimento da missao institucional da ANCINE.

3.5.5. Atualizar e ampliar o parque tecnologico da ANCINE.

4. ESPECIFICACAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Requisitos de Negécio

4.1.1. Necessita-se que as estagdes de trabalho a serem adquiridas suportem, com desempenho

aceitavel, a utilizagdo do Windows 10 Professional Edition, do cliente do Office 365 e a utilizagdo de planilhas
do Excel que utilizem mais de 2 GB de espago em endereco virtual, compartilhado pelo Excel, pela pasta de
trabalho e pelos suplementos executados no mesmo processo, ¢ também devem executar com a mesma



qualidade os seguintes softwares:

4.1.1.1. Adobe Creative Cloud (e todos os seus softwares inclusos)

4.1.1.2. Kaspersky Endpoint Security 11

4.1.1.3. DWG TrueView

4.1.1.4. Bizagi Modeler

4.1.1.5. Microsoft Visual Studio Code

4.1.1.6. PDFSam

4.1.1.7. Tableau Public Desktop

4.1.2. Estas estagdes de trabalho devem manter o desempenho em um nivel aceitavel pelo prazo de 5
anos.

4.2. Requisitos de Capacitagcao

4.2.1. Nao ha necessidade de capacitagdo para esta solucao.

43. Requisitos Legais

43.1. Em atendimento as diretrizes da Lei n° 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de

Residuos Solidos, o fabricante do equipamento ofertado devera possuir sistema de responsabilidade pelo
mecanismo de logistica reversa sem custo 8 ANCINE e ser na modalidade on-site. Devera ser apresentada
carta do fabricante do equipamento ofertado com todo o procedimento a ser realizado e responsabilizando-se,
pela logistica de coleta, reciclagem e correta destinagdo dos residuos sélidos.

4.3.2. Aplicagdo do Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010, que “Regulamenta a contratagdo de
bens e servicos de informatica e automagdo pela Administragdo Publica Federal, direta ou indireta, pelas
fundagdes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico e pelas demais organizagdes sob o controle direto ou
indireto da Unido”.

4.3.3. Na forma do art. 3° inciso III, do Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010, a
CONTRATADA devera apresentar no momento da entrega do objeto, a comprovagao da origem dos bens
importados oferecidos e da quitagdo dos tributos de importagdo a eles referentes.

4.4. Requisitos de Manutencio

4.4.1. Descritos no item 4.11 e subitens (Requisitos de Garantia)

4.5. Requisitos Temporais

4.5.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 dias, contados do envio pela CONTRATANTE da
imagem padronizada do sistema operacional, em remessa unica, no seguinte enderecos e quantidades:

4.5.1.1. 10 a 15 unidades do item 1 no Escritério Regional de Sao Paulo. Endereco: Rua Formosa,
367, Centro, Sdo Paulo/SP, 01049-000;

4.5.1.2. 10 a 15 unidades do item 1 no Escritorio Sede de Brasilia. Endereco: SRTVS, Palacio do
Radio I, BL E - 7° andar, DF, 70340-901;

4.5.1.3. 70 a 80 unidades do item 1 e 15 unidades do item 2 no Escritorio Central do Rio de Janeiro:
Av. Graga Aranha, 35, sala 307, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 20030-002.

4.5.2. A CONTRATADA devera enviar a ANCINE, em no maximo 10 (dez) dias apos a emissao

da Nota de Empenho, 1 (uma) unidade do produto para a realizagdo de configuracdes do sistema operacional
e seus aplicativos que fazem parte da imagem da ANCINE, independentemente de solicitacdo da
CONTRATANTE;

4.5.2.1. Esta unidade seré entregue no enderego mencionado no item 4.1.3 deste documento;

4.5.2.2. O equipamento entregue para esta analise ndo fara parte do recebimento definitivo tampouco
do quantitativo contratado, sendo devolvidos 8 CONTRATADA (sem custos para a CONTRATANTE) ao
final da configuracao;

4.5.3. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta;

4.54. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 20
(vinte) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades;

4.55. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento
provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo
circunstanciado.

4.5.5.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

4.5.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

4.6. Requisitos de Seguranca



4.6.1. Pela natureza da atividade da ANCINE, os servicos deverdo propiciar seguranga dos dados.
As solucdes contratadas ndo deverdo fornecer acesso externo ndo autorizado aos dados da
CONTRATANTE.

4.6.2. Todas as informagdes, imagens, aplicativos e documentos providos pela CONTRATANTE ou
oriundos das informagdes que forem propriedade da CONTRATANTE que forem manuseados e utilizados,
sdo de propriedade da CONTRATANTE, ndo podendo ser repassadas, copiadas, alteradas ou absorvidas na
relagdo de bens da CONTRATADA, bem como, de seus executores, sem

expressa autorizagio da CONTRATANTE.

4.6.3. Sera considerado ilicito a divulgagdo, o repasse ou utilizagdo indevida de informagdes, bem
como dos documentos, imagens, gravagdes e informagdes utilizados durante a prestacao dos
Servicos.

4.6.4. A CONTRATADA obriga-se a dar ciéncia 8 CONTRATANTE, imediatamente e por escrito,
sobre qualquer anormalidade que verificar na prestagao dos servicos.
4.6.5. Todas as informagdes obtidas ou extraidas pela CONTRATADA quando da execucdo dos

servigos deverdo ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer reprodugio, utilizagdo ou divulgagdo
a terceiros, devendo a CONTRATADA zelar por si e por seus socios, empregados e subcontratados pela
manuten¢do do sigilo absoluto sobre os dados, informagdes, documentos, especificagdes técnicas e comerciais
de que eventualmente tenham conhecimento ou acesso emrazio dos servigos executados.

4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.7.1. Aplicagdo da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010 - Dispde sobre
os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisigdo de bens, contratagdo de servicos ou obras
pela Administragdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional.

4.7.2. Os produtos que serdo adquiridos neste certame licitatorio deverdo, no que couber, atender ao
disposto no art. 5°, incisos Il e I'V.

4.7.3. Na forma do paragrafo 1°, devera ser apresentado certificado emitido por instituicdo ptiblica
oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem
fornecido atende aos requisitos de sustentabilidade ambiental.

4.7.4. Em atendimento as regulamentagdes oficiais, ¢ necessario abordar critérios de sustentabilidade
conforme:
4.74.1. O Decreto n° 7.746 de 5 de junho de 2012 regulamenta o art. 3°. da Leino 8.666, de 21 de

junho de 1993, para estabelecer critérios, praticas e diretrizes para a promog¢do do desenvolvimento nacional
sustentavel nas contratagdes realizadas pela administragdo piblica federal, e institui a Comissao Interministerial
de Sustentabilidade na Administragdo Publica — CISAP.

4.7.4.2. A instrugdo normativa MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias.

4.7.4.3. Desta forma, vislumbra-se que:

4.7.44. Seja dada preferéncia a aquisicdo de produtos constituidos no todo ou em parte por materiais
reciclados, atdxicos, biodegradaveis, conforme ABNT NBR — 15.448-1 e 15.448-2;

4.74.5. Os objetos sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com

0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o
transporte € 0 armazenamento €;

4.7.4.6. Os equipamentos ndo deverdo conter substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

4.7.4.7. A comprovacdo do disposto acima, quando solicitada, serd feita mediante apresentagdo de
certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou instituico credenciada, ou por qualquer outro meio que
informe que o bem fornecido cumpre com a exigéncia.

4.74.8. Caso solicitado e especificado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera recolher os
materiais € embalagens descartados apos a instalagdo do equipamento.

4.8. Requisitos de Arquitetura Tecnologica

4.8.1. Os bens deverdo atender ou superar os requisitos de especificacdo técnica deste Termo de
Referéncia.

4.9. Requisitos de Projeto e de Implementacio

49.1. Os computadores devem vir de fabrica com a imagem do sistema operacional utilizado na
ANCINE.

4.9.2. Os computadores devem vir configurados de fabrica para mostrarem o logotipo da ANCINE

em sua inicializagao.
4.10. Requisitos de Implantacao
4.10.1. As estagdes de trabalho adquiridas devem substituir os computadores de modelo HP 800 G1



adquiridos em 2014, que estdo sem contrato de garantia vigente.

4.11. Requisitos de Garantia

4.11.1. O equipamento deve ter garantia técnica de 5 anos cobrindo todos os eventuais defeitos ndo
causados por "mau uso".

4.11.2. A prestacao da garantia deve ser efetuada em todos os escritorios da Ancine, sem nenhum
onus para a CONTRATANTE.

4.11.3. Escritérios da Ancine:

4.11.3.1. Escritorio Regional de S@o Paulo. Endereco: Rua Formosa, 367, Centro, Sdo Paulo/SP,
01049-000;

4.11.3.2. Escritorio Sede de Brasilia. Enderego: SRTVS, Palacio do Radio I, BL E - 7° andar, DF,
70340-901;

4.11.3.3. Escritorio Central do Rio de Janeiro 1: Av. Graga Aranha, 35, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
20030-002.

4.11.3.4. Escritorio Central do Rio de Janeiro 2: Rua Teixeira de Freitas, 31, Lapa, Rio de
Janeiro/RJ, 20021-902.

4.11.4. Em caso de mudanga de um dos enderecos, a CONTRATANTE avisara 8 CONTRATADA
com 30 dias de antecedéncia.

4.11.5. Os servigos de garantia do produto serdo prestados pelo proprio fabricante ou por assisténcia
técnica autorizada, a fim de que sejam mantidos validos todos os direitos oriundos da garantia, excluindo-se a
possibilidade de falta de cobertura por manutengdes realizadas sem a habilidade técnica necessaria.

4.11.6. Nos casos em que a garantia técnica for prestada por meio de assisténcias técnicas
autorizadas, devera ser apresentada, pela Contratada, lista de todas as empresas credenciadas a prestar
atendimento, a qual devera ser mantida atualizada durante todo o periodo de garantia.

4.11.7. Todos os equipamentos e pecas de reposicdo deverdo ser novos e sem uso, devidamente
acondicionados em suas caixas originais de fabrica.
4.11.8. A CONTRATADA devera dispor de nimero de telefone local (DDD 21 - Rio de Janeiro) ou

0800 ou e-mail ou sitio na internet para abertura de chamado e solicitagdo de suporte técnico, sem custos
adicionais 8 ANCINE.

4.11.9. Qualquer defeito cuja ocorréncia atinja a marca anual de 5% (cinco por cento) dos
equipamentos fornecidos obrigara o fornecedor a substituicdo on-site da respectiva peca ou componente, em
todas as maquinas fornecidas, num prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos. Na impossibilidade de
substituicdo da pega ou componente defeituoso isoladamente, cabera ao fornecedor fazer todas as
substituicdes necessarias, inclusive, no limite, do equipamento como um todo, se for o caso.

4.11.10. A Contratada devera providenciar a substituicdo completa do equipamento no caso de vicios
insanaveis de producdo ou quando determinado pela rede oficial de atendimento do fabricante a
impossibilidade de conserto.

4.11.11. O disco rigido que apresente defeito, quando substituido, em todos os casos, devera
permanecer com a Contratante, de forma a garantir o sigilo e confidencialidade das informagdes.

4.11.12. A garantia engloba a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em
perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituicdes de pecas, ajustes e reparos necessarios, de
acordo com os manuais e normas técnicas especificas.

4.11.13. Prazos de atendimento e de resolucdo de problemas de 24 (vinte e quatro) e 72 (setenta e
duas) horas, respectivamente, a partir da comunicagdo dos defeitos, realizados de segunda-feira a sexta-feira,
em horario comercial.

4.11.14. Considera-se como tempo para o primeiro atendimento ou para o atendimento inicial, o
momento do atendimento no qual a CONTRATANTE registrou uma ordem de servico de garantia junto a
CONTRATADA. Esse atendimento podera ser efetuado de maneira presencial ou remota.

4.11.15. Considera-se como tempo para resolugdo do problema o tempo contabilizado para
restabelecer o equipamento ao seu funcionamento operacional normal.

4.11.16. A garantia técnica deverd, ao ser acionada, registrar o chamado, protocolar a data e hora da
solicitagdo, nome do SOLICITANTE e descricdo detalhada da solicitagdo.

4.11.17. A CONTRATADA encaminhard mensagem de e-mail para endereco a ser indicado pelo
CONTRATANTE informando o niimero de protocolo do chamado técnico, data e hora de abertura e sua
descrigao.

4.11.18. Devera haver uma descricdo da solugdo, imediatamente apds o fechamento dos chamados,
acerca das solugdes aplicadas para definitivamente retornar a solugdo ao pleno estado de funcionamento. Essa
descricdo devera fornecer em detalhes, por e-mail ou via sitio Web, a solucdo para o problema detectado.
Devera cobrir todo e qualquer defeito apresentado no equipamento, incluindo todos os componentes da
solucdo, pecas e esclarecimentos técnicos para ajustes, reparos, instalagdes, configuragdes e corregoes
necessaria.

4.12. Requisitos de Experiéncia Profissional



4.12.1. Nao se aplica.

4.13. Requisitos de Formaciao da Equipe

4.13.1. Nao se aplica.

4.14. Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.14.1. Nio se aplica.

4.15. Requisitos de Seguranca da Informacéo

4.15.1. Deve ser observado o Decreto n° 9.637, de 26 de Dezembro de 2018.
4.16. Outros Requisitos Aplicaveis

4.16.1. Nao se aplica.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

5.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar

e fiscalizar a execug@o dos contratos;

5.1.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico ou de Fornecimento de
Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia ou Projeto Bésico;

5.1.3. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta
aceita, conforme inspegoes realizadas;

5.14. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e
recebimento definitivo;

5.1.5. Aplicar a contratada as sangdes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis;

5.1.6. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos
em contrato;

5.1.7. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

5.1.8. Comunicar & contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da
solugdo de TIC;

5.1.9. Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC por parte da

contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicavel;

5.1.10. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugdo de TIC sobre
os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da relagdo contratual, incluindo a documentagao,
o codigo-fonte de aplicacdes, os modelos de dados e as bases de dados, pertencam a Administracao; e

5.1.11. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

5.2.1. Indicar formalmente preposto apto a representa-lo junto a contratante, que devera responder
pela fiel execugdo do contrato;

5.2.2. Atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do
Contrato, inerentes a execucao do objeto contratual;

5.2.3. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo
de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo
ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo dos servigos pela
contratante;

5.2.4. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo do contrato pela contratante, cujo
representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que
considerar a medida necessaria;

5.2.5. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugdo de TIC sobre os
diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da relagdo contratual, incluindo a documentag@o, os
modelos de dados e as bases de dados a Administragdo;

5.2.6. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo
as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

5.2.6.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués e da
relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, podendo estarem em formato eletronico.

5.2.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lein® 8.078, de 1990);

5.2.8. Substituir, reparar ou corrigir, s suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o



objeto com avarias ou defeitos;

5.2.9. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio;

6. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1. Rotinas de Execucio

6.1.1. Apods a emissdo da Nota de Empenho a CONTRATADA tem 10 dias para enviar uma

unidade de mesmo modelo da ofertada para que a CONTRATANTE possa gerar a imagem padronizada do
Sistema Operacional

6.1.2. Em até 10 dias, a CONTRATANTE gerara a imagem padronizada, enviara o logotipo da
ANCINE, e notificara a CONTRATADA para que "recolha" esta imagem;

6.1.3. Apos esta notificagdo, a CONTRATADA tem 30 dias para entregar os equipamentos com a
imagem padronizada aplicada de fabrica, bem como o logotipo da Ancine na inicializagdo dos equipamentos.

6.1.3.1. Caso a data da entrega recaia em dia ndo utl, a data limite para entregar o objeto ficara
prorrogada para o primeiro dia util seguinte.

6.1.4. Caso se veja impossibilitada de cumprir com o prazo estipulado no item anterior, a empresa
Contratada devera, por escrito e com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos antes de expirado o
prazo, solicitar prorrogagdo do prazo e apresentar justificativas.

6.14.1. O pedido de prorrogagdo, com indicagdo do novo prazo, quando for o caso, devera ser
encaminhado a fiscalizagdo da Contratante, que podera, de modo justificado, acolher ou ndo o pedido.
6.1.5. A CONTRATADA devera dispor de niimero de telefone local (DDD 21 - Rio de Janeiro) ou

0800 ou e-mail ou sitio na internet para abertura de chamado e solicitagdo de suporte técnico, sem custos
adicionais 8 ANCINE.

6.1.6. A prestacao da garantia deve ser efetuada em todos os escritorios da Ancine, sem nenhum
onus para a CONTRATANTE.

6.1.7. Escritérios da Ancine:

6.1.7.1. Escritorio Regional de S&o Paulo. Endereco: Rua Formosa, 367, Centro, S&o Paulo/SP,
01049-000;

6.1.7.2. Escritorio Sede de Brasilia. Enderego: SRTVS, Palacio do Radio I, BL E - 7° andar, DF,
70340-901;

6.1.7.3. Escritorio Central do Rio de Janeiro 1: Av. Graga Aranha, 35, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
20030-002.

6.1.7.4. Escritério Central do Rio de Janeiro 2: Rua Teixeira de Freitas, 31, Lapa, Rio de
Janeiro/RJ, 20021-902.

6.2. Quantidade minima de bens ou servicos para comparacio e controle

6.2.1. Serdo entregues todos os bens de uma s6 vez para a CONTRATANTE e estes bens serdo
todos vistoriados.

6.3. Mecanismos formais de comunicacio

6.3.1. A CONTRATADA devera dispor de nimero de telefone local (DDD 21 - Rio de Janeiro) ou

0800 ou e-mail ou sitio na internet para abertura de chamado e solicitacdo de suporte técnico, sem custos
adicionais 8 ANCINE.

6.3.2. A garantia técnica deverd, ao ser acionada, registrar o chamado, protocolar a data e hora da
solicitagdo, nome do SOLICITANTE e descri¢ao detalhada da solicitagdo.
6.3.3. A CONTRATADA encaminhard mensagem de e-mail para endereco a ser indicado pelo

CONTRATANTE informando o niimero de protocolo do chamado técnico, data e hora de abertura e sua
descri¢ao.

6.3.4. Devera haver uma descricdo da solugdo, imediatamente apds o fechamento dos chamados,
acerca das solugdes aplicadas para definitivamente retornar a solugdo ao pleno estado de funcionamento. Essa
descricdo devera fornecer em detalhes, por e-mail ou via sitio Web, a solugdo para o problema detectado.
Devera cobrir todo e qualquer defeito apresentado no equipamento, incluindo todos os componentes da
solucdo, pecas e esclarecimentos técnicos para ajustes, reparos, instalagdes, configuragdes e corregoes
necessaria.

6.4. Manutencio de Sigilo e Normas de Seguranca

6.4.1. A Contratada devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos em
quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a
ter conhecimento durante a execucdo dos servicos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir
ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificagdo de sigilo conferida pelo Contratante a tais
documentos.

6.4.2. O Termo de Compromisso, contendo declaragdo de manutencéo de sigilo e respeito as normas
de seguranca vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal da Contratada, e Termo de Ciéncia,
a ser assinado por todos os empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratagdo, encontram-se
nos anexos do Edital.



6.5. Subcontratacio

6.5.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Critérios de Aceitagdo

7.1.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias (em horario comercial), contados do envio pela

CONTRATANTE da imagem padronizada do sistema operacional, em remessa Unica, no seguinte enderegos
e quantidades:

7.1.1.1. 10 unidades do item 1 no Escritorio Regional de Sao Paulo. Endereco: Rua Formosa, 367,
Centro, Sao Paulo/SP, 01049-000;

7.1.1.2. 10 unidades do item 1 no Escritorio Sede de Brasilia. Endere¢o: SRTVS, Palacio do Radio I,
BL E - 7° andar, DF, 70340-901;

7.1.1.3. 80 unidades do item 1 e 15 unidades do item 2 no Escritorio Central do Rio de Janeiro: Av.
Graga Aranha, 35, sala 307, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 20030-002.

7.1.2. Os equipamentos deverdo ser novos, em linha de produgdo e de primeiro uso, deverdo atender

rigorosamente a todas as especificacdes técnicas minimas exigidas e serdo entregues devidamente protegidos,
em perfeito estado de funcionamento, sem marcas, amassados, arranhdes ou outros problemas fisicos e
embalados adequadamente contra danos de transporte e manuseio, acompanhados das notas fiscais de
remessa.

7.1.3. A CONTRATADA devera enviar a ANCINE, em no maximo 10 (dez) dias apos a emissao
da Nota de Empenho, 1 (uma) unidade do produto para a realizagdo de configuragdes do sistema operacional
e seus aplicativos que fazem parte da imagem da ANCINE, independentemente de solicitagdo da
CONTRATANTE;

7.1.4. Este produto a ser enviado (do subitem anterior) deverd ter as mesmas especificagdes da
Proposta Comercial, caso contrario este serd devolvido e solicitado outro em conformidade;

7.1.5. Esta unidade sera entregue no endereco mencionado no item 7.1.1.3 deste documento;

7.1.6. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta;

7.1.7. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 20
(vinte) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades;

7.1.8. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento
provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo
circunstanciado.

7.1.9. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

7.1.10. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

7.2. Procedimentos de Teste e Inspecaol’]

7.3. Nos termos do art. 67 Lei n® 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar

e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados.

7.4. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
sera confiado a uma comiss@o de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.

7.5. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da Administragdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lein® 8.666, de 1993.

7.6. O representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7.6.1. O Termo de Recebimento Provisério serd emitido apos conferéncia meramente quantitativa
dos bens entregues.

7.6.2. Devido a quantidade de bens a serem entregues e a localizagdo geografica de sua entrega, a
inspecdo da qualidade para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo sera feita por amostragem de 25%
dos bens recebidos;

7.6.3. A inspegdo feita por amostragem ndo exime a CONTRATADA de responsabilizar-se por
eventuais problemas relativos aos bens entregues.

7.7. Niveis Minimos de Servico Exigidos



IAG — INDICADOR DE ATRASO NA PRESTACAO DA GARANTIA

Toépico

Descrigao

Finalidade

Medir o tempo de atraso de reparos referentes a prestagao de garantia.

Meta a cumprir

IAG <= ||A meta definida visa garantir o reparo dos bens no prazo
10 contratual acordado .

Instrumento de

Através das ferramentas disponiveis para a gestdo de demandas da

medigdo CONTRATADA e da CONTRATANTE.

A avaliagao sera feita a partir de cada solicitagao de reparo aberta.
Forma de Cada intervalo de 0,1 a 24 horas superado ap6s a prazo final de
acompanhamento

resolugédo dos problemas, constante no item 4.11.9 deste documento
contara 1 ponto IAG.

Periodicidade

Mensalmente.

Mecanismo de
Calculo (métrica)

IAG =ATOS1 +ATOS2 + ...+ ATOSN

Onde:
IAG - Indicador de Atraso na prestagao da garantia;

ATOS — Atraso de cada OS aberta junto ao fornecedor. A cada atraso de
0,1 a 24 horas em cada OS ¢ adicionado 1 unidade em cada ATOS.

Ou seja, cada atraso na resolugdo de uma OS gera um ponto por dia de
atraso, e somam-se todas as OS do més.

Observagoes

Obs1: Serao utilizados dias uUteis na medigao, no horario de 9 has 18 h.

Inicio de Vigéncia

A partir da entrega dos equipamentos.

Faixas de ajuste no
pagamento e

Para valores do indicador IAG:

De 10 a 20 — Multa de 1% sobre o valor total dos bens fornecidos pela
CONTRATADA,;

De 20 a 40 — Multa de 3% sobre o valor total dos bens fornecidos pela
CONTRATADA;

Sangoes
De 40 a 80 — Multa de 5% sobre o valor total dos bens fornecidos pela
CONTRATADA;
Acima de 80 — Multa de 10% sobre o valor total dos bens fornecidos pela
CONTRATADA;

7.8. Sancées Administrativas e Procedimentos para retenciio ou glosa no pagamento

7.8.1. Em razio do objeto ser uma aquisicdo de bens em que estes sdo entregues de uma so vez € o

valor total é pago 8 CONTRATADA, nao ha possibilidade de glosa em razdo de ma prestagdo dos servicos




de garantia, por este motivo, neste caso serdo aplicadas multas descritas no item 7.7.

7.8.2. Comete infragdo administrativa nos termos da Lein® 10.520, de 2002, a Contratada que:
7.8.2.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagdo;

7.8.2.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

7.8.2.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

7.8.2.4. comportar-se de modo inidoneo;

7.8.2.5. cometer fraude fiscal,

7.8.3. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangoes:

7.8.3.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

7.8.3.2. multa moratéria de 0,1% (dez décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

7.8.3.3. multa compensatéria de 3% (tr€s por cento) sobre o valor total do empenho, no caso de
inexecugao total do objeto;

7.8.3.4. em caso de inexecu¢do parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional & obriga¢do inadimplida;

7.8.3.5. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o o6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

7.8.3.6. impedimento de licitar e contratar com o6rgdos e entidades da Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

7.8.3.7. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicavel em
quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem 7.8.2 deste Termo de Referéncia.

7.8.3.8. declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

7.8.4. As sangoes previstas nos subitens 7.8.3.1, 7.8.3.3.5, 7.8.3.6 e 7.8.3.7 poderio ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

7.8.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

7.8.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

7.8.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

7.8.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

7.8.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo

que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lein® 9.784, de 1999.

7.8.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serfo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unifo, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

7.8.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicac@o enviada pela autoridade competente.

7.8.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Codigo Civil

7.8.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

7.8.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo -
PAR.

7.8.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.



7.8.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

7.8.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
7.9. Do Pagamento
7.9.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.9.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lein® 8.666, de 1993.

7.9.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao
contratante atestar a execu¢do do objeto.

7.9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da
Lein® 8.666, de 1993.

7.9.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018.

7.9.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo,
ou, ainda, circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

7.9.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.9.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manuteng@o das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

7.9.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de iregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagio
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

7.9.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.9.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a madimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.9.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
7.9.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nio regularize sua situagao junto ao SICAF.

7.9.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislag@o aplicavel
7.9.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar

n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.9.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao se
fara desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo da seguinte
formula:
EM =1xN x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:



(6/100)

1=0,00016438
I=(TX)|I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
8. ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATACAO
8.1. Tabela com o valor de referéncia da contratagdo:
. \Valor
ltem(Descricéo Qtdade Unitario Valor Total
Estagéo de Trabalho composta por RS$
1 |microcomputador, monitor, teclado €100 R$ 494.043,00
4.940,43
mouse
2 [Notebook 15 RS RS$ 73.144,35
4.876,29 o

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA E CRONOGRAM A FiSICO-FINANCEIRO
9.1. Serdo utilizados recursos consignados do Orgamento da ANCINE de 2019.
10. DA VIGENCIA DO CONTRATO
10.1. Uma vez que s@o bens com entrega unica, ndo € necessario contrato.
11. DO REAJUSTE DE PRECOS
11.1. Nao se aplica.
12. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
12.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitacio
12.1.1. O regime da execucdo é o de Empreitada Por Preco Unitario, € o tipo e critério de julgamento

da licitagdo é o de Menor Valor Unitario por Item para a sele¢io da proposta mais vantajosa, utilizado para
compras e servicos de modo geral e para contratacdo de bens e servicos de informatica.

12.1.2. Esta licitacdo deve ser realizada na modalidade de Pregdo, preferencialmente na sua forma
eletronica, com julgamento pelo critério de Menor Preco.

12.1.3. A fundamentagdo pauta-se na premissa que a contratagdo de servicos baseia-se em padrdes
de desempenho e qualidade claramente definidos no Termo de Referéncia, havendo diversos fornecedores
capazes de presta-los. Caracterizando-se como “bem comum” conforme Art. 9°, §2° do Decreto 7.174/2010.

12.2. Justificativa para a Aplicaciio do Direito de Preferéncia e Margens de Preferéncia
12.2.1. Nao ha, no momento, decretos vigentes que estabelegam margens de preferéncia.

12.3. Critérios de Qualificacao Técnica para a Habilitacao

12.3.1. A Empresa Licitante devera apresentar, no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica,

fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado comprovando que a Empresa Licitante prestou ou
vem prestando, a contento, servigos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto.

12.3.1.1. Para fins de afericdo da compatibilidade quanto as quantidades, exige-se no minimo 50%
(cinquenta por cento) da quantidade total a ser contratada, prestando a devida garantia.

12.3.1.2. atestado deve conter:

12.3.1.3. Numero de equipamentos (microcomputadores ou notebooks) fornecidos com a devida
prestacao de garantia.

12.3.1.4. data de inicio e término da prestacdo dos servigos de garantia.

12.3.1.5. Local onde o servigo foi prestado ou vem sendo prestado.

12.3.1.6. Caracterizagdo do bom desempenho da Empresa Licitante.

12.3.1.7. Identificacdo da pessoa juridica emitente bem como o nome e o cargo do signatario.
12.3.1.8. Data de emissdo do atestado.
12.3.1.9. Para fins de comprovag@o, sera permitido o somatdrio de atestados, desde que os contratos

que lhes deram origem tenham sido executados de forma concomitante

12.3.1.10. Nao sera aceito certificado e/ou atestado emitido pela propria licitante.

13. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E DA APROVACAO
13.1. A Equipe de Planejamento da Contratagdo foi instituida pela Portaria SGI n.° 228-E, de 08 de
Outubro de 2019 (15083883).

13.2. Conforme o §6° do art. 12 da IN SGD/ME n° 01, de 2019, o Termo de Referéncia sera

assinado pela Equipe de Planejamento da Contratagdo e pela autoridade méaxima da Area de TIC e aprovado
pela autoridade competente.



Integrante Integrante Integrante

Requisitante Técnico Administrativo
Jodo Carlos Levy Argel Jodo Carlos Levy Argel Mauro Simas Augusto
Coordenador de Suporte e Coordenador de Suporte e Hima
Servigos ao Usuario Servigos ao Usuario Analista Administrativo
222479 222479 1869340

AUTORIDADE MAXIMA DA AREA DE TIC
(OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICAVEL - § 3° do art. 11)

Rafael Castilho Corréa de Sa

Matricula/SIAPE: 1552060

Aprovo,

AUTORIDADE COMPETENTE

Cesar Brasil Gomes Dias

Secretario de Gestao Interna

w5 ) Documento assinado eletronicamente por Joao Carlos Levy Argel,
;-,eﬂ B Coordenador(a), em 04/12/2019, as 18:46, conforme horéario oficial de
i EinS Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66 de 1° de outubro
de 2015.

+1 ) Documento assinado eletronicamente por Daniel Ferreira Pinto Bezerra Da
3@" B Silva, Analista Técnico - CCT II, em 04/12/2019, as 18:46, conforme
i =i horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66
de 1°© de outubro de 2015.

=1 ) Documento assinado eletronicamente por Rafael Castilho Corréa De Sa,
3@" B Gerente de Tecnologia da Informacgio, em 05/12/2019, as 08:17,
aisinaura conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 11 da
RDC/ANCINE n° 66 de 1° de outubro de 2015.

+1 1 Documento assinado eletronicamente por Mauro Simas, Analista
3@" 2 Administrativo, em 05/12/2019, as 09:31, conforme horério oficial de
i =i Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n°® 66 de 1° de outubro
de 2015.

1 ) Documento assinado eletronicamente por Cesar Brasil Gomes Dias,
3@" B Secretario de Gestdo Interna, em 05/12/2019, as 09:36, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE n° 66
de 19 de outubro de 2015.

assinatura
eletrbénica

O] 0|

- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
] ; http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador externo.php?


http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

:_- acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 , informando o
L, codigo verificador 1525265 e o codigo CRC 561362EF.

APENDICE I

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DOS BENS

1.1. Todas as capacidades sdo especificadas em seu requisito minimo, podendo ser entregue
capacidade superior. Todos os requisitos de compatiilidade devem garantir a efetiva aderéncia do objeto as
versoes especificadas e as superiores.

1.2 A substituicdo de equipamentos com defeito deve ser realizada pela CONTRATADA sem a
mterferéncia da CONTRATANTE. A ANCINE ndo manterd a guarda de pecas de reposi¢do removidas.
Todo o tramite e despesas para sua devolugdo deve ser arcados pela CONTRATADA.

1.3. Caso o produto seja de origem importada, a licitante deverd, no momento da entrega do
objeto, declarar se o adquiriu no mercado interno ou, diretamente, no mercado externo, quando devera
comprovar plena quitagdo dos tributos de importaggo a ele referentes, sob pena de rescisdo contratual e multa,
conforme prescreve o Inc. III, Art. 3°, do Decreto 7.174/2010.

1.4. O equipamento proposto devera estar em linha de produgdo, ou seja, sendo produzido pelo
fabricante. O equipamento e seus acessorios ofertados (marca e modelo), ndo poderdo estar em processo de
descontinuidade e ndo poderao ser descontinuados até 90 (noventa) dias apds a data da abertura do certame.

1.5. Ambientalmente, nenhum dos equipamentos fornecidos poderd conter substincias perigosas
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances).

1.6. Em atendimento as diretrizes da Lei n® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de
Residuos Sélidos, o fabricante do equipamento ofertado se responsabiliza pelo mecanismo de logistica reversa.
Sera apresentada carta do fabricante do equipamento ofertado responsabilizando-se, pela logistica de coleta,
reciclagem e correta destinagdo dos residuos solidos.

1.7. S6 sera admitida a oferta de notebooks e estagdes de trabalho que cumpram os critérios de
seguranca, compatibilidade eletromagnética e eficiéncia energética, previstos na Portaria n® 170, de 2012 do
INMETRO.

1.8. Garantia e Assisténcia Técnica

1.8.1. Garantia do produto on-site de, no minimo, 60 (sessenta) meses contados a partir da data do
recebimento definitivo dos equipamentos, efetuando manutenggo corretiva, sem 6nus para a ANCINE, para a
prestacdo de assisténcia técnica, com ou sem reposi¢ao de pegas.

1.8.2. Todos os equipamentos e pecas de reposicdo deverdo ser novos e sem uso, devidamente
acondicionados em suas caixas originais de fabrica.

1.8.3. Qualquer defeito cuja ocorréncia atinja a marca anual de 5% (cinco por cento) dos
equipamentos fornecidos obrigara o fornecedor a substituicdo on-site da respectiva peca ou componente, em
todas as maquinas fornecidas, num prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos. Na impossibilidade de
substituicdo da peca ou componente defeituoso isoladamente, cabera ao fornecedor fazer todas as
substituicdes necessarias, inclusive, no limite, do equipamento como um todo, se for o caso.

1.8.4. A garantia engloba a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em
perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituicdes de pecas, ajustes e reparos necessarios, de
acordo com os manuais e normas técnicas especificas.

1.8.5. Prazos de atendimento e de resolugdo de problemas de 24 (vinte e quatro) e 72 (setenta e
duas) horas, respectivamente, a partir da comunicagdo dos defeitos, realizados de segunda-feira a sexta-feira,
em horario comercial.

1.8.6. O disco rigido que apresente defeito quando substituido, em todos os casos, devera
permanecer com a Contratante, de forma a garantir o sigilo e confidencialidade das informagoes.
1.8.7. A CONTRATADA devera dispor de nimero de telefone local (DDD 21 - Rio de Janeiro) ou

0800 ou e-mail ou sitio na internet para abertura de chamado e solicitagdo de suporte técnico, sem custos
adicionais 8 ANCINE.

1.8.8. A garantia técnica devera, ao ser acionada, registrar o chamado, protocolar a data e hora da
solicitacdo, nome do SOLICITANTE e descri¢do detalhada da solicitagao.
1.8.9. A CONTRATADA encaminhard mensagem de e-mail para endereco a ser indicado pelo

CONTRATANTE informando o niimero de protocolo do chamado técnico, data e hora de abertura e sua
descrigdo.



1.8.10. Devera haver uma descricdo da solugdo, imediatamente apds o fechamento dos chamados,
acerca das solugdes aplicadas para definitivamente retornar a solugdo ao pleno estado de funcionamento. Essa
descricdo devera fornecer em detalhes, por email ou via sitio Web, a solu¢cdo para o problema detectado.
Devera cobrir todo e qualquer defeito apresentado no equipamento, incluindo todos os componentes da
solucdo, pecas e esclarecimentos técnicos para ajustes, reparos, instalagdes, configuracdes e corregoes
necessarias.

2. ITEM 1: ESTACAO DE TRABALHO COMPOSTA POR MICROCOMPUTADOR,
MONITOR. TECLADO E MOUSE

2.1. Gabinete

2.1.1. Devera ser “ToolLess” para abertura e remocao do disco rigido de 2,5” e memoria.

2.1.2. Devera ser entregue solugao propria ou oficialmente homologada, devidamente comprovada

por catdlogo do fabricante, visando & fixagdo do gabinete / microcomputador ao monitor ofertado sendo:
fixagdo no proprio monitor ou no pedestal, devera formar um conjunto tinico e compacto, utilizando ou ndo o
padrio VESA. A solugdo ndo podera utilizar-se de frisagens, usinagens em geral, furagdes, emprego de
adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que
visem adaptar forgadamente o equipamento ou suas partes.

2.1.3. Fonte de alimentagdo externa de 110/220Volts, chaveada automaticamente, com capacidade
para suportar a maxima configuracdo permitida pelo equipamento (placa-mae, interfaces, discos rigidos,
memoria RAM e demais periféricos) possuindo poténcia maxima de até 65 (sessenta e cinco) Watts. Devera
possuir laudo técnico de eficiéncia energética de, no miimo 80% (oitenta por cento) comprovada por meio de
laudo técnico emitida pelo IPT, INMETRO ou outro laboratério / 6érgdo credenciado e reconhecido; padrdo
NBR 14136.

2.14. Devera possuir sistema de refrigeracdo dimensionado para perfeita refrigeracdo do
processador e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de fincionamento e vida
util dos componentes, considerando a operagdo na capacidade maxima do microprocessador em ambiente ndo
refrigerado.

2.1.5. Com botdo para ligar e desligar o equipamento na parte frontal (Power-on).

2.1.6. Possuir, no minimo 2 (dois) LEDs frontais, um para indicar que o equipamento esta ligado e o
outro para indicar a atividade do disco rigido, ambos na parte frontal do gabinete.

2.1.7. O equipamento deve possuir, no mmimo, 1 (um) alto-falante interno ao gabinete do
microcomputador, com minimo de 1 (um) Watt de poténcia compativel com a controladora de som
especificada e com capacidade de desativagdo automatica do alto-falante interno quando for conectada uma
caixa acustica ou fone de ouvido na saida da controladora de som, com capacidade de reproduzir sons do
sistema e audios diversos, provenientes de musicas ou videos de arquivos, midias, Internet e sistema
operacional em volume suficiente para que seja ouvido com clareza.

2.1.8. Nao serdo aceitas adaptacdes no gabinete.

2.1.9. Possuir o furo padriao “Kensington” para a utilizacdo de um cabo de aco do mesmo tipo, que o
prendera ao monitor ou mesa de trabalho.

2.2. Placa-M e

2.2.1. Arquitetura BTX, ATX, ITX, UCFF e suas variagdes, conforme padrdes estabelecidos e
divulgados no site www.formfactors.org,

2.2.2. Deve suportar integralmente o processador cotado.

2.2.3. Possuir, no minimo, 2 (dois) slots para memorias do tipo SDRAM DDR4, que permita
expansio para, no minimo 32GB.

2.2.4. Possuir tecnologia Dual Channel ou superior.

2.25. Possuir no minimo 6 (seis) portas USB 3.0 nativas ou superior a 3.0, ndo sendo utilizados
hubs, placas ou adaptadores.

2.2.6. Devera possuir slot livre para instalagdo de uma unidade adicional de armazenamento padrdo
2,57 ouM2.

2.2.7. Possuir chip TPM (Trusted Plataform Module) versdo 1.2 ou superior, soldado a placa

principal, acompanhado de drivers e software para implementacao, configuragdo e gerenciamento do modulo
TPM 1.2, devidamente implementado, com o Sistema operacional exigido.

2.2.8. A placa-mae devera ter o nimero de série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda sua
leitura na forma remota por meio de comandos DMI 2.0 ou superior.

2.2.9. Regulagem de velocidade de rotagdo do ventilador do cooler da CPU de forma automatica, de
acordo com a variagdo da temperatura da CPU.

2.2.10. Sistema de detecgao de intrusdo de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a
detecgdo de abertura, ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia.

2.2.11. Compativel com o padrdo Plug-and-Play.

2.3. Processador

2.3.1. Processador de arquitetura x86 com suporte a 32bits e 64bits.



2.3.2. Devera atingir indice de, no minimo, 9992 (nove mil novecentos e noventa e dois) pontos para
o desempenho, tendo como referéncia a base de dados Passmark CPU Mark disponivel no site
http//www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

2.3.3. Suporte a AES (“Advanced Encryption Standard”), para criptografia de dados.
2.3.4. Processador com no minimo quatro nicleos.
2.3.5. Implementar tecnologia que permite que maquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os

dispositivos periféricos, tais como Ethernet, placas aceleradoras graficas e controladores de disco rigido,
através da DMA e remapeamento de interrupcdes.

2.3.6. Devera ser totalmente compativel com as funcionalidades descritas para gerenciamento remoto
previstas para a placa principal.

2.3.7. Possuir controlador de memoéria integrado ao processador.

2.3.8. Possuir controlador de video integrado ao processador.

2.3.9. Possuir memoéria cache de no minimo 9 MB.

2.3.10. Sistema de dissipa¢do de calor dimensionado para a perfeita refrigeracdo do processador,

considerando que este esteja operando em sua capacidade maxima ininterruptamente, em ambiente ndo
refrigerado.

2.4. Meméria RAM Instalada

24.1. Minimo de 8GB SDRAM DDR-4. Sendo de marca e modelo compativeis com o barramento
da placa-mae e homologado pelo fabricante da placa-mae.

2.5. BIOS

2.5.1. BIOS em portugués ou inglés, desenvolvida em conformidade com a especificagdo UEFI 2.1 (

http//www.uefi.org ) e capturaveis pela aplicacdo de inventario SCCM (System Center Configuration
Manager).

2.5.2. Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) com controle automatico
de rotacdo do ventilador da CPU.

2.5.3. Suporte a SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS) ou superior.

2.5.4. Possuir controle de permissdes de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o
computador e outra para os recursos de administracdo do BIOS (Power On e Setup respectivamente).

2.5.5. Devera o equipamento dispor de software para diagnéstico de problemas com as seguintes
caracteristicas:

2.5.6. A fim de permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional instalado,

o software de diagnostico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir do POST ou da UEFI
(Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla
funcdo (F1...F12).

2.5.7. O software de diagnéstico devera ser capaz de informar, através de tela grafica: O fabricante e
modelo do equipamento; processador; memoria RAM; firmware do equipamento; capacidade do disco rigido.

2.5.8. Devera verificar, testar e emitir relatorio, através de tela grafica que mostre o andamento do
teste, dos seguintes componentes: Processador; Memoria; Disco rigido (ou memoria de armazenamento).

2.5.9. Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicializagdo) e BIOS para leitura e
gravacdo, mesmo com o equipamento desligado do microcomputador através da rede.

2.5.10. Capacidade de protecdo da memoéria flash contra gravagdo, realizada por mtermédio da
desativagdo de opcao por software em configuragdo no SETUP do BIOS.

2.5.11. Deve implementar mecanismo de atualizagdo da BIOS através de unidade USB, tais como
PenDrives. Desejavel, mas ndo obrigatorio, mecanismo de atualizacdo da BIOS através da rede de dados de
forma que seja possivel a partir do SETUP da BIOS buscar por atualizagdes do sistema diretamente no
repositorio do fabricante com equipamento conectado a rede e com acesso a Internet de forma que o
operador remoto possa executar essa acao independente do estado do sistema operacional.

2.5.12. A CONTRATADA devera apresentar aos técnicos da CONTRATANTE as caracteristicas
(dimensdes e resolugdo) da imagem inicial apresentada pelo BIOS, bem como o formato do arquivo (.bmp,
.png, .jpg, etc.).

2.5.13. Os técnicos da CONTRATANTE, a partir dos dados informados pela CONTRATADA no

item anterior, adaptardo o logotipo da ANCINE e entregario 8 CONTRATADA para que ele seja incluido no
BIOS para que seja apresentado em todas as inicializagdes em tela cheia.

2.5.14. O logotipo da ANCINE devera ser exibido na tela de inicializacdo por no minimo 3 (trés)
segundos e no maximo 5 (cinco) segundos.

2.5.15. Todos os computadores deverdo ser entregues com o logotipo da ANCINE, sendo
apresentadas na inicializagdo do computador na etapa do POST.

2.5.16. Todos os computadores deverdo ser entregues com a configuragdo padrdo do BIOS definida
pela CONTRATANTE.

2.6. Controladora(s) de Disco Rigido ou Unidade(s) de Armazenamento



2.6.1. 1 (um) disco rigido interno tipo SSD padrio M.2 ou 2.5 com interface SATA 3 com
capacidade minima de 256GB. Devera possuir no minimo 450MB/s para leitura sequencial e 450MB/s para
gravagdo sequencial

2.7. Controladora de Video

2.7.1. Compativel com o padrdo SVGA, com no minimo 512MB de memoéria, com suporte
resolucdo maxima de 1920x1440, modo de 16.7 (dezesseis virgula sete) mihoes de cores e sinal de
sincronismo vertical minimo de 60HERTZ para as resolugdes de 1920x1080.

2.7.2. Devera atender ao padrao DIRECTX 12 ou superior.

2.7.3. Devera possuir, pelo menos:

2.74. 2 (dois) conectores HDMI e 1 (um) conector DisplayPort; ou

2.7.5. 2 (dois) conectores HDMI e 1 (um) conector VGA; ou

2.7.6. 2 (dois) conectores Display Port e 1 (um) conector HDMI; ou

2.7.7. 1 (um) conector Display Port, 1 (um) conector HDMI e 1 (um) conector VGA.

2.7.8. Devera possuir recursos para utilizacdo simultdnea de até 3 (tr€s) monitores com opgao de
clone de imagem ou extensdo da area de trabalho.

2.7.9. Devera ser compativel com os conectores e cabos do monitor ofertado, ndo sendo aceita
solugdo através de adaptadores ou conversores.

2.8. Teclado

2.8.1. 1 (um) de, no minimo, 104 (cento e quatro) teclas (AT Enhanced), padrao ABNT2, com todos

os caracteres da lingua portuguesa, com conector USB (ndo sera aceito adaptador em nenhuma das
possibilidades).

2.8.2. Cor predominantemente preta.

2.9. Mouse Optico

2.9.1. 1 (um) mouse com conector USB (ndo sera aceito adaptador em nenhuma das possibilidades),
compativel com o padrio intelimouse (botao scroll) e resolugdo minima de 1000DPIs por hardware.

2.9.2. Optico com botdo de rolagem.

2.93. Mouse pad com superficie adequada para utilizagdo de mouse otico.

2.10. Interface de Rede Cabeada

2.10.1. On-board, plug & play, para comunicacio a 10/100/1000Mbits/s, padrao Ethernet,
FastEthernet e Gigabit Ethernet, plug-and-play, totalmente configuravel por software.

2.10.2. Suporte a configuracdo automatica de velocidade da interface (auto-sense).

2.10.3. Permitir comunicag@o no modo full duplex.

2.10.4. Possuir conexdo RJ-45 fémea.

2.10.5. Possuir LED indicador de atividade de rede.

2.10.6. Suporte a PXE 2.0.

2.10.7. Suportar gerenciamento através do protocolo SNMP.

2.10.8. Interface de rede obrigatoriamente integrada a placa-méae.

2.10.9. Considera-se on-board o fato do chip de rede estar incorporado na placa-mie em um chip

independente ou incorporado na placa-mide em algum chipset ou ainda, incorporado ao préprio
microprocessador do sistema.

2.10.10. Em qualquer caso, o subsistema de rede devera estar incluido na placa-mie ndo sendo
admitida nenhuma interface de apoio extra (placa extra).

2.11. Interface de Rede sem Fio (Wireless)

2.11.1. WLAN em conformidade com os padrdes IEEE 802.11 ac/n/g/b/a.

2.11.2. Permitir a habilitagdo e desabilitacdo do sistema de radiocomunicagdo no BIOS do

equipamento e por comandos DMI ou DASH, ou, ndo sendo possivel a desabilitagdo dessa forma, permitir a
desabilitagdo por envio de comando do sistema operacional.

2.11.3. A rede sem fio devera estar integrada e embutida na unidade principal.

2.11.4. Nao sera aceita conexdo da rede sem fio via USB ou qualquer outro dispositivo externo.
2.11.5. Devera ser capaz de operar em dual-band (2.4GHz e SGHz) no padrao 802.11N.

2.11.6. Devera permitir transferéncia de dados de no minimo a 300MB/s no padrao 802.11 N.

2.12. Interface de Audio Integrada High Definition (Som)

2.12.1. Interface de som obrigatoriamente integrada a placa-mde.

2.12.2. Considera-se on-board o fato de o chip de som estar incorporado na placa mde em um chip

independente ou incorporado na placa-mde em algum chipset ou ainda, incorporado ao proprio



microprocessador do sistema.

2.12.3. Em qualquer caso o subsistema de som devera estar incluido na placa-méie ndo sendo admitida
nenhuma interface de apoio extra (placa extra).

2.12.4. Conector/interface no minimo para: saida para caixa acustica e entrada de linha ou microfone
externo, localizados na parte frontal do gabinete.

2.12.5. O equipamento deve possuir, no minimo, 1 (um) Watt RMS de poténcia compativel com a
controladora de som especificada e com capacidade de desativagdo automatica do alto-falante interno quando
for conectada uma caixa acustica externa ou fone de ouvido na saida da controladora de som.

2.12.6. Os conectores de entrada e saida de sinal de dudio nfo poderdo ser compartihados, ou seja,
serem “combo”, utilizados para a fun¢do de microfone e fone de ouvido simultaneamente. Em qualquer caso,
deverdo existir dois conectores na parte frontal do equipamento, sendo um especifico para a entrada de sinal
de audio e outro especifico para a saida de sinal de audio.

2.13. Interface USB do Microcomputador

2.13.1. Possuir no minimo 6 (seis) portas USB 3.0 ou superior nativas.

2.13.2. Devera possuir no minimo 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior na parte frontal do
equipamento.

2.13.3. Devera possuir no minimo 4 (quarto) portas USB 3.0 ou superior na parte traseira do
equipamento.

2.13.4. As interfaces deverdo ser disponibilizadas sem a utilizagdo de hubs ou portas USB instaladas
em qualquer tipo de adaptador PCI.

2.13.5. E obrigatoria a possibilidade de desativagio das portas através do BIOS do sistema.

2.14. Sistema Operacional

2.14.1. Licenca do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional — 64bits, OEM em

portugués, com sua respectiva licenca de uso para cada microcomputador fornecido.

2.14.2. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizagdes de firmware,
devem estar disponiveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de
qualquer identificagio do usudrio, ¢ devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do
equipamento ou codigo do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete.

2.14.3. A CONTRATADA devera enviar a ANCINE, em no maximo 10 (dez) dias apds a emissao
da Nota de Empenho, 1 (uma) unidade do produto para a realizacdo de configuracdes do sistema operacional
e seus aplicativos que fazem parte da imagem da ANCINE, independentemente de solicitagdo da
CONTRATANTE.

2.14.4. Os equipamentos entregues para esta andlise ndo fardo parte do recebimento definitivo
tampouco do quantitativo contratado, sendo devolvidos a CONTRATADA ao final da configuragdo, sem
custos para a CONTRATANTE.

2.14.5. Os equipamentos entregues poderdo ser manuseados, desmontados ou sofrer movimentos de
pecas de acordo com as suas caracteristicas de operagao.

2.14.6. A CONTRATADA devera replicar em fabrica a imagem personalizada da CONTRATANTE
nos equipamentos conforme orientagio da CONTRATANTE.

2.14.7. Por imagem define-se o espelho de um sistema operacional previamente configurado e com as
instalagdes de softwares definidas pela CONTRATANTE.

2.14.8. Apos a realizagdo das configuragdes, a CONTRATANTE procedera a devolugdo do

equipamento & CONTRATADA para que sua imagem seja utilizada como padrdo para configuragdo dos
equipamentos que serdo entregues para 8 ANCINE.

2.15. Monitor de Video

2.15.1. 1 (um) Monitor LED ou IPS no minimo 23 (vinte e trés) polegadas, com relacdo dimensional
Horizontal / Vertical;

2.15.2. Proporcdo: 16:9 (widescreen).

2.15.‘3. Devera possui ajuste de altura, inclinacdo e rotagdo com o microcomputador fixado na parte
traserra.

2.15.4. Tempo de resposta de no minimo 6ms.

2.15.5. Regulagem de rotag@o de pivo de 90°.

2.15.6. Resolugdo minima de 1920 x 1080 @ 60Hz.

2.15.7. Brilho de no miimo 250cd/m?.

2.15.8. Pixel Pitch de no maximo 0,295 mm (ou menor).

2.15.9. Contraste de no minimo 1000:1 (estatico).

2.15.10. Numero de cores minimo de 16,7 (dezesseis virgula sete) milhdes.

2.15.11. Consumo ligado maximo de 38W e compativel com Energy Star.



2.15.12. Ajustes de Imagem desejaveis: Contraste, Brilho, Posicao (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste,
Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), posicao (H/V).

2.15.13. Conexao tipo “Kensington”, sem adaptagdes.

2.15.14. Fonte de alimentagdo interna para corrente alternada, com tensdes de entrada de 100 a
240VCA (£10%), 50-60Hz, com ajuste automatico da tensdo de entrada.

2.15.15. Conectores de entrada, no minimo 2 (dois), idénticos aos da placa controladora de video.
2.15.16. Acessorios inclusos:

2.15.17. Cabo de Alimentagdo Tipo Y padrao NBR 14136 (padrao novo) para ligar dois monitores.
2.15.18. Cabos (dois) compativeis com os conectores de entrada de video.

2.15.19. Guia de instalacdo.

2.15.20. Todos os cabos devem ser compativeis com a placa de video do equipamento nio sendo

aceita solugdo através de conectores ou adaptadores de video.

2.15.21. Permitir a afixagdo do gabinete / microcomputador cotado neste Termo de Referéncia atras do
monitor ou suporte para encaixe em seu pedestal.

2.15.22. Devera permitir a afixacdo do gabinete / microcomputador ao monitor, possuir em sua estrutura
a possibilidade de ajuste de altura, sem que prejudique a utilizagdo do monitor na posicao desejada, seja ela de
altura ou rotacdo (modo paisagem / retrato). Todos os itens (parafusos, buchas e outros) necessarios para a
afixag@o do gabinete ao monitor deverdo acompanhar o produto.

2.15.23. Cor predominantemente preta.

2.15.24. USB nativa no monitor:

2.15.25. Minimo de 2 (duas) portas 3.0.

2.15.26. As portas USB devem estar na lateral do monitor.

2.15.27. Totalmente funcional e compativel com o microcomputador ofertado.

2.15.28. Acompanha todos os itens, acessorios ou cabos, para o pleno funcionamento e uso.

3. ITEM 2: NOTEBOOK

3.1. Estrutura

3.1.1. Deverd possuir sistema de refrigeracdo dimensionado para perfeita refrigeracdo do

processador e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de fincionamento e vida
util dos componentes, considerando a operagdo na capacidade maxima do microprocessador em ambiente ndo
refrigerado.

3.1.2. Botao de liga/desliga na parte frontal do gabinete

3.1.3. Possuir, no minimo 2 (dois) LEDs frontais, um para indicar que o equipamento esta ligado e o
outro para indicar a atividade do disco rigido.

3.14. Possuir o furo padrao “Kensington” para a utilizacdo de um cabo de ago do mesmo tipo, que o
prendera ao monitor ou mesa de trabalho.

3.1.5. Fonte de Alimentacdo Adaptador AC universal - entrada de 110/220 VAC — 50/60 Hz, com

comutagdo automatica, com cabo de alimentagio e plugue de acordo com o padrdo utiizado no Brasil,
especificado pela NBR 14136.

3.1.6. Bateria de Polimero de Litio ou fons de litio prismatico, com no minimo 42Whr e autonomia
minima de 8 horas (tempo de descarga), e capacidade de recarga de 50% da bateria em um periodo de 1
hora.

3.1.7. A bateria ndo podera possuir partes sobressalente as medidas do gabinete.

3.1.8. Peso liquido maximo de 2,5 Kg, com bateria e HD instalados.

3.1.9. Deve acompanhar mala ou mochila para acondicionamento e transporte.

3.2. Seguranca Fisica

3.2.1. Deve acompanhar kit de seguranga com cabo de ago (minimo de 1,80 m) e cadeado (com
segredos individuais) padrao "Kensintgon".

3.3. Placa-M ae

3.3.1. Deve suportar integralmente o processador cotado.

3.3.2. Possuir, no minimo, 2 (dois) slots para memoérias do tipo SDRAM DDR4, que permita
expansdo para, no minimo 32GB.

3.33. Possuir tecnologia Dual Channel ou superior.

3.3.4. Possuir no minimo 4 (quatro) portas USB 3.0 nativas ou superior a 3.0, ndo sendo utilizados
hubs, placas ou adaptadores.

3.3.5. Possuir chip TPM (Trusted Plataform Module) versdo 1.2 ou superior, soldado a placa

principal, acompanhado de drivers e software para implementacdo, configuracdo e gerenciamento do modulo
TPM 1.2, devidamente implementado, com o Sistema operacional exigido.



3.3.6. A placa-mie devera ter o nimero de série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda sua
leitura na forma remota por meio de comandos DMI 2.0 ou superior.

3.3.7. Regulagem de velocidade de rotagdo do ventilador do cooler da CPU de forma automatica, de
acordo com a variagdo da temperatura da CPU.

3.4. Processador

34.1. Processador de arquitetura x86 com suporte a 32bits e 64bits.

3.4.2. Dever4 atingir indice de, no minimo, 9992 (nove mil novecentos e noventa e dois) pontos para

o desempenho, tendo como referéncia a base de dados Passmark CPU Mark disponivel no site
http//www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

3.4.3. Suporte a AES (“Advanced Encryption Standard™), para criptografia de dados.
3.4.4. Processador com no minimo quatro nicleos.
345. Implementar tecnologia que permite que maquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os

dispositivos periféricos, tais como Ethernet, placas aceleradoras graficas e controladores de disco rigido,
através da DMA e remapeamento de interrupgdes.

3.4.6. Devera ser totalmente compativel com as funcionalidades descritas para gerenciamento remoto
previstas para a placa principal.

3.4.7. Possuir controlador de memoria integrado ao processador.

3.4.8. Possuir controlador de video integrado ao processador.

3.4.9. Possuir memoria cache de no minimo 9 MB.

3.4.10. Sistema de dissipa¢do de calor dimensionado para a perfeita refrigeracdo do processador,

considerando que este esteja operando em sua capacidade maxima ininterruptamente, em ambiente nio
refrigerado.

3.5. Memoéria RAM Instalada

3.5.1. Minimo de 8GB SDRAM DDR-4. Sendo de marca e modelo compativeis com o barramento
da placa-mie e homologado pelo fabricante da placa-mae.

3.6. BIOS

3.6.1. BIOS em portugués ou inglés, desenvolvida em conformidade com a especificagdo UEFI 2.1 (

http//www.uefi.org ) e capturdveis pela aplicacdo de inventario SCCM (System Center Configuration
Manager).

3.6.2. Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) com controle automatico
de rotacdo do ventilador da CPU.

3.6.3. Suporte a SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS) ou superior.

3.6.4. Possuir controle de permissdes de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o
computador e outra para os recursos de administragdo do BIOS (Power On e Setup respectivamente).

3.6.5. Devera o equipamento dispor de software para diagnéstico de problemas com as seguintes
caracteristicas:

3.6.6. A fim de permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional instalado,

o software de diagnostico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir do POST ou da UEFI
(Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla
fungdo (F1...F12).

3.6.7. O software de diagnéstico devera ser capaz de informar, através de tela grafica: O fabricante e
modelo do equipamento; processador; memoria RAM; firmware do equipamento; capacidade do disco rigido.

3.6.8. Devera verificar, testar e emitir relatorio, através de tela grafica que mostre o andamento do
teste, dos seguintes componentes: Processador; Memoria; Disco rigido (ou memoria de armazenamento).

3.6.9. Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicializagdo) e BIOS para leitura e
gravacdo, mesmo com o equipamento desligado do microcomputador através da rede.

3.6.10. Capacidade de protecdo da memoria flash contra gravacdo, realizada por intermédio da
desativacdo de opgao por software em configuragdo no SETUP do BIOS.

3.6.11. Deve implementar mecanismo de atualizagdo da BIOS através de unidade USB, tais como
PenDrives. Desejavel, mas ndo obrigatorio, mecanismo de atualizagio da BIOS através da rede de dados de
forma que seja possivel a partir do SETUP da BIOS buscar por atualizagdes do sistema diretamente no
repositorio do fabricante com equipamento conectado a rede e com acesso a Internet de forma que o
operador remoto possa executar essa acao independente do estado do sistema operacional.

3.6.12. A CONTRATADA devera apresentar aos técnicos da CONTRATANTE as caracteristicas
(dimensdes e resolugdo) da imagem inicial apresentada pelo BIOS, bem como o formato do arquivo (.bmp,
png, .jpg, etc.).

3.6.13. Os técnicos da CONTRATANTE, a partir dos dados informados pela CONTRATADA no

item anterior, adaptardo o logotipo da ANCINE e entregardio a CONTRATADA para que ele seja incluido no
BIOS para que seja apresentado em todas as inicializagdes em tela cheia.



3.6.14. O logotipo da ANCINE devera ser exibido na tela de inicializacdo por no minimo 3 (trés)
segundos e no maximo 5 (cinco) segundos.

3.6.15. Todos os computadores deverdo ser entregues com o logotipo da ANCINE, sendo
apresentadas na inicializagdo do computador na etapa do POST.

3.6.16. Todos os computadores deverdo ser entregues com a configuragdo padrio do BIOS definida
pela CONTRATANTE.

3.7. Controladora(s) de Disco Rigido ou Unidade(s) de Armazenamento

3.7.1. 1 (um) disco rigido interno tipo SSD padrio M.2 ou 2.5 com interface SATA 3 com

capacidade minima de 256GB. Devera possuir no minimo 450MB/s para leitura sequencial e 450MB/s para
gravacao sequencial.

3.8. Controladora de Video

3.8.1. Compativel com o padrdo SVGA, com no minimo 512MB de meméria, com suporte
resolugdo maxima de 1920x1440, modo de 16.7 (dezesseis virgula sete) mihdes de cores e sinal de
sincronismo vertical minimo de 60HERTZ para as resolugdes de 1920x1080.

3.8.2. Devera atender ao padrdo DIRECTX 12 ou superior.

3.8.3. Devera possuir, pelo menos: 1 (um) conector HDMI (sem uso de adaptadores).

3.8.4. Devera possuir recursos para utilizagdo simultanea de 2 (dois) monitores com op¢ao de clone
de imagem ou extensao da area de trabalho.

3.9. Teclado Integrado

3.9.1. 1 (um) de, no minimo, 104 (cento e quatro) teclas (AT Enhanced), padrao ABNT2, com todos
os caracteres da lingua portuguesa.

3.9.2. Presenga de, no minimo, doze teclas de fungdes (F1-F12) situadas na porg@o superior do
teclado.

3.10. Mouse Integrado

3.10.1. Dispositivo apontador do tipo Touchpad e Track Point ou Point Stick, com dois botdes além
de fungdo de rolagem.

3.11. Mouse Optico Externo

3.11.1. Deve ser fornecido 1 (um) mouse com conector USB (ndo serd aceito adaptador em nenhuma

das possibilidades), compativel com o padrao intelimouse (botdo scroll) e resolugdo minima de 1000DPIs por
hardware.

3.11.2. Optico com botdo de rolagem.

3.11.3. Mouse pad com superficie adequada para utilizagdo de mouse otico.

3.12. Interface de Rede Cabeada

3.12.1. On-board, plug & play, para comunicacdo a 10/100/1000Mbits/s, padrdo Ethernet,
FastEthernet e Gigabit Ethernet, plug-and-play, totalmente configuravel por software.

3.12.2. Suporte a configuracdo automatica de velocidade da interface (auto-sense).

3.12.3. Permitir comunicag@o no modo full duplex.

3.12.4. Possuir conexdo RJ-45 f&mea.

3.12.5. Possuir LED indicador de atividade de rede.

3.12.6. Suporte a PXE 2.0.

3.12.7. Suportar gerenciamento através do protocolo SNMP.

3.12.8. Interface de rede obrigatoriamente integrada a placa-méae.

3.12.9. Considera-se on-board o fato do chip de rede estar incorporado na placa-mie em um chip

independente ou incorporado na placa-mide em algum chipset ou ainda, incorporado ao préprio
microprocessador do sistema.

3.12.10. Em qualquer caso, o subsistema de rede devera estar incluido na placa-mie ndo sendo
admitida nenhuma interface de apoio extra (placa extra).

3.13. Interface de Rede sem Fio (Wireless)

3.13.1. WLAN em conformidade com os padrdes IEEE 802.11 ac/n/g/b/a.

3.13.2. Permitir a habilitagdo e desabilitacio do sistema de radiocomunicagdo no BIOS do

equipamento e por comandos DMI ou DASH, ou, ndo sendo possivel a desabilitagdo dessa forma, permitir a
desabilitagdo por envio de comando do sistema operacional.

3.13.3. A rede sem fio devera estar integrada e embutida na unidade principal.
3.13.4. Nao sera aceita conexdo da rede sem fio via USB ou qualquer outro dispositivo externo.
3.13.5. Devera ser capaz de operar em dual-band (2.4GHz e SGHz) no padrao 802.11N.

3.13.6. Devera permitir transferéncia de dados de no minimo a 300MB/s no padrao 802.11 N.



3.14. Interface de Audio Integrada High Definition (Som)
3.14.1. Interface de som obrigatoriamente integrada a placa-mae.

3.14.2. Considera-se on-board o fato de o chip de som estar incorporado na placa mie em um chip
independente ou incorporado na placa-mie em algum chipset ou ainda, incorporado ao proprio
microprocessador do sistema.

3.14.3. Em qualquer caso o subsistema de som devera estar incluido na placa-méie ndo sendo admitida
nenhuma interface de apoio extra (placa extra).

3.14.4. Controladora de audio estéreo de, no minimo, 16 bits, full duplex, com conectores para mic-in
e line-out, sendo aceito conector do tipo combo.

3.14.5. Som estéreo com dois alto falantes nativos e integrados ao Notebook, com controle de som
(aumentar, diminuir e mudo) integrado no gabinete.

3.14.6. Microfone integrado com cancelamento de ruido em ambientes barulhentos.

3.15. Camera

3.15.1. Camera de video integrada ao chassi com resolugdo minima de 720 Pixels HD ou superior.
3.16. Interface USB do Notebook

3.16.1. Possuir no minimo 4 (quatro) portas USB 3.0 ou superior nativas.

3.16.2. As interfaces deverdo ser disponibilizadas sem a utilizacdo de hubs ou portas USB instaladas
em qualquer tipo de adaptador PCIL.

3.16.3. E obrigatéria a possibilidade de desativagdo das portas através do BIOS do sistema.

3.17. Sistema Operacional

3.17.1. Licenga do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional — 64bits, OEM em

portugués, com sua respectiva licenca de uso para cada microcomputador fornecido.

3.17.2. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizagdes de firmware,
devem estar disponiveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de
qualquer identificagdo do usuario, e devem ser facimente localizados e identificados pelo modelo do
equipamento ou codigo do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete.

3.17.3. A CONTRATADA devera enviar 8 ANCINE, em no maximo 10 (dez) dias apds a emissdo
da Nota de Empenho, 1 (uma) unidade do produto para a realizagdo de configuragdes do sistema operacional
e seus aplicativos que fazem parte da imagem da ANCINE, independentemente de solicitagdo da
CONTRATANTE.

3.17.4. Os equipamentos entregues para esta andlise ndo fario parte do recebimento definitivo
tampouco do quantitativo contratado, sendo devolvidos a CONTRATADA ao final da configuragdo, sem
custos para a CONTRATANTE.

3.17.5. A CONTRATADA devera replicar em fabrica a imagem personalizada da CONTRATANTE
nos equipamentos conforme orientagdo da CONTRATANTE.

3.17.6. Por imagem define-se o espelho de um sistema operacional previamente configurado e com as
instalagdes de softwares definidas pela CONTRATANTE.
3.17.7. Apés a realizagdo das configuragdes, a CONTRATANTE procedera a devolugdo do

equipamento & CONTRATADA para que sua imagem seja utilizada como padrdo para configuragdo dos
equipamentos que serdao entregues para a ANCINE.

3.18. Tela de Video

3.18.1. LED ou IPS de 14 (quatroze) polegadas até o maximo de 14,6 polegadas, com relagdo
dimensional Horizontal / Vertical;

3.18.2. Propor¢ao: 16:9 (widescreen).

3.18.3. Resolucdo minima de 1920 x 1080 @ 60Hz.

3.18.4. Brilho de no minimo 250cd/n?.

3.18.5. Pixel Pitch de no maximo 0,295 mm (ou menor).

3.18.6. Contraste de no minimo 1000:1 (estatico).

3.18.7. Numero de cores minimo de 16,7 (dezesseis virgula sete) milhdes.
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